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1. Przedmiot inwestycji i stan prawny terenu 63 Gdynia
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Il. Starowiejska 41-4

Przedmiotem inwestycji jest rozbidrka istniejgcego budynku miejskich toalet

publicznych ze schodami zewnetrznymi oraz pochylniag dla osob  “rcndeco@archocs

v.archdeco.pl

niepetnosprawnych, zlokalizowanego w zachodnim narozniku Placu Grunwaldzkiego w Gdyni
na dzialce nr 686/174. Nowa lokalizacje ustalono w czesSci podziemnej parkingu
ogdlnodostepnego, realizowanego wraz z projektowang inwestycjg Gdynskiego Centrum
Filmowego. Toalety bedg komunikacyjnie potgczone z wyjsciem na plac i dolng stacjg kolejki

szynowej na Kamienna Gére.

Stan prawny terenu:

- dziatka nr 686/174 - wtasnos$¢: Miasto Gdynia

. Zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Kamiennej Géry w Gdyni, Uchwata Nr XXXI1/754/05 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005r. Przedmiotowy teren znajduje sie w jednym z
najbardziej reprezentacyjnych miejsc Gdyni, w poblizu Skweru Kosciuszki, Bulwaru
Nadmorskiego, Plazy Miejskiej oraz obiektéw kulturalnych: Teatru Muzycznego, Muzeum
Miasta Gdyni i planowanego Forum Morskiego. Budynek toalet publicznych jest stale
uzytkowany, posiada niezalezne przytacze wody, kanalizacji oraz elektroenergetyczne. Zostat
przeznaczony do wyburzenia , w zwigzku z kolizjg z projektowanym budynkiem Gdynskiego
Centrum Filmowego oraz podziemnym parkingiem pod Placem Grunwaldzkim, wedtug
odrebnego opracowania. Za budynkiem toalet znajduje sie szpaler drzew przeznaczonych do
zachowania.

Kolidujgce przytgcza beda przebudowane w ramach odrebnego opracowania.

D



3. Charakterystyka obiektow przeznaczonych do rozbiérki ARCH[E

Parametry budynku toalet publicznych

- dtugosc - 6,0m
ARCH-DECO S
- szerokos¢ - 4,15m 81-363 Gdynia
Il. Starowiejska 4
- powierzchnia zabudowy - 31,65m?
- wysoko$¢ maksymalna - 3,69 m il
- kubatura - 85,50m3

Szczegbétowy opis poszczegdlnych prac rozbidrkowych, warunki BHP oraz zalecenia do prac
rozbidrkowych zawarte zostang w opracowaniu dokumentacji projektu rozbidrek. Istnieje duze
prawdopodobienstwo wystgpienia niewykazanych na mapach geodezyjnych sieci podziemnych.
Wszelkie prace ziemne zwigzane z pracami rozbidrkowymi prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej

ostroznosci.

4. Opis budynku

Istniejgcy budynek jest parterowy, niepodpiwniczony.

Zostat wybudowany najprawdopodobniej w technologii lekkiej konstrukcji stalowej z
wypetnieniem Scian materiatem termoizolacyjnym. Od zewnatrz pokryty jest oktadzing z blachy
trapezowej, od wewnatrz malowanymi ptytami gipsowo kartonowymi lub okfadzing budowlang
PCV. W budynku tym wyodrebni¢ mozna podziat na dwie czesci, toalete damska i meska oraz
ustep dla osdéb niepetnosprawnych z niezaleznym wejsciem z zewnatrz i rampa podjazdowa.
Scianki oddzielajgce przedsionki od kabin ustepowych, wykonane z lekkich laminowanych
Scianek systemowych, z wykorzystaniem profili aluminiowych.

Dach czterospadowy z okapami, wykonany zostat najprawdopodobniej w konstrukcji stalowej
pokryty blachodachéwka. Budynek nie posiada rynien, rur spustowych, odwodnienie z dachu
przewidziano na przylegty teren placu. Powierzchnia, mierzona po obrysie zewnetrznym obiektu,
wynosi okoto 24,95m2. Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony Placu Grunwaldzkiego.
Na poziom zero budynku prowadzg betonowe schody zewnetrzne , réwniez przeznaczone do
rozbiorki.

Wejscie gtdwne jak réowniez otwory okienne, zostaty okratowane w celu zabezpieczenia obiektu
przed dostepem oséb postronnych. Od strony pdétnocnej, do omawianego budynku przylega
betonowa pochylnia wraz z metalowymi pochwytami dla oséb niepetnosprawnych. Obiekt jest w

statym uzytkowaniu i jest przytgczony do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, energetyczne;.
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5. Dokumentacja fotograficzna:

Elewacja frontowa

Elewacja boczna
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6. Czesc rysunkowa opracowania
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l.p. nr rysunku Nazwa rysunku Skala
1. 01 Sytuacja 1: 250
2. 02 Rzut budynku toalet 1:50
3. 03 Elewacja frontowa 1:50
4, 04 Elewacja tylna 1:50
5. 05 Elewacje boczne 1:50







