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1.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot inwestycji i stan prawny terenu

Przedmiotem inwestycji jest projekt kolejki na Kamienng Gére w Gdyni. Projekt obejmuje
koncepcyjne rozwigzania budynkéw: dolnej stacji, zlokalizowanej w potudniowo — wschodnim
narozniku Placu Grunwaldzkiego oraz gérnej stacji, zlokalizowanej na szczycie Kamiennej Gory
wraz z potgczeniem obu obiektéw torem kolejki linowej. Inwestycje lokalizuje sie na dziatkach o

numerach: 686/174, 229 oraz 228.

Stan prawny terenu:

- dziatka nr 686/171: wtasnos$¢: teren gminy, klasyfikacja dziatki: dr drogowa

- dziatka nr 228: wtasnos¢: grunt koscielny, klasyfikacja dziatki: Bz teren rekreacyjno-
wypoczynkowy

- dziatka nr 229: wtasnosé: teren gminy, klasyfikacja dziatki: Bz teren rekreacyjno-wypoczynkowy

Istniejace zagospodarowanie terenu

Obszar objety opracowaniem znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Kamiennej Gory w Gdyni, Uchwata Nr XXXII/754/05 Rady
Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2005r. Dolna stacja kolejki zlokalizowana jest na dziatce nr
686/174 obejmujgcej Plac Grunwaldzki, na ktorym przewiduje sie realizacje budynku Gdyniskiego
Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym oraz zagospodarowaniem Placu wedtug
odrebnego opracowania. Obecnie teren placu jest czesciowo utwardzony kostkg brukowg. W
miejscu projektu stacji kolejki nawierzchnia utwardzona spotyka sie z nieutwardzong
nawierzchnig ciggu pieszego. Miejsce przecina réwniez murek stanowigcy granice miedzy
ptaszczyzng placu a zielonym stokiem Kamiennej Géry. Dziatka 686/174 potoziona jest w
granicach ochrony ekspozycji zespotu urbanistycznego Kamiennej Goéry — ,strefie E” wg

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Torowisko kolejki poprowadzono przez teren dziatki rekreacyjno wypoczynkowej nr 229,
obecnie funkcjonujgcej jako przestrzen parkowa o znacznym nachyleniu terenu i pdétnocnej
ekspozycji, z wydzielonymi i utwardzonymi $ciezkami i schodami. Teren dziatki 229 jest

porosniety licznymi drzewami.



Stacje gorng kolejki planuje sie zlokalizowaé czesciowo na dziatce 229 oraz 228, ktéra obejmuje
teren szczytu Kamiennej Gory. Szczyt wzniesienia wydzielony jest niskim murem kamienny.
Jego posadzka ma charakter kompozycji dekoracyjnej, z wysokim, stalowym krzyzem

zlokalizowanym w jej centralnym punkcie.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projekt koncepcyjny kolejki na Kamienng Gére wpisany jest w wczesniej wspomniang koncepcje
wielobranzowg budynku Gdynskiego Centrum Filmowego wraz z parkingiem podziemnym oraz
zagospodarowaniem Placu Grunwaldzkiego. W zwigzku z tym, projekt zagospodarowania terenu
wokot dolnej stacji kolejki zostat przedstawiony wraz z powyzszym opracowaniem. W miejscu
gdzie torowisko kolejki dochodzi do potudniowej sciany budynku stacji przewiduje sie betonowe
zabezpieczenie wykopu w zboczu wzniesienia w celu zapewnienia odpowiedniego kata najazdu

wagonu kolejki do stacji.

Poprowadzenie toru kolejki linowej wzdtuz wzniesienia na Kamienng Gére wymaga ingerencji w
istniejgcy zielen w postaci wycinki drzew stojgcych na jego drodze. Konieczne jest réwniez
wykonanie zelbetowych podpdr podtrzymujacych torowisko.

Goérna stacje kolejki zlokalizowano w sposéb umozliwiajacy unikniecie ingerencji w ozdobng
posadzke na szczycie wzniesienia. Przewiduje sie przebudowe czesci schodéw bezposrednio

przylegajacych do projektowanego budynku.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektéw budowlanych
Na dolng stacje kolejki na Kamienng Gdre sktadajg sie dwie kondygnacje: poziom -1, bedacy
integralng czescig powierzchni parkingu podziemnego pod Placem Grunwaldzkim oraz poziom O,
stanowigcy odrebng kubature na powierzchni Placu. Dostep do obiektu z poziomu -1 odbywa
sie z przestrzeni zejScia do garazu. Istnieje rdznica miedzy rzedng posadzki garazu a rzedng
poziomu -1 budynku stacji wynikajgca z wymogiem zapewnienia odpowiedniego kata najazdu
kolejki. Na poziomie -1 oprdcz przestrzeni instalacyjnej i pomieszczenia na instalacje elektryczna
znajduje sie kanat przeznaczony na wagon kolejki. Dodatkowo, w ramach powierzchni budynku
przewiduje sie przeprowadzenie szachtu wyrzutni powietrza i spalin z agregatu. Gtéwne wejscie
do budynku dolnej stacji przewiduje sie z poziomu Placu Grunwaldzkiego. Przestrzen budynku
podzielono na strefe poczekalni z automatem biletowym oraz platformy dla wsiadajgcych i
wysiadajgcych. Przestrzenie przedzielone sg bramkami obrotowymi, organizujacymi ruch oséb
oraz furtkg dla oséb niepetnosprawnych lub grup. Z opisanymi pomieszczeniami sgsiaduje

dwukondygnacyjny kanat przeznaczony na wagon kolejki. Na poziomie parteru przewiduje sie



zlokalizowanie szklanego szybu windy z poziomu -1 pod wspdélnym dachem budynku.

Godrna stacja kolejki miesci jedynie pomieszczenia zwigzane z dziataniem obiektu.

Przestrzen

poziomu parteru zaprojektowano analogicznie do poziomu parteru stacji dolnej. Na kondygnacji

-1 przewiduje sie pomieszczenia obstugi maszynowni kolejki.

otwarta platforma betonowa podazajgca wzdtuz spadku wzniesienia

serwisowymi.

Stacja dolna:
Parametry budynku:

-kubatura naziemna:
-dtugosé:
-szerokos¢:

-powierzchnia zabudowy:

Program uZytkowy:
Parter:
-poczekalnia:

-platforma wsiadania/wysiadania:

Poziom -1:

-przestrzen instalacyjna (z kanatem wagonu):

-instalacja elektryczna:

Stacja gérna:
Parametry budynku:

-kubatura naziemna:
-dtugosé:
-szerokos¢:

-powierzchnia zabudowy:

372.7m’
10m
8.37m
76.8m°

18.6 m?
25.9m?

34.3 m?
11 m?

204.5m’
8.14m
6.99m
56.8m’

Pétnocna czesé poziomu -1 to

wraz ze stopniami



Program uZytkowy:

Parter:
-poczekalnia: 15.6 m?
-platforma wsiadania/wysiadania: 15.6 m
Poziom -1:
-maszynownia kolejki: 12.9m’

5. Forma architektoniczna obiektéw budowlanych
Forma architektoniczna obu stacji kolejki nawigzuje do modernistycznych tradycji gdynskiej
architektury, zachowujac prostote bryt i minimalizm detalu. Projektuje sie kubatury z ptaskim
dachem i wykorzystaniem szlachetnych materiatéw. Dolna stacja wykonana jest z betonu
architektonicznego z przeszkleniem od strony pétnocnej — od Placu Grunwaldzkiego. W bryte
obiektu wkomponowano kubature przeszklonej windy z poziomu garazu, przekrywajgc obiekty
wspolnym dachem. Akcent kolorystyczny stanowi $ciana wraz z wyrzutnig obtozona czerwong
siatkg cieto-ciggniong, nawigzujgcy do koloru uzytego w niecce budynku Gdynskiego Centrum
Filmowego. Rysunek rzutu stacji dostosowany jest do rzutu parkingu podziemnego oraz do
wymaganej osi toru wagonu na Kamienng Gore.
Goérng stacje projektuje sie jako budynek przeszklony, co pozwala na ogladanie widokéw z
Kamiennej Géry. Zastosowano rowniez czerwong siatke cieto-ciggniong, stanowigcg zaréwno
akcent kolorystyczny jak i ostone przed nadmiernym nagrzewaniem oszklonego budynku, od

strony potudniowo-zachodnie;j.

6. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe
Dolna stacja
Obiekt w konstrukcji zelbetowej, jako integralna cze$¢ hali parkingu podziemnego. Stacje
projektuje sie z betonu architektonicznego z widoczng strukturg materiatu. Obiekt ze wzgledu
na swoj bezobstugowy charakter nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie wymaga ocieplenia.
W budynku zaprojektowano $lusarke nisko profilowa oraz przeszklenia ze szkta strukturalnego.

Fragment Sciany obtozono siatkg cieto-ciggniong w kolorze czerwonym.

Gorna stacja
Goérna stacja zostata zaprojektowana jako obiekt w konstrukcji zZelbetowo-stalowe;j.

Kondygnacje -1, wcinajacg sie z zbocze Kamiennej Gory, zaprojektowano w konstrukcji



zelbetowej, bedacej jednoczesnie konstrukcjg wsporczg pod torowisko kolejki. Na Zzelbecie
oparto stalowy szkielet kondygnacji parteru. Zastosowanie lekkiej konstrukcji stalowej pozwala
na maksymalne przeszklenie obiektu oraz wykonanie oparcia platformy dla wsiadajacych i
wysiadajgcych na trzech stupach stalowych. W gérnej stacji réwniez zastosowano szkto

strukturalne oraz siatke cieto-ciggniong w kolorze czerwonym.

7. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych
Obydwa budynki stacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajgcy osobom niepetnosprawnym
korzystanie z nich bez ograniczen. Oba budynki dostepne sg bezposrednio z poziomu
przylegajgcego terenu. Zaprojektowano furtke utatwiajgcg dostep osobom poruszajgcym sie na
woézku inwalidzkim z przestrzeni poczekalni na platforme dla wsiadajgcych/wysiadajgcych.
Dostep z platformy do wagonu jest bezprogowy. Wszelkie pozostate urzadzenia i udogodnienia

techniczne zostang uwzglednione w kolejnych fazach projektowych.

8. Dane technologiczne i techniczno - instalacyjne
Wstepne dane technologiczne i techniczno — instalacyjne ujeto w opracowaniu przygotowanym
przez firme specjalistyczng Doppelmayr Polska Sp. z 0.0.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o zdolnosci przewozowej kabiny 12-18 oséb.

SPIS RYSUNKOW

1. SYTUACIJA z przekrojem przez teren SKALA 1:500
2. STACIA DOLNA - RZUTY SKALA 1:100
3. STACJA DONLA - ELEWACIE SKALA 1:00

4. STACJA GORNA —RZUTY SKALA 1:100
5. STACJA GORNA — ELEWACIE SKALA 1:100



