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1. Zalozenia oferty

Opracowana przez nas oferta bazuje na:

e Panstwa zapytaniu
e profilu podtuznym

Winda uko$na odpowiada przepisom dyrektywy 95/16/EG Parlamentu Europejskiego z
dnia 29 czerwca 1995 .

2. Opis systemu

Winda osobowa ukos$na jest uzywana jak tradycyjny dzwig osobowy (winda) w
budynkach mieszkalnych. Do eksploatacji nie wymagany jest personel obstugi.
Uruchomienia dokonuje uzytkownik instalacji przy pomocy wytacznika kluczykowego.

W stacjach kabina moze zostac przywotana przyciskiem przywotawczym. Po wjezdzie
kabiny do stacji drzwi otwierajg sie automatycznie i pasazerowie mogg wsiadaé. W
kabinie wybierany jest cel (stacja). Drzwi zamykajg sie automatycznie i kabina rusza.

Po zakonczonej eksploatacji standardowo kabina zatrzymuje sie w stacji gérnej. W
czasie eksploatacji kabina znajduje sie w stacji dolnej w trybie oczekiwania.

W przypadku wystgpienia awarii meldunek o tym automatycznie przekazywany jest do
centrali, ktéra jednoczesnie jest miejscem nadzoru.

Przed codziennym przystgpieniem do ruchu nalezy wykonac czynnosci kontrolne
podane w instrukcji eksploatacji i wpisac je do dziennika ruchu.
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3. Zalety

¢ Nowoczesny system , Twinliner” umozliwia w petni zautomatyzowana,
bezproblemowsq i catoroczng eksploatacje bez koniecznosci posiadania
kosztownego w utrzymaniu personelu.

e Przestronna kabina umozliwia komfortowy transport dzieci, oséb starszych jak
réwniez niepetnosprawnych.

o Torowisko umozliwia przyjazng dla $rodowiska integracje z terenem. Zadna lub
niewielka ingerencja jest wymagana w teren.

e Diugosci przeset torowiska od 12 do 24 m.

e Urzadzenie jest szybkie w montazu, pewne w eksploatacji oraz dajgce sie
zastosowac w trudnym terenie.

e Zastosowanie prostej i sprawdzonej techniki — inteligentnie uzupetnionej przez
przemyslane innowacje — zapewnia bezproblemowg i bezobstugowg
eksploatacje.

¢ Kompaktowa budowa zwieksza ekonomicznos¢ urzgdzenia.

e Bezpieczenstwo przede wszystkim. Urzgdzenie spetnia wymagania norm i
przepiséw europejskich.
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4. Dane techniczne
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STACJA

Strecke

Strecke

DOLNA
Tal St

16 os6b

Liczba pasazeréw
obcigzenie nom

1.200 kg

108,2 m
115m

dtugos¢ w poziomie

dtugosc toru

38,6 m
21°

réznica pozioméw
maks. nachylenie
min. nachylenie

15°



5. Zdolnosé przewozowa

Kabina

Dtugos¢ toru jazdy
Srednie przyspieszenie
Srednie opdznienie elektr.
maks. opoznienie

maks. predkos¢
Predkos¢ dojazdu

16 oso6b
1150 m
0,1 m/s?
0,1 m/s?
1,0 m/s?

1,5m/s
0,15 m/s

czas jazdy

przyspieszanie 0-2 m/s
petna predkos¢ 1,5 m/s
zwalnianie 1 1,5-0,15 m/s
dojazd z 0,15 m/s
zwalnianie 2 0,15-0 m/s

czas w [s]
15s
61,39 s
13,50 s
2,67 s
1,50 s
94,06 s

Weg-Geschwindigkeit-Diagramm

y 4 X\

%-’,

Fahrgeschwindigkeitin
m/s

o © «
Fahrtstrecke in m

Cykl jazdy

Wsiadanie (1s/osobe)
Zamkniecie drzwi

Jazda

Otwarcie drzwi
Wysiadanie (0,8s/osobe)
Czas cyklu jazdy

1 cykl jazdy géra lub dét
1 cykl jazdy gora i dot

Interwat na godzine

Zdolnosc¢ przewozowa w jednym
kierunku M= 13,65 x 16=
Zdolnosc¢ przewozowa catkowita
M_cat=2 x 218

czas w [s]
16,00
6,00
94,06
3,00
12,80
131,86

131,86
263,72

3600
263.72

= 13,65

218 oséb/h

436 os6b/h
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droga w [m]
11,3 m
92,1m
11,1 m
0,4m
0,1m
1150 m

Zdolnos¢ przewozowa moze ulec zmianie po uaktualnieniu danych projektowych.
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6. System prowadzenia liny

STACJA GORNA

et

PRZECIWWAGA

______‘

KABINA

—

STACJA DOLNA

CH)

URZADZENIE NAPINAJACE




7. Zapotrzebowanie mocy

Moc dla pracy ustalonej

Pust maks.= 49,4 kW
Pust min.= -8,1 kW

Maks. moc rozruchu (przypadek niekorzystny)

Proz maks.= 66,5 kW

Maks. moc hamowania (przypadek niekorzystny)

Pham maks.= -13,7 kW
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8. Zakres dostawy i ceny

8.1 Torowisko i trasa

8.1.1 Torowisko i podpory

Torowisko sktada sie z dwoch szyn, ktorych gorne potki tworzg jezdnie dla kot
jezdnych.

Typ szyn: HEA

Rozstaw szyn: okoto 1400 mm

HEA-Triger
HEA-Beam
. -~

Torowisko, podpory oraz prowadniki sg cynkowane ogniowo.
W odstepach okoto 12 m torowisko podparte jest na podporach.

e Srednia wysokos¢ podpér 0,5m

e rolki linowe liny napedowej typu OE

e rolki linowe liny odcigznej typu OE

e rolki linowe odchylajgce typu OE

e prowadnice dla potgczen elektrycznych

e podwieszenia dla wyposazenia elektrycznego
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8.1.2 Wyposazenie stacji gornej

Urzadzenia mechaniczne dla stacji gornej wraz kotami przewojowymi.

8.1.3 Wyposazenie stacji dolnej

Urzgdzenia mechaniczne dla stacji dolnej wraz kotami przewojowymi.

8.1.4 Zasilanie

Zasilanie kabiny zapewniajg podgrzewane szyny zasilajgca montowane do torowiska.
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8.2 Pojazdy
8.2.1 Kabiny

E N N T

1800 s
4. 1300 mm] 2.9

g
:
:
£

CWA design

Modell international gesetzlich geschitat

©Copyright CWA-Constructions SA/Corp.
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Elementy sterujgce w kabinie
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Przycisk jazdy

Przycisk ten stuzy do wyboru celu jazdy. Po nacisnieciu przycisku w pierwszej
kolejnosci zamykajg sie drzwi kabiny, jako przygotowanie do cyklu jazdy.

Q

A

(o}

¥

Przycisk otwierania drzwi

Przy pomocy tego przycisku mozna zatrzymac drzwi w pozycji otwartej oraz zamkniete
drzwi natychmiastowo otworzyc¢.

]

ale

Przycisk alarmu

W kazdej kabinie znajduje sie przycisk alarmowy z zéttym symbolem dzwonka. Po
jego nacisnieciu zostaje nawigzane potgczenie telefoniczne z jednostkg nadzorujgca,
ktdrg moze by¢ zarzadca instalacji lub serwis dostawcy.
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Wskaznik przecigzenia sygnalizuje optycznie i/lub akustycznie przecigzenie kabiny w
stacjach koncowych.

Wskaznik przecigzenia

Wskaznik ,,blokady drzwi”

Wskazuje optycznie i/lub akustycznie przeszkode w swietle drzwi, ktéra uniemozliwia
ich zamkniecie.

Pozostale wyposazenie

e automatyczne drzwi kabinowe z certyfikowanym systemem ryglowania, ktére
jest nadzorowane przez urzgdzenie elektroniczne

e oswietlenie — gtébwne i awaryjne: w przypadku awarii zasilania zapewniajgce
nieprzerwane Swiecenie przez okoto 60 min.

e skrzynka sterownia elektrycznego montowana od strony stacji gérnej do
wysokosci okna

e system wentylacji, okno dachowe, wentylator dachowy lub swietlik

e urzadzenia do ewakuac;ji

Atrakcyjne i funkcjonalne wzornictwo kabiny oferujgcej przestrzen w formacie XL.

Kabina zbudowana jest z zamknietych, odpornych profili aluminiowych
zapewniajgcych bezpieczenstwo i odpornosc na korozje. Nowoczesna technologia
potgczen ,Space Frame” (tatwiejszy dostep dla kontroli jakosci) zapewnia solidno$¢ i
diugotrwate uzytkowanie.

Lakierowanie wewnetrzne i zewnetrzne odporne na promienie UV w kolorach palety
RAL wedtug zyczenia klienta.

Przeszklenie kabiny odporne na zarysowania zapewnia optymalny panoramiczny
widok.

Podtoga moze by¢ pokryta materiatem przeciwposlizgowym Safe Step S w dowolnym
kolorze lub ryflowang blachg aluminiowa.

Kazda kabina zaopatrzona jest w dwa rzedy uchwytéw na wysokosci 650 mm oraz
950 mm, ktore zapewniajg bezpieczny chwyt i poczucie bezpieczenstwa.
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8.2.2 Podwozie kabiny

Konstrukcja nosna: ocynkowana konstrukcja spawana, z tozyskowang w 3 punktach
ramg nosng kabiny.

Elementy skiadowe

2 prowadniki boczne wraz z skrobakiem lodu, ktore stuzg rownoczesnie jako
zabezpieczenie rolek jezdnych

mocowanie liny napedowej oraz odcigznej wraz z nadzorem skrecenia

kota jezdne, oktadzina z tworzywa sztucznego na piascie stalowe]

skrobak lodu kot jezdnych z dyszami odladzajgcymi

2 rolki bezpieczenstwa, ktore zabezpieczajg pojazd przed wywrdéceniem przez
silny wiatr oraz podczas hamowania awaryjnego

przytgcze pradu zasilajgcego pojazd

elektronika pozycjonujgca

otwierane wzgl. Sciggane pokrywy umozliwiajgce prace serwisowe

uktad pomiarowy dla systemu nadzoru przecigzenia

8.2.3 Hamulec pojazdu

Certyfikowane urzgdzenie ograniczajgce predkos$¢ pojazdu, dziatajgce w obydwu
kierunkach jazdy — rozwigzanie zdwojone. Hamulec wyzwalany przy przekroczeniu
115% predkosci nominalnej . Kompaktowa budowa, tanie w serwisowaniu, mate
zuzycie czesci, cicha praca rowniez przy wysokich predkosciach jazdy, mozliwosc
uruchamiania zdalnego. Urzadzenia hamujgce potgczone sg szeregowo. Dzieki temu
certyfikowanemu urzgdzeniu w kazdym przypadku obcigzenia zapewnione jest
hamowanie z rownomiernym opdznieniem.

8.3 Naped

8.3.1 Naped kompletny

Skfada sie z:

przektadni z utwardzanym kotem napedowym
silnika elektrycznego sterowanego przeksztattnikiem czestotliwosci
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e hamulca ruchowego
¢ hamulca bezpieczenstwa

8.4 Lina i urzadzenie napinajgce

8.4.1 urzadzenie napinajace

Urzadzenie napinajgce sktada sie z ramy jezdnej, po ktorej porusza sie koto
przewojowe liny odcigznej wraz z ciezarem napinajgcym.

8.4.2 Lina

Lina z rdzeniem stalowym, ktorej zaletami sa:

e bardzo okragly przekrdj co zapewnia niskie naciski pomiedzy ling a rowkiem
kota linowego

e duza ilos¢ cienkich drutéw zapewnia elastycznosc liny i wysokg wytrzymatosc
zmeczeniowg na zginanie, ponadto druty w splotkach jak i w rdzeniu sg tak
utozone aby unikngc¢ ich wzajemnego krzyzowania sie co zmniejsza mozliwos¢
powstawania niewidocznych peknie¢ wewnatrz liny

¢ mate odksztatcenia trwate i elastyczne co zapewnia szybkie i doktadne
pozycjonowanie kabiny w stacjach

llos¢ lin 5 — 7, Srednica liny okoto 12 — 16 mm,liny ocynkowane.

Liny prowadzone sg na krgzkach linowych wzdtuz torowiska.
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8.5 Stacje

8.5.1 Stacja dolna i gérna

Miejsce dla stacji gornej i dolnej wskazuje klient. Miejsca wsiadania i wysiadania
musza byc¢ tak zaaranzowane aby umozliwi¢ tatwe i bezpieczne wsiadanie i
wysiadanie pasazerow.

W stacjach wymagane jest umieszczenie nastepujgcych elementéw sterowania i
bezpieczenstwa:

e eclementy sterujgce i bezpieczenstwa

e automatyczne drzwi peronowe (z certyfikatem CE) z ryglem nadzorowanym
elektronicznie

e podgrzewany prog drzwi peronowych (eksploatacja zimowa)

e panel sterujgcy

B rmpertbcirm 7 Moy
® @ ® @
foomr) foomr)
O] @ ® ®
_ (]

8.6 Sterowanie

8.6.1 Sterowanie elektryczne kompletne

»Twinliner” jest sterowany przez centralna jednostke sterujgcg. Eksploatacje bez
personelu zapewnia specjalny system bezpieczenstwa, ktory przed podjeciem kazdej
jazdy nadzoruje poprawnosé¢ funkcjonowania wszystkich systemow bezpieczenstwa.
Mozliwe sg nastepujgce rodzaje eksploatacii:

Sterowanie jednym przyciskiem

Sterowanie jednym przyciskiem jest klasycznym i prostym rodzajem sterowania wind.
W stacjach znajduje sie tylko jeden przycisk do przywotania kabiny.
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BETRIER

Automatyczny powroét

W trybie tym kabina wraca automatycznie do stacji gtbwnej po okreslonym czasie
nieaktywnosci, tam zatrzymuje sie z zamknietymi drzwiami.

Sterowanie rewizyjne

Do celéw rewizyjnych gtéwne sterowanie kabiny jest dezaktywowane. Winda jest
sterowana przy pomocy przenosnego panelu, ktére umozliwia jazde w goére i w doét.
Dla bezpieczenstwa panel jest wyposazony w grzybkowy przycisk bezpieczenstwa.

Sterowanie pomocnicze

W czasie prac rewizyjnych w maszynowni sterowanie gtéwne jest dezaktywowane.
Sterowanie odbywa sie przy pomocy przetgcznika ,Sterowanie pomocnicze”, ktore
umozliwia jazde w goére i w doét.

Funkcje specjalne:
Zintegrowana stacja meteo

Jezeli predko$c¢ wiatru przekroczy 20 m/s lub/oraz temperatura spadnie ponizej -20°C
pojazd zatrzymuje sie w nastepnej stacji i eksploatacja zostaje przerwana. Uzytkownik
lub serwis moze zostac o tym poinformowany przez modem.

Automatyczny tryb zimowy

Po aktywaciji trybu zimowego, pojazd wykona automatycznie jazdy odsniezajgce,
podczas ktorych na torowisko podawany jest srodek odmrazajgcy.
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Terminal PC
Terminal PC znajduje sie w szafie sterowania. Stuzy on do:

e wprowadzania parametréw
e wyswietlania meldunkéw o btedach i ostrzezeniach
e diagnozy btedow

T AEY 1 gt S et — — r——

Datei  Extras
Suscke | Metdungen |
Watter Sensoron ~ Hergstathion [—

Epw— R Cavsm |
Anfordarung IZ Ausstieg _
O |

Einstiag

Aussen Temp. . Tur Emstieg
Windgeschw -

Feuchie:

~ Statistik £ It |

Fahrten
Batrimbstd,

o

Zwischenstation
Sanderbefehle

Yor:
I Sonder Butriebe2eil L

| —
[0 =In[o = min Antorderung. [ — ]

I Zykl Roumtahrian

- Taistation
Tiir Ausstieg [LLBI] Tar Einsting
)
vorwatt [N

£

1815
11,05 2008

Po wigczeniu systemu i jego inicjalizacji na ekranie pojawia sie obraz ,trasa”. Obstuga

programu bazuje na systemie Windows.
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x|
Parameter . Weort ]
[ Parameter
= Allgemein
Heizungen eimnschalten ('C) 4
Max. Windgeschwindigkeit (km/h) 60
Invervall Zykl. Raumen (h) 2
= Betriebszeit
Ende (h) 10
Ende (min) 0
= Frustschulspumpe
Basistakt (s) 4
Spruhdauer (0..100%) 25
= Turen
Wartezeit schliessen (s) 5
Verzingening Finstien nfinen (8) ?
= Textansagen
Position Willkommen ... (m) 150
= Stations Parameter
= Talstation
Position (m) 0
Bremsweq fiir Einfahrt {m) 5
= Zwischenstation
Position (m) 100
Bremsweg fur Einfahrt (m) 5
=l Bergslaliun
Position (m) 180
Bremsweg fur Einfahrt (m) 5
Ok | Ubernehmen l Schliessen | =

Dzieki interfejsowi Windows mozna fatwo wprowadzi¢ wszystkie wymagane parametry

do prowadzenia eksploatacji automatycznej takie jak:

e godziny eksploataciji

e oOgrzewanie

e stacja meteo

e interwaty jazd ods$niezajgcych (tryb zimowy)
e iwiele innych
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Wyswietlanie meldunkéw o bledach i ostrzezeniach

Wystepujgce btedy i ostrzezenia sg wyswietlane i archiwizowane automatycznie w
odpowiednim rejestrze, co umozliwia ich szybkg lokalizacje.

Modut diagnostyczny

Wszystkie usterki sg opisywane w sposéb szczegdtowy tak aby przyczyna mogta byc¢
zlokalizowana w jak najkrotszym czasie. Kazdy z wytgcznikow jest sprawdzane
oddzielnie.

Terminal kontrolny (opcja)

Opcjonalnie na dowolnym stanowisku komputerowym mozna zainstalowac terminal
kontrolny, umozliwiajgcy odczyt parametréw pracy urzgdzenia. Zmiana parametréw
poprzez terminal jest niemozliwa. Wymagane tgcze do przesytania danych udostepnia
klient.

Zdalny serwis

W celu zapewnienia wsparcia w czasie eksploatacji a zwtaszcza w przypadku
wystgpienia usterek, sterowanie wyposazone jest w modut zdalnego serwisu.
Umozliwia on szybkg diagnostyke i usuniecie usterki. Wymagane tgcze do przesytania
danych udostepnia klient.

8.7 Planowanie i projektowanie

W zakres ten wchodzi:

e Kkierowanie projektem i projektowanie

e obliczenia systemu i liny

e podanie sit i skrajni dla branzy budowlanej

e dokumentacja do pozwolenia na budowe

¢ dokumentacja do pozwolenia na eksploatacje

e projekt wykonawczy elementéw elektromechanicznych windy ukosnej
o certyfikaty kontroli jakosci

e instrukcja eksploatacji

e odbiory techniczne UDT



8.8 Montaz

8.8.1 Montaz

e montaz czesci elektrycznej
e montaz czesci mechanicznej

8.8.2 Uruchomieniei szkolenia

e uruchomienie czesci mechaniczne;j
e uruchomienie czesci elektryczne;j
e szkolenie
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9. Wylaczenia
W cenie oferty nie uwzgledniono:

¢ |okalne podatki i optaty, itp.

e pomiary geodezyjne stacji, fundamentow i podpor

e pozwolenia na budowe

e ekspertyzy geodezyjne

e roboty budowlane, fundamenty trasy i stacji, platformy i rampy do wsiadania i
wysiadania, budynki i zadaszenia stacji, itp.

e ewentualne oswietlenie trasy

e doprowadzenie pradu

e rowy na kable elektryczne

e roboty ziemne

e ekspertyzy wiatrowe

e instalacje sanitarne, elektryczne, ogrzewanie, wentylacja w stacjach

e porecze i barierki

e ogrodzenie trasy

e schody rewizyjne i ewakuacyjne

e rekultywacja terenéw wokoét stacji i fundamentow

e wykwalifikowany personel pomocniczy do montazu i uruchomienia

e czesci zamienne

e tablice informacyjne i ostrzegawcze

e systemy nadzoru wideo w stacjach i kabinach

e system informacji pasazerow i system biletowy
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10. Warunki dostawy

10.1 Ceny

Wszystkie ceny podane sg w euro (EUR), za dostawy, montaz i uruchomianie
w2014 r.

Waznos¢ oferty 30 dni kalendarzowych.

10.2 Terminy dostawy

Podane ponizej terminy odnoszg sie do dnia wptyniecia zaliczki, ustalenia wszystkich
szczegotéw technicznych i handlowych (szczegdlnie opracowania profilu podtuznego
1:500 i mapy wysokosciowej 1:200, ustalenia miejsca stacji), otrzymania akredytywy,
jak réwniez zatwierdzenia rysunkéw (jesli wymagane).

W przypadku wykonywania fundamentéw w trudnym terenie nalezy terminowo
udostepni¢ wymagane informacje firmie ABS Trasnportbahnen.

e przygotowanie projektu 12 — 14 tygodni

e plany fundamentoéw podpdr 12 — 14 tygodni

e plany fundamentow stacji 12 — 14 tygodni

e rysunki wykonawcze 12 — 14 tygodni

e dostawa wyposazenia (czesciowa dostawa) 26 — 32 tygodni

e rozruch prébny i odbiory 12 — 14 miesiecy od podpisania kontraktu

Inny terminarz moze zostac przyjety po ustaleniu szczegotéw technicznych i
handlowych.

10.3 Gwarancja

Gwarancja obejmuje 1 (jeden) rok od odbioru lub 18 (osiemnascie) miesiecy od daty
dostawy, co nastgpi najpierw.

Gwarancja polega na wymianie czesci, ktére zostaty rozpoznane jako wadliwe lub ich
naprawie w warsztacie firmy ABS Transportbahnen.

Gwarancja nie obejmuje szkoéd powstatych w wyniku niewtasciwej obstugi lub
zachowania pasazerow.
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Gwarancja wygasa w przypadku wykonywania napraw przez nieautoryzowany
personel bez naszej zgody.

Bezproblemowa eksploatacja urzgdzenia moze by¢ zagwarantowana tylko wtedy jezeli
wykonana trasa odpowiada zatozeniom profilu podtuznego, fundamenty wykonane sg
zgodnie z naszymi planami a konieczne korekty terenu zostaty wykonane.

Urzadzenie nalezy eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjg eksploataciji, ktérg uzytkownik
otrzyma najpdzniej do czasu uruchomienia.

104 Zastrzezenie wlasnosci

Dostarczony towar pozostaje naszg wiasnoscig do momentu ptatnosci rachunku.
Towar dostarczony z zastrzezeniem wtasnosci moze zosta¢ wedtug naszego wyboru
odestany w catosci lub w pojedynczych czesciach np. silnik, przektadnia, itd. Koszty
dochodzenia prawa wynikajgce z zastrzezenia wlasnosci obcigzajg kupujgcego.

Zastaw lub zmiana wiasciciela jest niedopuszczalna. W przypadku wziecia w zastaw
przez osobe trzecig sprzedajgcy musi zosta¢ o tym natychmiast poinformowany.



