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i SZYNAWEWNATRZ PrLONU, WOLSKI & PARTNERS Architekei Spolka z 0.0
~ e DO MONTAZU KURTYNY B1-522 Gdynia, ul Orowska 431 o
U . tel +48 58 668 48 50 fax +48 58 668 03 33
\\ /,/ e-mail: biuro@wparchitekci.pl, www. wparchitekei.pl
N o INWESTOR
> o
SN ~ FORUM KULTURY sp. z 0.0.
// \\ ul. Biatostocka 3 81-310 Gdynia
Vs . UWAGI: INWESTYCJA
< 1)Konstrukcja no$na: konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych, SCENA LETNIA TEATRU MIEJSKIEGO IM.
#é’* ’’’’’’’’’’’’’ f} e zabezpieczona przez korozjg za pomocg ocyr_wku ogniowego. ‘ WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI
: : . Montaz konstrukcji do podtoza (piasek na plazy) wedtug opracowania
N /// Wykonawcy zadaszenia. ADRES
"D" AN S "B" Sposoéb zakotwienia musi by¢ zgodny z obowigzujagcym Prawem Budowlanym
S 3 N7 | normami budowlanymi. FRAGMENT PASA TECHNICZNEGO
S © Ll 7 S| g g 2)Poszycie: W GDYNI ORLOWIE
N | © © materiat petny — materiat PCV, wyprodukowany przy uzyciu technologii wstepnego naprezania DZIALKI O NUMERAbH 657/181. 812/181
_— N sprecontraint”; trudnopalny, o minimalnej gramaturze: 650g/m2, '
vz \\\ od gér_y pylon przekry?ly materiatem fasad_owym, zewn@trz.n)’/‘m (siatka), wyprodukowany AUTORZY PROJEKTU podpis :
) N przy uzyciu technologii wstepnego naprezania ,precontraint”; trudnopalny -
- - - - o minimalnych parametrach: arch. Jerzy Wolski upr. nr 5598/Gd/93
#{***N» 777777777 7% | gramatura: 820g/m2, arch. Jarostaw Ambroszkiewicz
) P E wytrzymato$¢ na rozcigganie — 300/300 daN/5cm arch. Magdalena Gajda
. CD . ‘ wytrzymato$¢ na rozrywanie — 60/60daN arch. Pawet Odwald .
\< 7 Obrébka materiatu PCV — zgrzewanie przy uzyciu maszyn o wysokiej czestotliwosci (HF) — arcE. gyptrlan \?VZOQ'Or,ZGgiWSk'
N e ze wzgledu na parametry wytrzymato$ciowe zgrzewu. areh. ‘ar 05z awrzyncza
. 7 Dodatkowo materiaty beda przeszyte maszyng do szycia PCV wedtug projektu BRANZA FAZA
AN o
/>\ S Zamawiajgcego. PROJEKT
245 605 < . N Poszycie musi by¢ tak zamontowane, aby przez caty okres uzytkowania byto napiete ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
N/ N (tworzyto beben), by uniemozliwi¢ uderzanie materiatu o powierzchnie konstrukgcji
o \\\ oraz tworzenie sie nieestetycznych fatd. NAZWA RYSUNKU
: 7 < : Wykona¢ dwie sztuki, drugi pylon jako lustrzane odbicie. PYLONY
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