OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego

SCENY LETNIEJ TEATRU MIEJSKIEGO
IM. WITOLDA GOMBROWICZA
W GDYNI

dz. 657/181, 812/181

1.0 CHARAKTERYSTYKA FORMALNA

1.1 Materiaty wyj $ciowe:

-Umowa na wykonanie projektu

—Zatwierdzony przez Inwestora Projekt Koncepcyjny

—Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu w skali 1:500 do
celéw projektowych, opracowana przez geodete mgr inz. Pawta Suchomskiego
—Obowigzujgce normy i przepisy projektowe.

1.2 Inwestor

Forum Kultury Sp. z o.0.

ul. Biatostocka 3

81-310 Gdynia

1.3 Lokalizacja inwestycji

Fragment Pasa Technicznego w Gdyni Ortowie dz. nr 657/181, 812/181
1.4 Projektanci
arch. Jerzy Wolski, nr upr. 5598/Gd/93
arch. Jarostaw Ambroszkiewicz
arch. Magdalena Gajda
arch. Pawet Odwald
arch. Cyprian Oz0g-Orzegowski
arch. Bartosz Wawrzynczak

Sprawdzajacy: arch. Jarostaw Rawerski, nr upr. 155/Gd/01

2. PRZEZNACZENIE | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Sceny Letniej Teatru
Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni.

2.2 Lokalizacja obiektu i jego otoczenie



Planowana budowa sceny zostanie wykonana na fragmencie pasa technicznego
znajdujgcym sie w Gdyni Ortowie na plazy ponizej Parku Kolibki, na skraju Parku
Marysienki, w poblizu wejscia nr 17.

2.3 Stan istniej acy

Teren przeznaczony pod inwestycje jest niezabudowany piaszczysty, czesciowo
porosniety trawa, krzakami samosiejkami i pojedynczymi drzewami.

Gospodarke drzewostanem szczego6towo okresla projekt zagospodarowania terenu.

W planowanym miejscu widowni i kawiarni r6znica terenu wynosi ok.1,0 m.

2.4 Stan projektowany

Na terenie przeznaczonym pod tymczasowg zabudowe Teatru Miejskiego Sceny
Letniej przewidziane jest wykonanie utwardzen nawierzchni pospotkg gliniastg

o gr. 10 cm na warstwie 10 cm ttucznia o frakcji 30-40 umozliwiajacy powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych. Nowag nawierzchnie nalezy dopasowaé do
istniejacych rzednych terenu.

Konstrukcje trybuny, sceny, kawiarni i wszystkich ciggow komunikacyjnych
zaprojektowano jako tymczasowe, nie zwigzane na state z gruntem.

2.5 Zakres opracowania

Inwestycja obejmie:
-makroniwelacja terenu do rzednych projektowanych zgodnie z rys.Aw-Z2
-wykonanie demontowalnej sceny o wymiarach 8 x 12 x 0,5 m na konstrukciji
stalowych kratownic w kolorze: RAL 7021 (dzierzawa na okres max 120 dni)
-wykonanie dwdéch pochylni przy scenie o wymiarach 2 x 4,1 m na konstrukcji
stalowych kratownic w kolorze: RAL 7021 (dzierzawa na okres max 120 dni)
—wykonanie demontowalnej trybuny o wymiarach 17 x 17 x 8,46 m na konstrukcji
stalowych rusztowan w kolorze: RAL 7021 z wydzieleniem przestrzeni
na 3 przyczepy-garderoby typu: Hobby lub Swift szer. 2.2 m x dt. 6,1 m wys.2.7 m
1 przyczepa techniczna typu: Hobby lub Swift szer. 2.2 m x dt. 6,1 m wys.2.7 m z
minimalnym wyposazeniem wnetrza (wszystkie przyczepy w formie dzierzawy na
okres max 120 dni)
-wykonanie demontowalnych pylonéw 2z konstrukcji stalowej obciggnietych
tekstylng membrang o wymiarach 2,5 x 6,0 x 6,3 m
—-wykonanie demontowalnego zadaszenia membranowego czesci technicznej
widowni
—wykonanie demontowalnego zadaszenia membranowego kawiarni i kasy
-wykonanie parawandw tekstylnych na konstrukcji stalowej
-wykonanie demontowalnego portalu wejsciowego z konstrukcji stalowej
obciggnietg tekstylng membrang
—wykonanie plandek do przekrycia konstrukcji trybuny
-wykonanie demontowalnych modutowych ciggow komunikacyjnych i tarasu
kawiarni z kompozytowych desek tarasowych
—-wykonanie demontowalnej lady barowej i mebli przy barze i na zapleczu baru
—wykonanie konstrukcji zaplecza baru i kasy
—wykonanie utwardzen nawierzchni pospotkg gliniastg o gr. 10 cm na warstwie
10 cm ttucznia o frakcji 30-40 o powierzchni ok. 397 m? (obrzeza wykonane z
tasmy z tworzywa sztucznego 120 mb.)



—montaz stupow oswietleniowych (dzierzawa na okres max 120 dni)

—-montaz opraw oswietleniowych przy portalu, na konstrukcji membranowej
kawiarni, na konstrukcji membranowej nad czescig techniczng trybuny, wzdiuz
gtéwnego ciggu komunikacyjnego, miedzy drzewami przy istniejacych schodach,

w pomieszczeniu kasy i zaplecza baru, pod ladg od strony blatu roboczego i
od przodu baru do podswietlenia panelu z PCV

—montaz toalet przeno$nych 10 szt. (dzierzawa na okres max 120 dni)

—montaz umywalki przenos$nej 2szt. (dzierzawa na okres max 120 dni)

2.6 Forma i funkcja architektoniczna

Projektowany obiekt ma za zadanie stworzenia tymczasowej przestrzeni amfiteatralnej
z wydzielong strefg kawiarniang na ok. 80 oséb.

Cata powierzchnia kawiarni i cze$¢ powierzchni technicznej widowni zadaszone zostaty
konstrukcjag membranowa w kolorze biatym.

Forma i kolorystyka membranowych konstrukcji nawigzuje do morskiego klimatu plazy
ortowskiej.

Catos¢ zalozenia sktada sie z 3 elementow (trybuny, sceny z pylonami i kawiarni)
powigzanych ze sobg ciggami komunikacyjnymi z desek tarasowych.

System funkcjonalny rozpatrywanego obiektu pomyslany jest tak, by wygospodarowac
przestrzeh na przyczepy-garderoby pod konstrukcjg trybuny. Integrujgc funkcje
garderoby z trybung zminimalizowana zostata ilos¢ elementow kubaturowych, co
wplywa pozytywnie na niepowtarzalng lokalizacje Sceny Letniej.

2.7 Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10.07.2003 r.)
zapewnienie warunkow niezbednych do Kkorzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne dotyczy obiektdw uzytecznosci publicznej i budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych.

Caly teren dostepny jest dla os6b niepelnosprawnych. Na terenie projektuje sie ciggi
komunikacyjne w sposob umozliwiajgcy dostep oséb niepetnosprawnych do wszystkich
miejsc na terenie Teatru Sceny Letniej.

3.0 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

3.1. Bilans ogolny

POWIERZCHNIA UTWARDZONA POSPOLK A GLINIASTA. ... 397,00 m?
POWIERZCHNIA TRYBUNY ...ooiiiiiiiiis e 276,50 m?
POWIERZCHNIA SCENY ... et 104,80 m?
POWIERZCHNIA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH DESKI TARASOWE......219,24 m 2
POWIERZCHNIA TARASU KAWIARNI. ... i 159,0 m?

4.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1 Konstrukcje membranowe



4.1.1 Zadaszenie membranowe kawiarni o powierzchni: 8,7x23,10m (rys. Aw-4.5):

1)Poszycie: materiat PCV, membranowy, wyprodukowany przy uzyciu technologii
wstepnego naprezania ,precontraint”; trudnopalny.

Minimalne parametry, ktére musi spetnia¢ w/wym. materiat:
—gramatura min. 750g/m?
—wytrzymatos¢ na rozcigganie — 280/280 daN/5cm

—wytrzymatos¢ na rozerwanie — 30/28 daN
Obrobka materialu PCV — zgrzewanie przy uzyciu maszyn o wysokiej czestotliwosci
(HF) — ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe zgrzewu.

2)Konstrukcja nosna: konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych,
zabezpieczona przez korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Montaz konstrukcji do poditoza (piasek na plazy) wedtug opracowania Wykonawcy
zadaszenia. SposoOb zakotwienia musi by¢ zgodny z obowigzujacym Prawem
Budowlanym i normami budowlanymi.

3)Elementy napinajgce membrane:
—liny i okucia wykonane ze stali nierdzewnej A2/304 lub A4/316
—blachy napinajgce membrane wykonane z polerowanej stali nierdzewnej AISI 304
lub 316
—=S8ruby blach napinajgcych membrane wykonane ze stali A2 lub A4

4)Otwory instalacyjne: we wszystkich stupach wykona¢ po dwa otwory o $r. 25mm na
przewody elektryczne do podswietlenia konstrukcji membranowej wg rys.4.5

5)Uchwyty: do montazu oprawy oswietleniowych do podswietlenia konstrukcji
membranowej przyspawac konsole wykonane z profili zamknietych,
zabezpieczonych przez korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

4.1.2 Zadaszenie membranowe trybuny o powierzchni4 5 x 8,5 m (rys. Aw-4.5)

1) Poszycie: materiat PCV, membranowy, wyprodukowany przy uzyciu technologii
wstepnego naprezania ,precontraint”; trudnopalny.

Minimalne parametry, ktére musi spetnia¢ ww. materiat:
—gramatura min. 590g/m?

—wytrzymatos$¢ na rozcigganie — 280/280 daN/5cm
-wytrzymatos¢ na rozerwanie — 28/28 daN

Obrobka materiatu PCV — zgrzewanie przy uzyciu maszyn o wysokiej czestotliwosci
(HF) — ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe zgrzewu.

2) Konstrukcja nosna: konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych,
zabezpieczona przez korozjg za pomoca ocynku ogniowego.

Montaz konstrukcji zadaszenia do konstrukcji trybun wedlug opracowania
Wykonawcy zadaszenia. Sposob zakotwienia musi by¢é zgodny z obowigzujacym
Prawem Budowlanym i normami budowlanymi.



3) Elementy napinajgce membrane:
—liny i okucia wykonane ze stali nierdzewnej A2/304 lub A4/316
—blachy napinajgce membrane wykonane z polerowanej stali nierdzewnej AlSI
304 lub 316
—=Sruby blach napinajgcych membrane wykonane ze stali A2 lub A4

4) Otwory instalacyjne: we wszystkich stupach wykona¢ po dwa otwory o $r. 25mm na
przewody elektryczne do podswietlenia konstrukcji membranowej wg rys.4.5

5)Uchwyty: do montazu oprawy oswietleniowych do podswietlenia konstrukcji
membranowej przyspawac konsole wykonane z profili zamknietych,
zabezpieczonych przez korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

4.1.3 Konstrukcja pylonéw: powierzchnia wys. 6,75 m, szeroko §¢ 6,0 m,
gteboko $¢ 2,4 m, jedno wej scie rolowane do gory o wymiarze: 0,7 x 2,6 m
(rys. Aw-4.2)

1) Konstrukcja nos$na: konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych,
zabezpieczona przez korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Montaz konstrukcji do podioza (piasek na plazy) wedtug opracowania Wykonawcy
zadaszenia. Sposob zakotwienia musi by¢ zgodny z obowigzujgcym Prawem
Budowlanym i normami budowlanymi.
2) Poszycie:

-dolna czes¢ Sciany i zadaszenie pylonow materiat peiny — materiat PCV,
wyprodukowany przy uzyciu technologii wstepnego naprezania ,precontraint”;
trudnopalny, o minimalnej gramaturze: 650g/m?,
-gorna czes¢ pylondw (wg rys. 4.2) przekryta materiatem fasadowym,
zewnetrznym (siatka), wyprodukowany przy uzyciu technologii wstepnego
naprezania ,precontraint”; trudnopalny o minimalnych parametrach:

-gramatura: 820g/m?,

-wytrzymatosc na rozcigganie — 300/300 daN/5cm

-wytrzymatosc¢ na rozrywanie — 60/60daN

Obrébka materialtu PCV — zgrzewanie przy uzyciu maszyn 0 wysokigj
czestotliwosci (HF) — ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe zgrzewu.
Dodatkowo materialy bedg przeszyte maszyng do szycia PCV wedtug projektu
Zamawiajgcego.

Widoczne zgrzewy i przeszycia, materiatu wg rys 4.2

Poszycie musi by¢ tak zamontowane, aby przez caly okres uzytkowania byto
napiete (tworzyto beben), by uniemozliwi¢ uderzanie materiatu o powierzchnie
konstrukcji oraz tworzenie sie nieestetycznych fatd.

Dla punktéw 4.1.1, 4.1.2 oraz 4.1.3 wymagane jest w ykonanie oblicze n
konstrukcyjnych przez uprawnionego projektanta zgod nie
zobowi gzujgcymi normami i Prawem Budowlanym.

4.1.4 Konstrukcja parawanow (rys. Aw-4.1)

1) Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Parawan wykonany z segmentow
o wysokosci 2,20 m.



Montaz parawanow do podioza (piasek na plazy) analogiczne do zakotwienia
pylonow.

2) Poszycie — materiat PCV o minimalnej gramaturze: 650g/m>.

Potgczenie poszycia z konstrukcjg nalezy tak wykonac, aby poszycie byto napiete
— niedopuszczalne sg ,,0bwisy” materiatu.

415 Konstrukcja portalu wej s$ciowego o0 konstrukcji stalowej, pokryty
materiatem PCV (rys. Aw-4.3)

1) Konstrukcja nosna: konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych,
zabezpieczona przez korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Montaz konstrukcji do podtoza (piasek na plazy) wedtug opracowania Wykonawcy.
Sposéb zakotwienia musi by¢ zgodny z obowigzujagcym Prawem Budowlanym
i normami budowlanymi.

2) Poszycie: materiat PCV, wyprodukowany przy uzyciu technologii wstepnego

naprezania ,precontraint”; trudnopalny, o minimalnej gramaturze: 650g/m?,

3) Na powierzchni 3m2 przewidziana grafika monochromatyczna do akceptacii
projektanta.

Poszycie musi by¢ tak zamontowane, aby przez caly okres uzytkowania byto
napiete (tworzyto beben) tak, by uniemozliwi¢ uderzanie materialu 0 powierzchnie
konstrukcji oraz tworzenie sie nieestetycznych faid.

4.1.6 Podstopnice (rys. Aw-4.4)

Materiat PCV o gramaturze 650g/m?, okuty liwersami.
Mocowanie do konstrukcji trybuny za pomocg opasek elektrycznych.

4.1.7 Konstrukcja panelu pod swietlanego pod lad 3 o wymiarach: diugo $¢
830cm i wysoko $¢ 85 cm (rys. Aw-6)

Konstrukcja reklamy wykonana 2z systemu nosnego reklamowego, np. typu
SIGN-WARE lub rownowazny.

Oswietlenie gora-dot za pomocg paskow ledowych.

Nosnik reklamy — materiat PCV backlight.

Na powierzchni calego poszycia (8,5m2) przewidziana grafika monochromatyczna do
akceptacji projektanta.

4.1.8 Zakrycie przyczep i magazynu (pod trybun @) (rys. Aw-4.4)
a/Boczne z jednym wejsciem rolowanym do gory o wymiarach: 1,9 x 2,0 m
b/Boczne bez wejscia

c/Tylne z dwoma wejsciami rolowanymi do gory o wymiarach: 2,4 x 2,0 m

1) Poszycie: materiat PCV, wyprodukowany przy uzyciu technologii wstepnego
naprezania ,precontraint”; trudnopalny.

Minimalne parametry, ktore musi spetnia¢ w/wym. materiat:
- gramatura min. 650g/m?,



- wytrzymatos¢ na rozcigganie — 250/250 daN/5cm,
- wytrzymatos¢ na rozerwanie — 20/20 daN.

Obrobka materialu PCV — zgrzewanie przy uzyciu maszyn o wysokiej czestotliwosci
(HF) — ze wzgledu na parametry wytrzymatosciowe zgrzewu.

Poszycie musi by¢ tak zamontowane, aby przez caly okres uzytkowania byto napiete
(tworzyto beben) tak, by uniemozliwi¢ uderzanie materiatu o powierzchnie konstrukciji
oraz tworzenie sie nieestetycznych fatd.

2) Konstrukcja napinania materialu wykonania w systemie SIGN WARE lub
rownowaznym. Elementy nosne systemu mocowane do konstrukcji stalowej trybuny.

3) Na powierzchni calego poszycia (321m2) przewidziana grafika monochromatyczna
do akceptacji projektanta.

Dodatkowo: Do wykonawcy nale 2y sporz gdzenie oblicze n konstrukcyjnych
uwzgl edniaj acych specyficzne warunki lokalizacji obiektu. Wykon awca dostarczy
instrukcj @ montazu oraz demonta zu wszystkich elementéw konstrukcji oraz
sposobu kotwienia obiektow.

Obowi gzkowo nale zy przekaza € Instrukcj @ Uzytkowania.

4.2 Konstrukcja trybuny (dzier zawa na okres 120 dni)

MONTAZ / DEMONTAZ trybuny 17 x 17 x 8,46 m

—Trybuna 14-rzedowa wykonana z rusztowania modutowego systemu, np. ,RUBO” lub
rownowazna wg rysunkow konstrukcyjnych wykonawcy. Kolor konstrukcji RAL:7021
—Zasady oraz warunki montazu zgodne z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg
—Trybuna posadowiona na podkitadach drewnianych o grubosci 5 cm.

-Montaz oraz demontaz trybuny wykonywa¢ moze tylko ekipa posiadajgca
uprawnienia monterskie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa [
Gornictwa Skalnego.

—-Dopuszczalne obcigzenie robocze 1,8 kN/m?2.

—Elementy sktadowe trybuny muszg posiadac certyfikat jakosci ,,B”.

Dodatkowo: Do wykonawcy nale 2y sporz adzenie oblicze n konstrukcyjnych
uwzgl edniaj gcych specyficzne warunki lokalizacji obiektu.

4.3 Konstrukcja sceny (dzier zawa na okres 120 dni)
MONTAZ / DEMONTAZ sceny 8 x 12 x 1 m

-Scena 8x12 wykonana z rusztowania modutowego systemu np.: ,RUBO” lub
rownowaznego wedtug rysunkéw wykonawczych. Kolor konstrukcji RAL:7021

-Zasady oraz warunki montazu zgodne z Dokumentacjg Techniczno — Ruchowg
-Scena posadowiona na podkfadach betonowych o wym. 1,0 m x 0,75 m.

-System mocowania elementow sceny — klinowy.

-Ktadki zejsciowe wykonane z dzwigarow stalowych 4 m, wylozone podestami
stalowymi o wymiarach 2,09 m x 0,32 m.



-Podtoga sceny wykonana ze sklejki antyposlizgowej o wymiarach 2,09 x 0,95 m.
-Montaz oraz demontaz sceny wykonywa¢ moze tylko ekipa posiadajgca uprawnienia
monterskie wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gornictwa
Skalnego.

-Dopuszczalne obcigzenie robocze 2,0 kN/m?.

-Elementy sktadowe trybuny muszg posiadac certyfikat jakosci ,B”

4.4 Konstrukcja tarasu kawiarni i ci  @géw komunikacyjnych

Taras i ciggi komunikacyjne montowane sg z desek kompozytowych komorowych
16,2 x 2,8 cm. Przykrecanych za pomocg klipsow ze stali nierdzewnej do konstrukciji
ram stalowych o wymiarach ok.100 x 200 cm. w ukiadzie podtuzno- poprzecznym.
Konstrukcja stalowa wykonana z profili zamknietych 50x50x4, zabezpieczona przez
korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Przed przystgpieniem montazu elementdow modutowych nalezy wyréwnac
i wymodelowac teren zgodnie ze spadkami opisanymi na rysunkach wykonawczych.
Zestawiane ze sobg elementy zgodnie z rysunkami montazowymi na uprzednio
przygotowanym podtozu z bloczkéw betonowych nalezy skreci¢ ze sobg i punktowo
przymocowac za pomoca tgcznikdw katowych 35 x 35 x 30 ze stali nierdzewnej do
bloczkéw betonowych.

Wiasciwosci materialowe deski tarasowej:

-kompozyt 50% maczki drewna iglastego + 50% tworzywa PVC
-klasa odpornosci ogniowej Cfl

-legary kompozytowe komorowe 4,8 x 3,5 cm

-listwa cokotowa kompozytowa 7,6 x 1 cm

Kolor: tropikalny brgz.

4.5 Konstrukcja lady barowej i mebli kuchennych prz y barze i na zapleczu
baru (rys. Aw-6)

Szafki baru wykonane ze stali nierdzewnej wg rysunkéw wykonawczych przewidziane
do wielokrotnego montazu i demontazu na uprzednio zamontowanym tarasie.
Montaz zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Lada barowa (4 moduty)

-Lada wykonana wedtug np. linii Bar Line lub rbwnowazne, cato$¢ ze stali nierdzewnej
-Wysokos¢ korpuséw 842 mm, wysokosé korpuséw z blatem roboczym 922 mm
-Wymiar ok. 7700 mm (1200 mm + 5600 mm + 2300 mm)

-W blacie dwie komory: jedna 400 x 400 x 250 mm, druga 330 x 360 x 150 mm

-Blat ze stali nierdzewnej, szerokos¢ 700 mm, grubos¢ blatu 80 mm, promien przy
blacie r =15 mm, rant z tylu o wysokosci 100 mm, promienh blatu polerowany

-Blat skrecany (jak blaty od ciggu wydawczego, tzw. skrecanie na wios)

-Pod blatem szafki z drzwiami uchylnymi, w szafce jedna potka przestawna
-Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne podstawy szafkowe] wykonane z blach
nierdzewnych polerowanych

-Od czofta zamontowana zabudowa nierdzewna z cokotem dolnym, w zabudowie
zamontowane oswietlenie typu LED

-Pod blatem dwa nierdzewne pojemniki na wode (pojemnos$¢ jednego pojemnika do
ustalenia, okoto 70 litrow)

-Gorny blat o szerokosci 400 mm, promien od strony klienta r = 15 mm



-Blat gérny oraz dolny blat roboczy wibrowane
Sto6t Bar np. Bar Line lub rownowa zne ~ 2400 x 600 x 922 mm (1 modut)

-Blat ze stali nierdzewnej, szerokos¢ 700 mm, grubosc¢ blatu 80 mm, promien przy
blacie r = 15 mm, rant z tylu o wysokosci 100 mm, promienh blatu polerowany

-Pod blatem podstawa szafkowa z szuflada na fusy i pojemnikiem wysuwanym na
odpadki

-Pod blatem dwie szafki z drzwiami wychylnymi np. typ BLN-0003 lub rbwnowazne , w
szafce jedna poétka przestawna

-Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne podstawy szafkowe] wykonane z blach
nierdzewnych polerowanych

Stot wedtug np. DMS blat lub rownowa  zny w ksztatcie L 1600 mm + 1200 mm (2
moduty)

-Blat z rantem z tytu, wysokos$¢ rantu 100 mm, blat z kapinosem, w blacie komora 400
X 400 x 250 mm

-Szerokos$¢ blatu 600 mm

-Wysokos¢ stotu z blatem 850 mm

-Pod blatem szkielet jak np.DMS 3101 lub réwnowazne oraz szafka z drzwiami
uchylnymi wedtlug np. DMS 3108 lub rownowazne , dtugos¢ szafki ~600 mm

4.6 Konstrukcja zaplecza baru i kasy (rys. Aw-6)

Tymczasowa budowa zaplecza baru i pomieszczenia kasy wykonana jest w konstrukciji
drewnianej z stupkéw o wymiarach 4 x 12 cm obitych ptytami OSB gr. 22 mm.

Elewacja wykonana jest z ptyt HPL, np. Fundermax AUTN Authentic Natura gr. 8 mm
lub rownowazna w kolorze rdzawym, mocowana do podkonstrukcji z tat 2 x 4 cm za
pomocg wkretébw w kolorze czarnym.

Zewnetrzne ptyty OSB w miejscach tgczenia po catym obwodzie ptyt HPL pomalowaé
farbg w kolorze: RAL 7021.

Whnetrze pomieszczenia kasy pomalowac farbg w kolorze: RAL 7021.

Cafa konstrukcja drewniana zaplecza baru wraz z ptytami HPL przewidziana jest do
wielokrotnego zastosowania. Elementy wykonane 2z modutdbw zgodnie z rys.
wykonawczymi skrecane na budowie Drzwi w kolorze RAL 7021.

Otwor okienka kasowego (szer. 78 x wys.100 cm) i wneki w zapleczu baru (szer.
240 x wys. 210 cm) zamykane sg elektrycznie za pomoca rolet antywlamaniowych
montowanych po wewnetrznej stronie scian. Wymagana klasa odpornosci na wikamanie
2 —wedlug ENV 1627 1999. (Certyfikat Zgodnosci nr 053/03).

Wysokos¢ profilu: 41 mm

Grubos¢ profilu: 8,5 mm

Prowadnice: 53 mm

Rura nawojowa: @ 6

Kolor: RAL 7021

Montaz wedtug rysunkow wykonawczych.

4.7 Przyczepy dla funkcji garderdb i technicznej (d  zierzawa na okres 120 dni)



3 przyczepy-garderoby np. typu: Hobby lub Swift lub réwnowazne szer. 2.2 m x dt.
6,1 m wys.2.7 m z minimalng iloscig kanap

1 przyczepa techniczna np. typu: Hobby lub Swift lub réwnowazna szer. 2.2 m x dt.
6,1 m wys.2.7 m z minimalnym wyposazeniem wnetrza

Wszystkie przyczepy w formie dzierzawy na okres 120 dni.

5.0 WYPOSAZENIE KASY | ZAPLECZA BARU

5.1 Zaplecze baru
Wyposazenie zaplecza baru:

-Dwa moduly szafek kuchennych z blatami roboczymi i 1 zlewozmywakiem ze stali
nierdzewnej.(szczegoty opisu w pkt.4.5).

-2-segmentowa metalowa szafa ubraniowa. (610 x 500 x 1800 h); korpus i drzwi szafy
w kolorze jasnoszarym RAL 7035, zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglujacy w 1
punkcie, szerokos¢ kazdego segmentu 300 mm, wewnatrz kazdego segmentu u gory

jedna poétka, pod nig dragzek z trzema przesuwanymi haczykami z tworzywa
sztucznego, na drzwiach otwory wentylacyjne i ramka z etykieta.

-We wnece przewidziano dwie potki szklane na profilach PS do montazu szyby o]
gr. 10 mm i gt. 30 cm z maksymalnym obcigzeniem potki do 50kg/mb. Dwa

profile o di. 240cm mocowane do konstrukcji szkieletowej sciany montowane sg za
pomocg wkretéw z kotkami, ktére po zamontowaniu szyby zostajg zastoniete. Pokki
podswietli¢ systemem np. MODUL-LED lub réwnowaznym opartym na diodach.

Kolor profilu PS: aluminium anodowane
Kolor LED: biaty
Dlugos$c¢ potek szklanych : 80 cm

Grubosc szkia: 10 mm

llos¢ potek: 6 szt.

5.2 Kasa

Pomieszczenie kasy wyposazone jest w:

-Szafe na akta np.sbm 201 lub réwnowa zne
Wieniec szafy wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy
ocynkowanej, pozostate elementy z blachy gr. 0,8 mm.
Drzwi skrzydiowe ze schowanymi zawiasami.
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym.
Szafa posiada cztery przestawne co 25 mm poiki.
Wymiary: 600 x 435 x 1990 mm.
Masa 45 kg.
Kolor: RAL 7035
-Biurko wyposa zone w jeden kontenerek z trzema szufladami
Stelaz biurka wykonany ze stalowych profili zamknietych o przekroju czworokgtnym
za stopkami wyrownujgcymi wysokosc.
Blat grubosci 25 mm z powtokg z melaminy.
Dostarczane w elementach.
Wymiary: 1600 x 800 x 740 mm.
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Masa 68 kg.
Kolor: RAL 7035.

6.0 INSTALACJE WEWN ETRZNE, URZADZENIA TECHNICZNE

6.1 WOD-KAN

Woda czysta do obstugi baru i zaplecza baru dostarczana jest w atestowanych
zbiornikach szczelnych o pojemnosci 20l umieszczonych w szafkach i podtgczona do
krandw przy zlewozmywakach.

Nieczystosci ptynne odprowadzane sg do zbiornikdw umieszczonych pod blatami
roboczymi. Po napetnieniu odprowadzane sg kanalizacji sanitarne;j.

Na terenie w miejscach zaznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu
umieszczonych jest 9 przenosnych toalet np.typu ToiToi Fresh lub réwnowazne , jedna
przenosna toaleta dla oséb niepetnosprawnych np. typu ToiToi Cap lub réwnowazne i
dwie umywalki wolnostojgce posiadajgca dwa stanowiska do mycia rak.

7.0 ELEKTRYKA /OPIS/ SZCZEGOLY W PROJEKCIE BRAN ZOWYM

7.1 Oswietlenie terenu wraz z instalacj g kawiarni (dzier zawa na okres 120 dni)

Do ogodlnego oswietlenia terenu Sceny Letniej przewidziano montaz nastepujacych
elementow:

—stupy oswietleniowe 100 mm (kolor RAL7021) wys.7,5 m — 8 szt.
—oprawy metalohalogenowe 150 W PMH montowanych na stupach w odlegtosciach
zapewniajagcych rownomierne podswietlenie terenu — 30 szt.

—przewody zasilajgce — 1300 m.
(calos¢ przewidziana jako dzierzawa na okres 120 dni)

7.2. Oprawy do o swietlenia portalu wej $ciowego, drzew, gidwnego ci agu
komunikacyjnego i konstrukcji membranowej trybuny i kawiarni

Do instalacji oswietleniowej elementow architektury Sceny Letniej przewidziano
montaz i dostawa nastepujgcych opraw oswietleniowych:

—oprawy na stupy do podswietlenia konstrukcji membranowej typu np. PRAX
INDUSTRIAL lub réwnowazne 2 X24W EVG IP65, reflektor asymetryczny, aluminiowy
gniazdo E27/Energy Saver 31 x 42 x 12,5 cm —20 szt.

—oprawy do podswietlenia portalu wejsciowego do montazu w ziemi typu np. PRAX D-
A lub réwnowazne 1X50W IP67 wykonana z aluminium, ostona stal nierdzewna 304,
gniazdo G53 zrédio swiatta QRB111 okragta o srednicy 19 cm i wysokosci 13,5 cm —
4 szt.

—oprawy do podswietlenia drzew do montazu w ziemi typu np. PRAX G-A lub
rownowazne 1x70W, ostona stal nierdzewna, ruchomy reflektor, okragta o srednicy 22
cm i wysokos¢ 26 cm — 1 szt.

—stupki oswietleniowe przy gtdbwnym ciggu komunikacyjnym, np. lampa PRAX RAST
lub rownowazne 1x11W EVG IP44, stal oksydowana gniazdo E27/Energy Saver 12 x
50 x 12 cm — 4 szt.

oprawa oswietleniowa do montazu w suficie w pom. kasy i zaplecza baru IP65 3szt.
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Sterowanie instalacjg oswietleniowg odbywacé sie bedzie w pomieszczeniu kasy.
7.3 Monta z instalacji baru, zaplecza baru i kasy (dzier zawa na okres 120 dni)

Do instalacji baru, kasy i zaplecza baru przewidziano montaz nastepujgcych
elementéw:

—koryto plastikowe 30x30 — okoto 25 m

—rozdzielnia np. legrand rn lub réwnowazne 1x12 ip67 — 1 szt.
—wylacznik instalacyjny chint 1p 10a — 6 szt.

—wytacznik instalacyjny chint 1p 16a — 3 szt.

—roztacznik chint 4p 100a - 1 szt.

—wytacznik réznicowo-prgdowy chint 3p+n 40a — 1 szt.
—przewdd omy 3x1,5 — okoto 300 m

—pasek led istro ip65 300led — 24 m

—pasek led do podswietlenia potek np. system MODUL-LED lub réwnowazne — 4,8 m
—zasilacz impulsowy 5a np.nextec lub rownowazne— 2 szt.
—kos gniazdo hermetyczne pojedyncze — 5 szt.

—kos wytacznik pojedynczy — 7 szt.

—kos wytacznik podwéjny — 1 szt.

—kabel zasilajgcy 5x4 — 50 m

8.0WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy ds. ochrony p-poz.

9.0 LOKALIZACJA SMIETNIKOW

Gromadzenie odpadow odbywa sie za pomocg pojemnika na nieczystosci mieszane
na zewnatrz kawiarni. Po zapetieniu oprézniany jest do kontenera na $mieci,
zlokalizowanego ok.200 m od kawiarni.

10.0 WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane sg powierzchniowo do gruntu.
Hatas — zrodiem emisji hatasu bedzie instalacja nagtosnieniowa teatru podczas
trwania spektaklow.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jerzy Wolski
upr. nr 5598/Gd/93
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