konstrukcja - rama stalowa z profilu
adratowego zamknietego 5,0x5,0x0,4 cm

modut 1

7
15
7

43.3

1

100

100

T

kierunek uktadania desek

kompozytowych 16,2x2,8cm,

montaz na klipsy ze stali nierdzewnej

deski kompozytowe

16,2x2,8cm,

bloczki betonowe 38x24x12cm

I I — I

: =y
92.1 5, 92/

WCja - rama stalowa z profilu

kwadratowego zamknietego 5,0x5,0x0,4 cm
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konstrukcja - rama stalowa z profilu
kwadratowego zamknietego 5,0x5,0x0,4 cm.
Listwa cokotowa kompozytowa 7,6 x 1 cm.
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Opis systemu:
el |
T o Podest z desek kompozytowych komorowych 16,2 x 2,8 cm,
np firmy PLASTIVAN.
Kompozyt 50% maczki drewna iglastego + 50% tworzywa PVC.
Klasa odpornos$ci ogniowej Cfl
Deski mocowane klipsami ze stali nierdzewne;.

Kolory: naturalny braz, tropikalny braz, grafit, kamienno szary.
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rura stalowa

modut typ 7

kwadratowa 5x5cm
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bloczki betonowe

38x24x12cm

ptyty "Jomb"
100x75x10 cm

konstrukcja - rama stalowa z profilu

kwadratowego zamknietego 5,0x5,0x0,4 cm
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detal schodéw na tarasie "K"
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