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11.CZESC RYSUNKOWA

Ip. TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA | str.
01 | RZUT PARKINGU -3,70 PB-TV.1-A-0.01 1:100

02 | RZUT PARTERU +/-0,00 PB-TV.1-A-0.02 1:100

03 | RZUT 1 PIETRA +3,70 PB-TV.1-A-0.03 1:100

04 | RZUT 2 PIETRA +7,40 PB-TV.1-A-0.04 1:100

05 | RZUT 3 PIETRA +11,10 PB-TV.1-A-0.05 1:100

06 | RZUT 4 PIETRA +14,70 PB-TV.1-A-0.06 1:100

07 | RZUT DACHU PB-TV.1-A-0.07 1:100

08 | PRZEKROJ A-A PB-TV.1-A-1.01 1:100

09 | PRZEKROJ B-B PB-TV.1-A-1.02 1:100

10 | PRZEKROJ C-C PB-TV.1-A-1.03 1:100

11 | PRZEKROJ D-D PB-TV.1-A-1.04 1:100

12 | PRZEKROJ E-E PB-TV.1-A-1.05 1:100

13 | PRZEKROJ F-F PB-TV.1-A-1.06 1:100

14 | ELEWACIJA POENOCNA PB-TV.1-A-2.01 1:100

15 | ELEWACJA WSCHODNIA PB-TV.1-A-2.02 1:100

16 | ELEWACIA POLtUDNIOWA PB-TV.1-A-2.03 1:100

17 | ELEWACIJA ZACHODNIA PB-TV.1-A-2.04 1:100

18 | ZESTAWIENIE PRZEGROD BUDOWLANYCH PB-TV-1-A-3.01 1:50
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. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestyciji jest budynek uzytecznoSci publicznej, Galeria sztuki.
Budynek Galerii jest czescig Inwestycji Gminy Miasta Gdyni pod nazwa Forum Kultury w Gdyni sktadajacej sie z placu
publicznego, parkingéw podziemnych i budynkdw: Galerii sztuki, Mediateki i Teatru.

2. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 2,159 m?
Powierzchnia catkowita nadziemna — 9548 m?
Powierzchnia catkowita podziemna — 866 m?
Powierzchnia catkowita taczna — 10414 m?
Powierzchnia netto — 6906,5 m?
Powierzchnia uzytkowa — 5505,5 m?
Powierzchnia serwisowa — 1099,8 m?
Powierzchnia ruchu - 301,8 m?

Szeroko$¢ elewacii frontowej — 57,25 m
Wysoko$¢ budynku - 19,00 m

Kubatura - 35 327,6 m*

Szczegotowe dane w tabeli powierzchni - punkt 13 opisu.
3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
3.1 Funkcja budynku

Budynek Galerii podlega ogdlnym zasadom funkcjonalno-przestrzennym zdefiniowanym na potrzeby catego Centrum.
Zawiera w sobie funkcje:

- administracyjng (poziom +7,40;+11,10),

- konferencyjng  (poziom +7,40)

- warsztaty artystyczne (poziom +3,70;+7,40;+14,70)

- pokoje go$cinne (poziom +14,70)
oraz najwazniejszq

- wystawienniczg (poziomy +/-0,00;+7,40).

Adekwatnie do wczesniej wspomnianych zatozen funkcjonalno-przestrzennych blok biurowy (konferencyjno -

administracyjny ) znajduje sie od strony Skweru Ko$ciuszki, a przestrzen wystawowa wspottworzy elewacje od strony placu.
Miedzy nimi znajduje sie trzon techniczny z wszelkimi pomieszczeniami pozwalajacymi na funkcjonowanie obu tych funkcii.

3.2 Dostepnosé, komunikacja, dostawy
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Wejscie do Galerii znajduje sie w przesmyku, ktéry tworzg Sciany zewnetrzne Mediateki i Galerii, a ktéry bieg swoj
zaczyna na Skwerze Kosciuszki a konczy na placu. Najszersza cze$¢ tego ,pekniecia” wytwarza przestrzen, ktéra jest
wspoing dla obiektéw tworzacych go i bezposrednio taczy ze sobg foyer Mediateki i Galerii.

Komunikacja pionowa dzieli sie na schody gtéwne - dostepne z foyer umozliwiaja komunikacje miedzy wszystkimi
pietrami, oraz windy osobowe — réwniez dostepne z foyer w parterze oraz hallu na kazdym z pieter.

Zaréwno schody, jak i windy stajq sie osiggalne po uprzednim przejsciu przez kontrole dostepu.

Dostawy odbywajq sie w dwojaki sposéb. Pojazdy mniejsze korzystajq z wejscia dostawczego od strony Alei topolowej,
natomiast pojazdy o wigkszych gabarytach podjezdzajg bezposrednio przez plac pod drzwi dostawcze Sali Wystawowe;j,
ktdre znajdujg sie w potudniowej elewacii.

Przedmioty, obiekty transportowane sa na gtéwne poziomy wystaw za pomocg windy towarowej, znajdujacej sie w
Trzonie technicznym, i sgsiadujgcej z pomieszczeniem magazynu.

3.3 Rozwigzania przestrzenne.
3.3.1 Hall - poziom +/- 0,00

Hall — Foyer o powierzchni ca 285 metrdw i wysoko$ci 6 metrdw i 95 centymetréw stanowi gtowng przestrzen publiczna,
dostepng z przesmyku wytworzonego przez $ciany zewnetrzne Galerii i Mediateki z poziomu 4,70 m n.p.m. Jest to réwniez
poziom parteru budynku galerii.

W tej przestrzeni kumulujg sie osoby korzystajace z wystaw, konferencji i warsztatow oraz pracownicy pionu
administracyjnego. To tu zasiegna¢ mozemy informacji na temat dziatalnosci Galerii Sztuki, kupi¢ bilet na wystawe
(stanowisko kas), badz zostawi¢ okrycie wierzchnie (szatnia). Stad réwniez dostaniemy sie komunikacjq pionowg do
wszystkich dziatow obiektu (2 windy osobowe), za wyjatkiem czesci z pokojami goscinnymi, dostepnej ze wschodniego
trzonu komunikacyjnego osobng winda,

Oprocz oczywistej funkcji hallu i poczekalni, foyer miesci tez w sobie od p&inocnej strony stanowisko z pamigtkami,
kartkami i ksigzkami zwigzanymi z dziatalnoscig Galerii. W wyjatkowych sytuacjach powierzchnia foyer, ktora jest czesciowo
2-kondygnacyjna, moze by¢ wykorzystywana na potrzeby wystaw czasowych. Posadzka foyer wykorczona jest kamieniem
odpornym na zniszczenia.

3.3.2 Zespdt rekreacyjno-handlowy

Zespdt ten jest stanowiskiem wchodzacym w sktad pdinocnej przestrzeni foyer, w bezpo$rednim sasiedztwie kas oraz
szatni. Dostepny jest zaréwno z zewnatrz, jak i z wewnatrz. Znalez¢ tu mozemy wszystko to, co wigze si¢ z dziatalnoscig,
Galerii Sztuki.

Pétnocno-wschodnig cze$¢ obiektu Galerii zajmuje przestrzern handlowa oraz kawiarnia. Obie te funkcje majg swoje
wejscie gtowne od Skweru KoSciuszki, za$ drugorzedne przez korytarz faczacy go z foyer. Bezpo$rednie, bez stopniowe
wejscie do Kawiarni i Handlu (zewnetrzne) umozliwia nam obnizenie poziomu posadzki (do 3,10 m n.p.m.) w stosunku do
poziomu Foyer, gdzie +/-0,00=4,70m n.p.m. Tym samym wysoko$¢ owych pomieszczen ulega proporcjonalnemu
powiekszeniu.

3.3.3 Sale wystawowe

Sale wystawowe, jedna nad druga, to najobszerniejsze jednoprzestrzenne hale w galerii. Kazda z nich rozpieta jest
pomiedzy dwoma pigtrami wchtaniajac antresole taczaca schody gtéwne z  pomieszczeniami konferencyjno —
szkoleniowymi. Uktad o ograniczonej ilosci podp6r pozwala na dowolnos¢ w aranzacji ekspozycii.

3.3.3.1 Sala - poziom +/- 0,00

Sala wystawowa poziomu +/- 0,00 dostepna jest z foyer po przekroczeniu strefy kontroli dostepu. Jej wysoko$é to 6,95 m.

Dzieki zastosowaniu podwéjnej Sciany od strony potudniowej zyskujemy petna, nie przeszklong powierzchnie pionowg od
strony Sali wystawowej i otwarcie od strony placu. Strefa migdzy tymi $cianami, to miejsce - bufor pozwalajacy na wyjscie do
ogrodu rzezb i ogladanie dalszej cze$ci ekspozycji na $wiezym powietrzu.
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Przestrzen hali wystaw zaakcentowana zostata piecioma podwéjnymi stupami. Pozwalajg one, za pomoca odpowiedniej
aranzacji, na wykreowanie swego rodzaju alejki, bedacej przerywnikiem pomigdzy dwoma strefami ekspozyciji.

Na poziomie +3,70 m pojawia sie antresola wystajaca ze $ciany zachodniej powigzana z gtéwng klatkg schodowa, ktéra
pozwala na swobodne ogladanie wystawy.

Charakter Sali odpowiada wystawom ciezkich obiektow, ktére wymagajq o$wietlenia sztucznego.
W tym celu na posadzke przewiduje sie wylewke betonowa, a montaz o$wietlenia na szynoprzewodach.

3.3.3.2 Sala - poziom + 7,40

Sala wystawowa poziomu +7,40 dostepna jest z gtéwnej klatki schodowej oraz z wind.

Jej wysokos¢ to 6,95m, miejscowo podwyzszona dzieki obecnosci Swietlikow.

Ponownie pojawia sie tutaj rozwigzanie zdwojonej ciany od strony potudniowe.

Podwaéjne stupy akcentujace przestrzen hali zostaty zminimalizowane do ilosci trzech. Na nich opiera sig cata konstrukcja
dachu.

Przestrzeh wystawy na tym poziomie do$wietlona zostata za pomocg $wiatta naturalnego, pétnocnego ze Swietlikéw w
dachu. W tym miejscu dach zmienia swojg konstrukcje — z zelbetowej na zebra z drewna klejonego o0 zmiennej wysokosci.

Na wykonczenie posadzki przewiduje sie beton z wykoficzeniem z farby epoksydowej.

3.3.3.4 Sala konferencyjna

Sala konferencyjna, badz wideokonferencyjna na 170 os6b znajduje sie na poziomie +7,40 w pétnocno-zachodniej czeSci
budynku i jest dwu-kondygnacyjna. Dostep do niej zapewniajg - gtéwna klatka schodowa oraz dwie windy.

Zastosowanie podtogi technicznej zapewnia wolng przestrzen instalacyjng do montazu wszelkich przewodow zasilania i
danych.

Bezposrednio przed salg znajdujg sie foyer, gdzie odbywa sie poczestunek dla gosci konferencyjnych.

Uczestnicy konferencji majg mozliwos¢ wgladu w przestrzen wystaw dzigki antresoli, ktora sasiaduje z salg ekspozycyjna.

3.3.3.5 Biura Administracji Galerii oraz Administracji Forum Kultury

Biura Administracji Galerii i Forum Kultury to pomieszczenia mieszczace sie w wysokosci jednej kondygnacii (3,70m), z
dostepem $wiatta dziennego. Usytuowane sa, kolejno: biura ADM CK na poziomie +7,40m, biura ADM Galerii na poziomie
11,10m, w pdinocnej czesci budynku z oknami od strony Skweru Kosciuszki.

Kazda z Administracji posiada zaplecze socjalne w postaci kuchni z jadalnig oraz szafg na okrycia wierzchnie, sale
konferencyjng oraz serwerownie.

Zgodnie z uzyskanym odstepstwem minimalna wysoko$¢ w biurach wynosi 2,80 m.

3.3.4 Warsztaty artystyczne — poziom +3,70;+7,40;+14,70

Przestrzen przeznaczona na organizacje warsztatow artystycznych obejmuje swym zakresem:
- 1 pracownig dla artysty (poziom +3,70)
- 2 sale przeznaczone na warsztaty dla dzieci (poziom +7,40)
- 3 sale pomieszczen spotkan z artystami (poziom +14,70)
Pracownie dla dzieci oraz artysty posiadajg wtasny dostep do wody.
Zastosowanie podtogi technicznej zapewnia wolng przestrzen instalacyjng do montazu wszelkich przewodéw zasilania i
danych.

3.3.5 Pokoje goscinne — poziom +14,80

Czes¢ goscinna zlokalizowana jest we wschodniej czesci ostatniego pietra. Sktada sie z czterech pokojow, z ktérych
jeden to pokdj ,VIP” z wyjatkowym widokiem na Skwer Kosciuszki w strone morza. Wszystkie pokoje maja wtasne tazienki i
tarasy, sq réwniez przystosowane dla potrzeb osoby niepetnosprawnej.. Caly zespét dostepny jest ze wschodniej klatki
schodowej, z wejSciem od strony alei topolowej. Ma swojg niezalezng winde, hall wejéciowy i pomieszczenie gospodarcze.
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3.3.6 Pomieszczenia techniczne i pomocnicze

Trzon z pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi znajduje sie w centralnej cze$ci budynku, pomiedzy ciggiem
pomieszczen biurowych, a salg wystaw.
W skfad tego pionu wchodzg,
dwie ewakuacyjne klatki schodowe,
wezet sanitarny (toalety oraz szatnie damskie, meskie i dla niepetnosprawnych),
winda towarowa z cze$cig magazynowq
pomieszczenie pomocnicze oraz szachty techniczne.

4. Forma architektoniczna
4.1 Bryta budynku
Bryta budynku podporzadkowana jest zasadom urbanistycznym przyjetym dla catego zespotu Forum Kultury.

Podstawowym zatozeniem przy ksztattowaniu rozwigzan projektowych zespotu, byto uwzglednienie wyjatkowych powigzan
urbanistycznych oraz krajobrazowych, ktére sktadajq sie na kontekst miejsca.

Walory
krajobrazowe: Kamienna Gora, Aleja Topoli, Plaza, Horyzont
urbanistyczne: Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny

To walory krajobrazowe (Kamienna Goéra, Aleja Topoli, Plaza, Horyzont) i urbanistyczne (Muzeum Marynarki Wojennej,
Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny) nadaty obszarowi projektowanemu specyficznego, dwoistego charakteru.

Z jednej strony sztywnego w swej strukturze — miejskiego (linia zabudowy, kwartatowy podziat dziatki, elewacje, wysoko$¢
zabudowy - ul. Borchardta oraz Skwer KoSciuszki — N, W ), z drugiej zas migkkiego ksztattowania bryt od strony wnetrz
urbanistycznych — nawigzujacego do linii brzegowej (amorficzna linia zabudowy, elewacje - ul. Nabrzeze Miodego Zeglarza
-E).

4.2 Elewacje

Elewacje obiektu ksztattowane sg wedtug zasad przyjetych dla catego zespotu i dzielg sie na dwie podstawowe grupy:
1. Zwarte elewacje miejskie od strony ,Miasta” - ulic (ulicy Borchardta i Skweru KoSciuszki)
2. Swobodne otwarte fasady od strony Placu

Fasady od strony miasta

Elewacja pdtnocna Galerii i Mediateki, od strony Skweru Ko$ciuszki i elewacja zachodnia Galerii i Mediateki od strony
ulicy Borchardta utrzymane sg w stylu modernizmu gdynskiego.
Okna budynkow ksztattowane sg jako dtugie poziome pasma z ciemna $lusarkg okienng, kontrastujaca z jasng barwa Scian.
Odniesieniem projektowym dla elewacji od strony ulic sg miedzy innymi budynek Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni i
budynek Wyscigéw Konnych w Warszawie.
Gtéwne narozniki budynkéw Galerii i Mediateki sg pretekstem do zastosowania rozwigzan nadajacych dynamike i
wyjatkowos¢ istotnym miejscom w projekcie.

Wizytowke zespotu od strony miasta czyli od strony naj$cia ze Skweru Kosciuszki stanowi eksponowany zaokraglony
naroznik z wejsciem do punktu miejskiej informacji. Gtéwnymi elementami sg dwukondygnacyjne szklenie oraz dodany
akcent w postaci przeszklonej rotundy petnigce po zmroku funkcje lampiondw miejskich.

W elewacjach od strony ulic proponuje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:
- wysokiej jakosci tynku mineralnego,
- Slusarki stalowej na poziomie parteru,
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- stolarki stalowej lub aluminiowej na kondygnacjach powyzej parteru
- opaski budynku na poziomie parteru i niektdrych wyzszych partiach z kamienia (granit lub piaskowiec)

Fasada galeri od Skweru KoSciuszki wyréznia sie duzymi przeszkleniami o modernistycznym charakterze,
nawigzujacymi do fasad budynku Wyscigéw Konnych w Warszawie.

Fasady ostatniego pietro Galerii i Mediateki utrzymane sg w odmiennym charakterze. Sg wycofane w stosunku do lica
budynku, zbudowane w lekkiej konstrukciji i obtozone ptytami z wtdkno betonu o ciemnej barwie. Ich charakterystycznym
elementem sg lekkie zadaszenia, ktérych krawedzie powtarzajg kontury budynkéw. Lekkie dachy nadbudowy dodajg
architekturze budynkéw ,okretowego” charakteru, nawiazujacego do przyktadow architektury modernizmu lat trzydziestych.

Fasady od strony placu

W zwigzku ze zréznicowanym zapotrzebowaniem na Swiatto dzienne w poszczegélnych budynkach (teatr, Mediateka,
galeria), elewacje od strony Placu czyli od strony, gdzie znajduja sie gtéwne pomieszczenia uzytkowe, ksztattowane sg tak,
aby uzyskac ,przejscie” od fasady prawie petnej (galeria) do w peti przejrzystej (teatr).

Fasada galerii od strony placu — fasada ekspozycyjna

Fasada galerii jest podwdjng $ciang: wewnetrzna petna $ciana ogranicza dostep $wiatta do sal wystawowych i stanowi
tlo dla elementéw ekspozyciji, ktdre umieszczone w przestrzeni pomigdzy $cianami, sg widoczne z placu dzigki przeszkleniu
zewnetrznej Sciany.

5. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych

Zapewniono peilne przystosowanie cze$ci budynku przeznaczonej dla zwiedzajagcych do potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych. Dotyczy to wej$¢ do budynku, foyer, przestrzeni wystawowych, sali konferencyjnych, warsztatowych, sal
spotkan i wejS¢ do nich oraz kawiarni. Strefy te sg pozbawione barier architektonicznych. Zapewniono w nich réwniez
odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Gtéwne wejScie oznaczone jest posadzkga o odmiennej fakturze,
przystosowang dla 0sdb z dysfunkcjg wzroku. Zastosowano automatyke drzwiowa.

W galerii przewidziano moZliwo$¢ zatrudnienia oséb niepetnosprawnych, w szczegoinosci w czesci stuzacej obstudze
technicznej wystaw oraz w administracji. Dla pracownikéw niepetnosprawnych na pietrze technicznym pomieszczenie
higieniczno-sanitarne wzbogacone jest dodatkowo o prysznic.

Na kazdej kondygnacji zapewnione jest przynajmniej jedno pomieszczenie higieniczno — sanitarne przystosowane dla
tych os6b. Te pomieszczenia oraz windy zapewniajg spetnienie wymagan réwniez z punktu widzenia oséb
niepetnosprawnych zwiedzajacych sale wystawowe, uczestniczacych w konferencjach, warsztatach i spotkaniach oraz
interesantow. Winda WG2 jest wyposazona w sposéb umozliwiajacy ewakuacje osob niepetnosprawnych w trakcie pozaru.

Na ostatniej kondygnacji uzytkowej znajdujg sie pokoje goscinne, w tym jeden pokdj zarezerwowany dla osoby
niepetnosprawnej. Dostep dla osdb niepetnosprawnych odbywac sie bedzie, w godzinach otwarcia galerii, przez gtéwne
wejscie do budynku, a po godzinach urzedowania za pomoca podno$nika zlokalizowanego po zachodniej stronie obiektu.

Pomieszczenia i urzadzenia techniczne przeznaczone w szczegoinosci dla potrzeb niepetnosprawnych oznaczono na
planach budynku galerii skrotem NPSR.

6. Uktad konstrukcyjny obiektu

Projektowany budynek jest obiektem 6 kondygnacyjnym w czesci ograniczonej osiami K'-T/1A-7A o wymiarach w rzucie
ok. 60x45 m
Budynek zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej ze stalowo-drewnianym dachem.

Przyjeta podstawowa siatka konstrukcyjna wynosi 8.1 x 8.1 m. Dla stropu w poziomie +7.40, w obrysie Sali wystawowe;j
zastosowano siatke konstrukcyjng 8.1 x 15+2.6+7 m

Stateczno$¢ budynku w kierunku réwnolegtym do osi opisanych literami zapewniajg ramy zelbetowe w osiach
N,R,T oraz ciany Zelbetowe zlokalizowane pomiedzy osiami 2A-3A.
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Stateczno$¢ budynku w kierunku réwnolegtym do osi opisanych cyframi zapewniajg ramy w osiach 6A, 5A, 1A oraz

$ciany Zelbetowe zlokalizowane w osiach 2A i 3A.
Z uwagi na gabaryty obiektu nie przewidziano jego dylatacji w poziomach nadziemnych.

Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku. Zaprojektowano ciagta plyte fundamentowa z przegtebieniami w rejonie

najbardziej wytezonych stupow.

Z uwagi na posadowienie ponizej poziomu wod gruntowych ptyta i Sciany zewnetrzne garazy zostang wykonane w

technologii szczelnej.
Szczegbtowe informacje na temat konstrukcji obiektu znajduja sie w ,Tomie TV.2-KONSTRUKCJA”.
7. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu
A) Instalacje i urzadzenia budowlane

Rampy i doki roztadunkowe

W strefie dostaw zlokalizowano dok roztadunkowy przeznaczony do roztadunku towaréw z matych samochodéw

dostawczych.

Windy osobowe i towarowe
Galeria wyposazona jest w 3 windy osobowe oraz 1 towarowa obstugujacq magazyn sztuki.

Kontenery do odpadéw
W cze$ci parkingowej zlokalizowano pomieszczenia na odpady.
Instalacje sanitarne

b) Instalacje sanitarne

Ogblna koncepcja instalaciji sanitarnych obejmuije:

- instalacje wewngtrzne wod-kan

- instalacje hydrantowe

- instalacje ogrzewcze wodne

- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- wezet cieplny.

Energia cieplna na potrzeby ogrzewania, wentylaciji i klimatyzacii, cieptej wody uzytkowe:

- Ogrzewania biur — powietrzne, grzejnikowe

- Ogrzewanie sal i magazyndw — powietrzne, wentylacja mechaniczna
zapotrzebowanie ciepta Qmax = 150 + 560 = 710 kW

- Ciepfa woda uzytkowa — wymienniki przeptywowe

zapotrzebowanie ciepta Qcwu = 0k.90 kW

Zapotrzebowanie na wode.

- Do celdw socjalno bytowych Qdob = 10 m3/dob,
- Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s
- Do celow p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s.

Scieki socjalno bytowe = zapotrzebowaniu na wode.
Scieki deszczowe 29l/s
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Opis instalacji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a takze sposdb powigzania tych
instalacji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie instalacje sanitarne — wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

c) Instalacje elektryczne

Ogédlna koncepcja instalacji elektrycznych
- instalacja odgromowa i uziemiajaca
- instalacja niskiego napiecia
- instalacja niskiego napigcia zasilana ze Zrédta awaryjnego
- system wykrywania pozaru
- system wideo-nadzoru i kontroli dostepu
- instalacja stabopradowa
- instalacje informatyczne
- o$wietlenie zewnetrzne

Moc zaméwiona Pz = 900kW

Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywaé sie za pomocy stacji transformatorowej sktadajacej sie z rozdzielni
$redniego i niskiego napigcia oraz transformatory, zasilanie stacji zapewnia dwie linie kablowe SN-15 kV

Opis instalacji i urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania tych
instalacji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatoZenia przyjete do obliczeri oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

d) Instalacje i urzadzenia technologiczne

Opis rozwigzan i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym charakterystyke i odnosne
parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia
techniczne zwigzane z tym obiektem zawarto w tomie technologii ,Tomie TV.3- INSTALACJE”.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Moc zamédwiona Pz = 900kW

Uwaga: Szczegdtowy bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne.

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych :

Uk(maks) W/(m2xK)
Sciany zewnetrzne peine 0,30
Drzwi  zewnetrzne 2,6
Wrota 2,6
Przegrody przezroczyste
- przeszklenia state 1,8
- przeszklenia otwierane 1,8
- okna 1,8
- Swietliki 1,7
Stropodach 0,25
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c) Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzern majacych wptyw na gospodarke
cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

W opracowaniu zastosowano wymienniki ptytowe o wysokiej sprawno$ci. Zastosowany zostanie odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego na poziomie do 80%.

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne
spetniaja wymagania dotyczace oszczednos$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposdb, aby ilos¢
energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie.

Dla budynku uzytecznosci publicznej wymagania okre$lone powyzej uznaje sie za spetnione, jezeli przegrody budowlane
odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz innym wymaganiom okre$lonym w zataczniku do rozporzadzenia
ministra infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Budynek spetnia norme dotyczacq maksymalnej ilosci okien, przegréd szklanych i przezroczystych okreslong wzorem:
Aomax = 0,15 Az + 0,03 Aw gdzie:

A; — suma pél powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
0 szeroko$ci 5 m wzdtuz $cian zewnetrznych)
Aw — suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu A;

9. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na Srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposob odprowadzania Sciekdw

Zapotrzebowanie na wode.

- Do celéw socjalno bytowych Qdob =10 m3/dob,

- Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s

- Do celow p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s

- Z terenu planowanego kompleksu obiektow odprowadzane beda Scieki bytowe i wody opadowe.

Scieki bytowe (w tym réwniez z punktéw gastronomicznych) - w ilosci rownej zapotrzebowaniu na wode - ok. 32 m3/d,
beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitamnej. Scieki z punktéw gastronomicznych, przed odprowadzeniem do
miejskiej kanalizacji sanitarnej, beda podczyszczane w separatorze tluszczéw. Ostatecznie Scieki z migjskiej kanalizacii
sanitarnej przepompowywane beda do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw zlokalizowanej na terenie gminy
Kosakowo w Debogdwrzu, gdzie bedzie nastepowato ostateczne oczyszczania tych Sciekdow.

Wody opadowe - w ilosci max. ok. 29 I/s (przy zaktadanym natezeniu deszczu miarodajnego 174 I/s-ha)

, bedg odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wod opadowych z dachéw projektowanych obiektow
wykorzystywana bedzie do spiukiwania toalet. Ze wzgledu na ograniczong przepustowos¢ miejskiego kolektora
deszczowego przewiduje sie wykonanie zbiornika retencyjnego wod opadowych, usytuowanego w czesci podziemnej pod
Galeria. Wody opadowe z terenu analizowanego przedsiewziecia (oprocz woéd opadowych z dachéw zabudowy), przed
odprowadzeniem do planowanego zbiornika retencyjnego, bedg podczyszczane w osadniku i separatorze substancii
ropopochodnych. Ostatecznie wody opadowe ze zbiornika retencyjnego w ilosci 10 % doptywu do zbiornika (czyli ok. 36 I/s)
odprowadzane beda miejskim kolektorem deszczowym do Zatoki Gdanskiej Morza Battyckiego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie eksploatacji Parku Rady Europy zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie przede
wszystkim eksploatacja dwoch podziemnych parkingdw dla samochodéw osobowych, a takze punkt roztadunkowy towarow.
Wplyw parkingdw oraz punktu dostaw na powietrze atmosferyczne zwigzany bedzie zemisjg substancii
zanieczyszczajacych, ktorej zrédtem bedg poruszajace sie pojazdy. Spalanie paliw w silnikach pojazddw jest zrodiem emisji
nastepujacych substancji zanieczyszczajacych:

- dwutlenku azotu,
- dwutlenku siarki,
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- tlenku wegla,
- pytlu zawieszonego PM10,
- weglowodordw alifatycznych i aromatycznych.

¢) Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

W okresie eksploatacji obiektu wytwarzane bedg gtéwnie odpady komunalne, ktére zbierane bedgq w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastepnie zbiorczo w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie obiektu
miejscu magazynowania odpadéw. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie poszczegdlnych rodzajéw odpadéw bedg ich
posiadacze (np. firmy sprzatajace, konserwujace, serwisujace i inne $wiadczace ustugi na terenie poszczegdinych obiektdw).

Odpady stanowiace zawartos¢ urzadzen oczyszczajacych $cieki (separator substancji ropopochodnych) usuwane bedg
bezpos$rednio z tych urzadzen, bez koniecznosci ich wezesniejszego magazynowania.

Na terenie analizowanych obiektéw prowadzona bedzie prawidlowa gospodarka odpadami, ktoéra zapobiegnie ich
negatywnemu wptywowi na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

d) Emisja hatasu oraz wibracji

Poziom hafasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).

Zabudowe chroniong akustycznie potozong najblizej obiektow Forum Kultury w Gdyni, przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania przestrzeni wokét Forum Kultury, stanowi¢ bedzie zabudowa mieszkaniowa
Wymieniong wcze$niej zabudowe chroniong akustycznie nalezy zakwalifikowaé, do terenéw w strefie Srodmiejskiej miast
powyzej 100 tys. mieszkancow”, dla ktdrych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:

- 55 dB(A) w godzinach 600+2200,
- 45 dB(A) w godzinach 2200+600.

Zrédtami hatasu z terenu planowanego Forum Kultury beda urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz chtodnicze,
ktére zainstalowane bedg na dachach obiektdw Forum Kultury. Parking podziemny ze wzgledu na swoje usytuowanie nie
bedzie stanowit zrddta hatasu w otoczeniu inwestycji.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Uwzgledniajac charakter zidentyfikowanych zagrozen dla obszaréw chronionych (w tym Natura 2000), odlegto$¢ tych
obszaréw od terenu inwestycji, a takze charakter analizowanego przedsiewzigcia, nalezy stwierdziC, ze nie bedzie ono
znaczaco oddzialywaC na ww. obszary. Nie bedzie mie¢ miejsca zadna bezposrednia ingerencjia w tereny obszaréw
chronionych. Przedsiewzigcie nie bedzie takze wptywaé na sposoby gospodarowania terenem w rejonie tych obszaréw.
Emisja zanieczyszczen zwigzana z inwestycjq nie bedzie mie¢ znaczenia w kontekscie funkcjonowania catej aglomeracii
trojmiejskiej, w zwigzku z tym nie stanowi czynnika, mogacego znaczaco oddziatywaé na obszary chronione.

Realizacja projektu - budowa ‘Forum Kultury’ wigze sie z silnymi przeksztatceniami powierzchni ziemi. Obecne
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu jest rowniez efektem intensywnej dziatalnosci antropogenicznej. Ze wzgledu na
plaska rzezbe terenu, nie ma potencjalnego zagrozenia osuwania sie mas ziemnych.

Realizacja projektu nie zmieni jakosciowego charakteru szaty roslinnej.

Rozwoéj zabudowy doprowadzi natomiast do utraty i przebudowy czesci zieleni urzadzonej.

Silne przeksztatcenia powierzchni ziemi powodujace zmiany warunkéw glebowych wplyng negatywnie na istniejacy
drzewostan. Zniszczenie $rodowiska podziemnego w obrebie korzeni drzew spowoduje: ograniczenie wymiany gazéw
pomiedzy gleba i atmosfera, zmniejszanie ilosci wody dostarczanej do korzeni, zahamowanie rozwoju mikroorganizméw, a
tym samym rozktadu materii organicznej oraz zmiane poziomu wéd podziemnych.
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Dlatego zaleca si¢ wykonanie planu ochrony istniejacego drzewostanu ze szczegotowymi zaleceniami dla wszystkich
wykonawcow. Plan ochrony drzewostanu powinien zosta¢ wykonany przed opracowaniem projektéw wykonawczych.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z
uzyciem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego.

- Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych i przebicia w stropach oraz zamontowa¢ tymczasowe balustrady w miejscach
tego wymagajacych.

- W rakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ sam wykop oraz migjsce zrzutu urobku.

- Nalezy zachowa¢ uwage przy ukfadaniu szalunkéw i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien zwraca¢ uwage,
aby nie pozostawia¢ desek i innych elementow drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

- Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony i ochraniany przez catg dobe.

- Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni poruszac sie po budowie w kaskach. Nalezy dba¢ o porzadek na placu
budowy.

- Materialy magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ $wiadectwa lekarskie dopuszczajace dang osobe do
pracy na budowie.

- Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wiasciwe dla danej specjalnosci
budowlane;j.

- Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona (odgroméwka, bezpieczniki przepieciowe) kable bez
nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

- Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢C wiasciwie potgczone z budynkiem oraz posiada¢ barierke
zabezpieczajacg przed wypadnieciem.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

- Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i $rodkéw odurzajacych, ani przebywaé pod ich wptywem.

Autor:
Arch. Stanistaw Fiszer St-448/89

Sprawdzajacy:
Arch. Piotr Bujnowski Wa-235/01
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11.  Warunki ochrony przeciwpozarowej — opracowat mgr inz. Tadeusz Cisek
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1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projektowany obiekt Forum Kultury Gdynia. Na
Forum skfadajg sie 3 gtéwne obiekty: Mediateka, Galeria Sztuki i Teatr Miejski im. Witolda
Gombrowicza w Gdyni.

Celem niniejszego opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficzne;j
warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku GALERII SZTUKI
( projekt budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuacji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
wykorzystane do wykonania opracowania.

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

2.4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

2.5. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

2.6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

2.7. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

2.8. PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

2.9. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

2.10. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:

wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy

urzadzen.

2.11. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

2.12. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

2.13. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

2.14. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czes$¢ 14: Wpytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploataciji i konserwacji.

3. Podstawa wykonania opracowania.
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Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia FISZER ATELIER
41, Warszawa.

4. Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego.

Projektowany obiekt GALERII SZTUKI jest budynkiem sredniowysokim, 12.0 m <H
<25.0m

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. W obiekcie wystepujg réwniez pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Pomieszczenia techniczne —strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
1000MJ/m?.

Pomi%szczenia magazynowe — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000
MJ/m

Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej: ,,B”.
Dla klasy B odpornosci pozarowej budynku jego elementy bedq spetniac
nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornos$ci ogniowej w minutach:
- gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 120 ( stupy, podciagi
lub REI 120 (Sciany )
-stropy - co najmniej REI 60
-Sciany wewnetrzne — El 30 ( $ciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktorych
tacznie okresla sie dtugosc przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w
zakresie odpornosci ogniowej),
- $ciany zewnetrzne — EI 60 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci co najmniej 0.8 m lub REI 120 jezeli Sciana zewnetrzna jest
elementem konstrukcji gtdwnej budynku, kotwy mocujgce zewnetrzng
oktadzine Scian — zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 60)
- konstrukcja dachu — R30
- przekrycie dachu - E 30 ( w przypadku zastosowania jako izolacji dachu
materiatu palnego, klasa odpornosci ogniowej czesci nosnej przekrycia R
30)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatek schodowych — R 60,
Klasa odpornosci ogniowej Scian klatek schodowych — REI 60

Projektowane elementy budynkow spetniajg powyzsze wymagania.

Ponadto wszystkie elementy budynkéw sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia.
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6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku w czesci nadziemnej
wynosi 5000 m?, dla magazynéw 4000 m?.

Projektuje sie nastepujacy podziat budynku na strefy pozarowe:

- czesc nadziemna ze strefami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[ lub ZL 1ll, strefy pozarowe o powierzchni do 5000 m?

- magazyny, pomieszczenia techniczne

Oddzielenia przeciwpozarowe zgodnie z klasg odpornosci pozarowej ,B” -
Sciany i stropy w klasie REI 120, zamkniecia otwordéw w klasie El 60. Stropy
oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy strefami zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi — REI 60.

Drzwi (bramy) przeciwpozarowe zainstalowane miedzy strefami pozarowymi beda
wyposazone w samozamykacze lub inne urzadzenia zamykajace.

Przejscia kabli przez wszystkie stropy bedg uszczelnione pozarowo do klasy
odpornosci pozarowej stropow.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe wyposazone
w klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej tych przegréd.

7. Warunki ewakuacji.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego
wynosi w budynkach 40 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynkéw beda sie otwieraty na zewnatrz.

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej — co najmniej rowna wymagane;j
szerokosci biegu klatki schodowej obliczonej z przelicznika 0,6 m na kazde 100
ewakuowanych osob z kondygnacji o najwiekszej liczbie oséb, minimum 1,20 m.

Z kazdej przestrzeni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi o powierzchni
powyzej 300 m? | z pomieszczen w ktdrych jednoczesnie moze przebywaé powyzej
50 osb6b zaprojektowano co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.
Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,40 m , a wysokos¢ min. 2,20 m .
Klatki schodowe obudowane s$cianami w klasie odpornosci ogniowej REl 60 i
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ( w garazu przedsionkiem z
drzwiami 2 x EI 30).

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi min. 1,2 m , a szerokosS¢ spocznika
min. 1,5 m.
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Drzwi o prowadzace na pionowe drogi ewakuacyjne, o szerokosci przejscia min.
0,9m.

Klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie ( klapy w dachu o powierzchni czynnej
minimum 5% rzutu poziomego klatki schodowej) lub wyposazone w wentylacje
nadcisnieniowg ( nadcisnienie rzedu 50 Pa, nawiew powietrza do klatki schodowej
wielopunktowy).

Przewidziano rowniez mechaniczne lub grawitacyjne ( powierzchnia czynna otworow
oddymiajacych minimum 3%) oddymianie foyer wejsciowego oraz oddymianie
grawitacyjne otwartej klatki schodowej ( powierzchnia czynna oddymiania co najmniej
5% rzutu poziomego klatki schodowej na jednej kondygnacji, nawiew powietrza do
oddymiania przez drzwi wejsciowe i/lub otwierane elementy elewacji budynku na
parterze, powierzchnia otworéw napowietrzajgcych wieksza od geometrycznej
powierzchni otworow oddymiajgcych o co najmniej 30%).

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m (jedno dojscie) i 40
(przy wielu dojsciach). Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL Il parametry te wynoszg odpowiednio: 30 m i 60 m.

Drzwi wejsciowe do budynkow otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
rozsuwane ( jezeli bedg zaprojektowane) prowadzace na zewnagtrz budynkow,
wyposazone w mechanizm zapewniajgcy ich samoczynne otwarcie i pozostanie w
pozycji otwartej w przypadku koniecznosci ewakuacji lub ich awarii.

8. Usytuowanie budynku.

Wymagana odlegtos¢ budynku od innych obiektow o podobnym przeznaczeniu
wynosi 8 m (jezeli $ciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej E30). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli
powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%. Odlegtos¢ od granicy
sgsiedniej niezabudowanej dziatki powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

Przy odlegtosci miedzy budynkami ponizej 8 m zastosowano w jednym z budynkow
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego.

9. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymagana jest droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku, umozliwiajgca
przejazd bez zawracania.

Szerokos¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m

Odlegtos¢ od budynkéw : 5-15 m. Droga pozarowa o powyzszych parametrach
zostata zapewniona

10. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.
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Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm®/s. llo$¢
taka bedzie zapewniona przez projektowane lub istniejgce hydranty zewnetrzne 80
mm, nadziemne ( wymagane co najmniej 3 hydranty.)

11. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowe

Wydajnos$é instalacji wodociggowej wewnetrznej przeciwpozarowej wynosi 5 dm®/s
( jednoczesne dziatanie 2-6ch hydrantéw Hp 52).

Instalacja  zasilana bedzie z sieci miejskiej poprzez wiasny zestaw
pompowo-hydroforowy. Zgodnie z wymaganiami przepisdw projektuje sie
zastosowanie nastepujgcych wielkosci hydrantéw

garaz podziemny i magazyny —HP DN 52

czesci nadziemne z wyjatkiem magazynow — HP DN 25

Minimalne cisnienie wyptywu na hydrantach 52: 0.2 MPa.

Cisnienie robocze instalacji: 1,2 MPa, na zaworze hydrantowym 52 i zaworach
odcinajacych hydrantéw 52 nie wiecej niz 0,7 MPa.

Cisnienie na zaworze hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wymagang
dla danego hydrantu wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy.

Zaktada sie stosowanie hydrantow przeciwpozarowych DN 52 z jednym
odcinkami weza 20 mb, co przy zasiegu strugi 10 m zapewni catkowity zasieg
hydrantow rowny 30 m  oraz hydrantéw przeciwpozarowych DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb co przy zasiegu strugi 3 m zapewni catkowity zasieg
réwny 33 m.

Hydranty bedg montowane na wysokosci okoto 1.35 m od podtogi w miejscach
tatwo dostepnych, przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach ewakuacyjnych,
przy przejsciach i na korytarzach oraz przy $cianach i stupach wewnetrznych jezeli
zasieg rozmieszczonych wedtug podanych wczesniej zasad nie zapewnia skutecznej
ochrony catego pomieszczenia.

12. Stale urzadzenia gasnicze.
Do gaszenia serwerowi i pomieszczen elektrycznych przewiduje sie state

urzadzenia gasnicze gazowe ( do decyzji Inwestora)

13. Instalacje elektryczne i teletechniczne.
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Zasilanie
Zasilanie z dwoch niezaleznych systeméw sieci miejskiej
zapewnia ograniczenie do minimum mozliwosci catkowitego
zaniku napiecia w obiekcie; rozdzielnice gtowne PZO bedg sie
wzajemnie rezerwowa¢ w ukfadzie automatycznego SZR z
ukrytg rezerwa.
Urzadzenia do zwalczania pozaru i bezpiecznej ewakuacji budynkéw zasilane
beda sprzed wytacznikdw gtownych transformatorow umozliwiajgc realizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Przewiduje sie odrebne wytgczniki pradu dla czesci nadziemnej budynku
oraz jeden wytgcznik dla garazy. Sterowanie przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu ( przyciski) umieszczone bedzie w pomieszczeniu BMS (
obstuga techniczna budynku). Urzadzenia przeciwpozarowe ( pompownia
hydrantowa, systemy wentylacji pozarowej) zasilane z odrebnej rozdzielni
zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Oswietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie zainstalowanie modutéw awaryjnych w wybranych
oprawach na ciggach komunikacyjnych; czas swiecenia — 1 godz., natezenie
oswietlenia minimum 0.5 Ix ( 1 Ix w osi drég ewakuacyjnych) sprawnosc¢
techniczna modutéw zasilania awaryjnego monitorowana bedzie przez cyfrowy
system centralny. Rozwigzaniem alternatywnym jest zastosowanie zasilania
centralnego z monitorowaniem poszczegodlnych obwodow lub poszczegdlnych
opraw.

Pods$wietlane znaki ewakuacyjne
Przewiduje sie zastosowanie znakow podswietlanych, znaki rozmieszczone
beda tak, aby wskazywacé najkrotszg droge do wyjscia z budynku; czas
Swiecenia — 1 godzina; sprawnosc¢ techniczna opraw monitorowana bedzie
przez cyfrowy system centralny. Znaki ewakuacyjne pracowac bedag w trybie
pracy na jasno (praca normalna i awaryjna).

Instalacja odgromowa

Budynki zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wyposazone zostang w instalacje
odgromowg — ochrona podstawowa.

System sygnalizacji pozaru ( SSP).

Przewiduje sie optyczne czujki dymu i reczne sygnalizatory pozaru. Centrala
sygnalizacji pozaru umieszczona w pomieszczeniu ochrony budynku. System SAP
podtgczony do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy
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W catym obiekcie przewiduje sie dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO) do
ogtaszania alarmu ewakuacyjnego. System zaprojektowany zgodnie z PN-EN
60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze. Instalacja ta moze by¢
uzywana jako element nagtosnienia ogdlnego obiektu pod warunkiem
uzyskania zgody dostawcy systemu.

14. Oddymianie garazu i foyer

W zwiazku z powierzchnia garazu przekraczajaca 1500 m?, przewiduje sie jego
oddymianie mechaniczne. Wydajnos¢ wentylacji oddymiajacej wg obliczen przy
zatozeniu pozaru o mocy 4 MW ( pozar jednego samochodu osobowego),
widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum 60°C w czasie niezbednym
do ewakuacji ludzi z garazu.

W przypadku zastosowania mechanicznego oddymiania foyer, oddymianie
obliczone bedzie dla nastepujgcych parametréw:
- pozaru o0 mocy 2,5 MW,
- powierzchnia pozaru minimum 9 m 2,
- konieczno$¢ zapewnienia widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum
60°C w czasie niezbednym do ewakuac;ji ludzi z foyer ( ok. 15 minut)

15. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy.
Zasady doboru oraz rozmieszczenie sg nastepujgce:

e Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w
zarodku, w pierwotnej fazie ich powstania.

e Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie wszelkiego rodzaju
gasnice (ptynowe, proszkowe, sniegowe ), mate agregaty gasnicze (do 25
kg srodka gasniczego) oraz koce gasnicze.

e Przy rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

0 Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i

widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy
przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na
zewnatrz.

o Na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy umieszczac¢ w tych
samych miejscach
0 Miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowac zgodnie z Polskg
Normg PN-92/N-01256/01
0 Do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.
o0 Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza nie 30 m.
e W budynkach jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie
srodka co najmniej 2kg lub 3 dm3 powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;.
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e Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane sg silniki elektryczne Iub
spalinowe nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice $niegowa.

W budynku przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg oraz gasnice Sniegowe 5
kg. Dobdr i rozmieszczenie podrecznego sprzetu pozarniczego wg Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego, niezbednej do opracowania przed oddaniem
budynku do eksploataciji.

16. Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Budynek oznakowany bedzie znakami bezpieczehstwa i pozarniczymi
zgodnie z wymaganiami normowymi, wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu.

17. Elementy wykonczenia wnetrz
Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju wnetrz:

Korytarze i klatki schodowe — wyktadziny podtogowe i $cienne — co najmniej trudno
zapalne

Przestrzenie biurowe - wykfadziny podtogowe i Scienne — co najmniej trudno zapalne
Sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapiacych, i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia oraz wystroju wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych.

Podtogi podniesione wyzsze niz 0.2 m posiada¢ bedg klase odpornosci ogniowej El
30, konstrukcja nosna podtogi — klase R 30.

18. Podstawowe zasady wspotpracy urzadzen przeciwpozarowych
w obiekcie ( scenariusz pozaru).

18.1. Pozar w garazu

W przypadku pozaru na danej kondygnacji garazu nastepuije:
- wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

- uruchomienie wentylacji oddymiajgcej

- otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

- zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami,
- wylgczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej budynku,
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zamkniecie klap pozarowych w danej strefie garazu,
wytgczenie zasilania garazu (reczne — polecenie dowddcy akcji gasniczej).

18.2. Pozar w innych pomieszczeniach w czesci podziemnej budynku.

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie)

przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami
wytaczenie wentylacji mechanicznej garazy,

wytgczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej,

zamkniecie klap pozarowych wydzielajgcych strefe pozarowg

wytgczenie zasilania pomieszczenia (reczne - polecenie dowddcy akcji
gasniczej),

18.3. Pozar na dowolnej kondygnacji nadziemnej

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do staciji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

zatrzymanie wentylacji ogdlnej w obiekcie,

zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych (wydzielenie strefy
pozarowej),

Sciggniecie dzwigdéw na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami ( na | pietro w
przypadku pozaru na parterze)

odblokowanie drzwi ewakuacyjnych i innych zamknie¢ utrzymywanych przez
system kontroli dostepu w pozycji zamknietej,

uruchomienie wentylacji oddymiajacej ( jezeli taka wystepuje w danej strefie),
wytgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej).

18.4. Zadymienie klatek schodowych

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

przejscie centralki sygnalizacji pozaru w stan alarmu pozarowego, przekazanie
sygnatu do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
uruchomienie wentylacji pozarowej klatki schodowe]

Sciggniecie dzwigow na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami,

zatrzymanie wentylacji ogolnej i klimatyzacji w obiekcie, zamkniecie klap
pozarowych,
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- odblokowanie drzwi ewakuacyjnych utrzymywanych przez system kontroli
dostepu w pozycji zamknietej,

- wylgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowddcy akcji gasniczej).
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1. WSTEP

Kompleksowe opracowanie dotyczy projektowanych obiektéw p.n. PARK RADY
EUROPY — FORUM KULTURY w GDYNI przewidzianych do zlokalizowania w Gdyni
przy Skwerze Kosciuszki.

Na Forum skfadajg sie trzy budynki, potgczone na poziomie ,-1" garazem
podziemnym. S to :

= Teatr,
= Mediateka,
= Galeria.

Niniejszy tom dotyczy budynku Galerii.

Obiekt objeto ochrong przeciwdzwiekowg pomieszczeh przed hatasem, ktérego
zrédta zlokalizowane beda wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz opracowaniem
akustycznym wnetrz. Projekt niniejszy obejmuje takze analize ochrony otoczenia,
przed hatasem, ktdérego zrédtem bedzie omawiany obiekt.

Opracowanie ma na celu ocene propozycji architektonicznych i wytyczne do
projektéw wykonawczych w zakresie ochrony przed hatasem i akustyki wnetrz.

Rozwigzania wykonawcze znajdg sie w projektach wykonawczych architektoniczno
— budowlanym i instalacyjnym.

Podstawe opracowania stanowig nastepujace normy i przepisy :

- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach - Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych. Wymagania” ,

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 1: |zolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002  ,Witasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd
budowlanych i ich elementéw”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej
pomiedzy pomieszczeniami w budynku wedlug PN-EN 12354-1 i PN-EN
12354-27,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007 r ,w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku”
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- Instrukcja ITB nr 308 ,Metody okreslania ucigzliwosci i zasiegu hatasow
przemystowych wraz z programem komputerowym”

- podkfady architektoniczne,

- dane akustyczne urzadzehn wentylacyjnych i klimatyzacyjnych od branzy
instalacji sanitarnych.

2. OCHRONA PRZED HALASEM

Zasadniczymi zrodtami hatasu w omawianym obiekcie beda:

e urzadzenia i instalacje wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowane na dachu budynku
e pomieszczenia sanitarne wzgledem pomieszczen przylegtych,

e pracownie i pomieszczenia statego przebywania ludzi wzgledem siebie.

e hatas zwigzany z przebywaniem wiekszej ilosci osob: foyer, korytarze,

2.1. Dopuszczalne poziomy hatlasu w pomieszczeniach i wymagania odnosnie
izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych wewnetrznych

Wymagania dotyczgce ochrony przed hatasem pomieszczen w budynku okreslono

na podstawie :

- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach” ,

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach - |zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania” .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczen przeznaczonych do
przebywania ludzi okreslone sg w Polskiej Normie rownowaznym poziomem dzwieku
A LA [dB] .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczenh, wywotanego praca
urzadzen wyposazenia technicznego budynku, w tym wentylacji, klimatyzacji, c.o.
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nalezy przyjmowac¢ o 5 dB nizsze od podanych w
normie . W tabeli 1 okreslono je symbolem LAw

2.2. Rozwiazania projektowe - przeqrody wewnetrzne

Zabezpieczenia przed hatasem w tym zakresie polegajg na doborze przegréd o
izolacyjnosci akustycznej zgodnej z wymaganiami okreslonymi w normie lub przez
analogie do tej normy.
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Doboru przegréd budowlanych pod katem ich izolacyjnosci akustycznej dokonano

postugujac sie nastepujgcymi normami i instrukcjami:

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 1: |zolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002  ,Witasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd
budowlanych i ich elementéw”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej
pomiedzy pomieszczeniami w budynku wedlug PN-EN 12354-1 i PN-EN
12354-27,

Wskazniki okreslajgce wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej przegrod
oznaczono w Polskiej Normie symbolami R’ a1i L’ nw,
gdzie : R’a1 - wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej
L’n,w - wskaznik wazony poziomu uderzeniowego znormalizowanego
przyblizonego.
Przy doborze odpowiednich przegrod nalezy postugiwac sie danymi akustycznymi
przegréd z aprobat technicznych, uzyskanymi z pomiarbw w warunkach
laboratoryjnych (patrz w/w Instrukcja ITB), i okreslonych symbolami:
Rar i Lnpwr
Wielko$ci wymagane z wielko$ciami zmierzonymi powigzane sg zaleznosciami :
R’ a1 =R a1r -Ka
L' hw =L nwr * Ki

gdzie K - poprawka okreslajgca wptyw tzw. bocznego przenoszenia dzwieku w
budynku. Poprawki te przyjmuje sie z odpowiednich tablic w normie.

Dla spetnienia zatozonych wymagan przegrody budowlane w budynku powinny by¢
wykonane w sposob opisany w tablicy 1. Zawiera ona analize przegréd podanych w
koncepciji architektonicznej oraz niezbedne, pod katem wymagan akustycznych,
uzupetnienia zwigzane z koniecznoscig zapewnienia zatozonych wymagan.
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Tablica 1. : zestawienie projektowanych zabezpieczen akustycznych w zakresie ochrony przed hatasem

g — pomieszczenia rozdzielone przegroda $ciany stropy drzwi niezbedne dodatkowe
i nazwa or nazwa RA1 | wgproj, | zgodno$¢ | RA1 | Lnw | wg proj, | zgodnoéé z | RAI zabezpieczenia uwagi
2 [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
przestrzen . ) 30z
00.28 wystawowa garaz 60 63 PD-05 +
0 LAw < 35dB szacht | gy asy +
wentylacyjny
00.07, .
PD-05 00.05 wce 51 257 +
Pracownia :
P
01.09 | artysty O | ettt | 40 | 20ms +
LAw<35dB | u
*+ 01.02 |  korytarz 40 | 12,5GK +
PD-09
Pustka foyer 51 20mS +
parter + 51 63 30z + pt
02.28 Sala _ Szachty 51| 25z +
ekspozycyjna instalacyjne
LAw<35dB | 2204 51| 25 +
w 02.06 we 2
PD-13 | 0128 | lrzesuzen 51| 63 | 30z +
wystawowa
02.00 Sala konferenc- 02.10 Warsztnat}./ dla 51 25mP n
szkoleniowa dzieci
9 LAw <35dB | 02.02 korytarz 51 25mP + 32
PD-09 1 pigtro + 51 | 63 302 + pt
02.10 | Warsztaty dla | 02.10, | Warsztaty dla
02.11 dzieci 02.11 dzieci > 20,5GK i
LAw <40dB
PD-09 02.02 korytarz 40 12,5GK +
biura Biura 40 |1256K |+ s1 | 63 | %2 + t
: PD-08 P
LAw <35dB
PD-08 02.02 korytarz 40 12,5GK +
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Tablica 1 c.d.

g - pomieszczenia rozdzielone przegroda $ciany stropy drzwi niezbedne dodatkowe
] RAI1 | wgproj, | zgodno$¢ | RA1 | Lnw | wg proj, | zgodno$¢ z | RA1 zabezpieczenia .
£ fazwa n nazwa [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
biura biura 40 12GK + 51 63 30z + pt
LAw <35dB | 03.02 korytarz 40 12GK +
3 PD-08 2 pigtro + 51 63 30z + pt
03.11 | Serwerownia %33 11% kuratorzy 51 20mS + ak
03.02 korytarz 46 20mS + 32
Pomieszczenia
04.07 spotkan z Pomieszczenia Sciana
04.08 artystami spotkan z >50 | SW-07 + pt skladana
04.09 | LAw <40dB artystami
PD-09
04.02 korytarz 40 12GK +
04.12 Pokoje .
+4 :
04.14 goscinne I())(é)i(iolfge 51 20,5GK + pt
04.16 | LAw < 30dB g
04.18 PD-08 04.20 korytarz 46 12GK
Taras . .
techniczny Pictro 4 257 E
. 257
Pigtro 3 - 60 48 ST-03 + \W%
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Symbole w tablicy 1 :

+
+

mS
mP

GK

pt

ak

Sp

- rozwigzanie spetnia wymagania akustyczne
- rozwigzanie spetnia wymagania akustyczne po wykonaniu zabezpieczen
podanych w kolumnie 14

— zelbet (liczba przed symbolem oznacza grubosc¢ przegrody),
- Sciana murowana z bloczkow SILKA M

- Sciana murowana z bloczkéow POROTHERM P+W

- $ciana z ptyt gipsowo kartonowych

- projektowana w pomieszczeniach podtoga techniczna podniesiona
powinna charakteryzowa¢ sie¢ wskaznikiem zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ALw > 23 dB

- ekrany dzwiekochtonno izolacyjne wokot przestrzeni zajetych pod urzadzenia
wentylacji i klimatyzacji

— wibroizolacja urzadzen i instalacji,

e wszelkie przewody rurowe nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku
poprzez systemowe elementy mocujgce (wieszaki, wsporniki, podpory,
np. MUPRO) zapewniajgce ograniczenie przenoszenia sie drgan
instalacji na ustr6j budowlany; przewodéw j.w nie wolno wkuwaé¢ w
przegrody budowlane,

e urzadzenia powinny posiadac¢ fabryczna wibroizolacje,

e pod pompy, o ile nie posiadajg fabrycznej wibroizolacji, nalezy wykonac
zelbetowe fundamenty blokowe, mocowane do podioza poprzez
wibroizolatory

e mozna wykonac izolacje biegébw schoddéw od podestow np. z podktaddéw
bi-trapezowych firmy CALENBERG

e W pomieszczeniu transformatorni, w celu ograniczenia przenoszenia
dzwiekéw drogg materiatowa, nalezy zastosowacC pod transformatorami
podkfadki wibroizolacyjne (np. firmy Kachele).

e w maszynowniach dzwigow nalezy zapewni¢ wibroizolacje wciggarki i
tablicy stycznikow

- ,wyttumienie” akustyczne wnetrz pomieszczen technicznych; wewnatrz
pomieszczen technicznych wszystkie sciany powinny by¢ pokryte, od poziomu
ca 30 cm od podtogi do sufitu, materiatem dzwiekochtonnym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne (np. ptyty ISOVER Cleantec, grubosci min. 100 mm,
mocowane wprost do sciany). Nalezy takze wykona¢ sufit dzwiekochtonny (z
tego samego materiatu lub z ptyty ISOVER Ventiterm Plus grubosci min. 100
mm).

— sufit podwieszony dzwiekochtonno — izolacyjny w pomieszczeniach pod
pomieszczeniami technicznymi (np. ECOPHON Combison + warstwa ISOVER
Uni-Mata gr.50mm utozona na ptytach sufitu podwieszonego od strony stropu),
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Uwagi:

1. jako warstwe izolacji poziomej w podtogach ,ptywajacych” nalezy zastosowac
styropian elastyczny (,akustyczny”) lub odpowiednie ptyty z wetny mineralnej
(np. URSA TEP) grubosci ca 2cm; szlichte na izolacji nalezy dylatowac od scian
izolacjg akustyczng (np. tasma TRS firmy URSA)

2. w pomieszczeniach technicznych podtoge nalezy wykona¢ w postaci podtogi
~pPltywajacej” z warstwg izolacyjng wykonang np. z ptyt izolacyjnych TEP firmy
URSA grubosci 4cm i oddylatowac¢ od scian pomieszczenia pojedynczg warstwa
tego materiatu. 1zolacje poziomg pod fundamentami urzadzeh wykonaé np. z
ptyt REGUPOL 6010 BA .

3. podfoga garazu powinna by¢ dylatowana od pionowych elementéw konstrukc;ji
budynku (scian, stupow itp.)
4, Sciany dziatowe z ptyt gk grubosci 20,5cm projektowane sg jako podwdjne, na
dwdch niezaleznych konstrukcjach z profili zimnogietych, w uktadzie :
-2 x gk 12,5mm
- konstrukcja z profili C i U 75mm wypetniona wetna mineralng
- odstep 5mm
- konstrukcja z profili C i U 75mm wypetniona wetna mineralng
-2 x gk 12,5mm

Przy realizacji podtég plywajacych nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zasady, ze
izolacja akustyczna pozioma powinna stanowi¢ warstwe ciggla na cafej
powierzchni stropu. Wszelkie instalacje podfogowe powinny by¢ prowadzone w
warstwach powyzej tej izolacji. Izolacja pionowa powinna oddziela¢ nie tylko
jastrych ale takze warstwy nawierzchniowe podfogi (panele, klepka, kamienn) od
pionowych elementow konstrukcji budynku.

2.3. Rozwiazania projektowe — przeqrody zewnetrzne

Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod zewnetrznych w budynkach (podana w
obowigzujgcej normie PN-B-02151-3 ze stycznia 1999) zalezy od ich funkcji oraz
miarodajnego poziomu dzwieku A w terenie ich lokalizaciji.
Dla oceny przegréd zewnetrznych przyjeto wartos¢ miarodajnego poziomu dzwieku A
hatasu zewnetrznego w porze dziennej (czyli rownowazny poziom dzwieku A dla o$miu
kolejnych najniekorzystniejszych godzin dziennych miedzy 6.00 a 22.00 ), na zewnatrz
omawianego budynku, w przedziale:
61-65dB

W takiej sytuacji minimalny wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wifasciwej
przyblizonej R’ a2 Scian zewnetrznych z oknami, powinien, zgodnie z normg PN-B-
02151-3 (styczen 1999), wynosic:

R’Az =33 dB,
Wg normy PN-B-02151-3 przy wyznaczaniu wymaganej izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych do wykonywania przegrod zewnetrznych dopuszcza sie
pominiecie wptywu bocznego przenoszenia dzwieku na izolacyjnos¢ akustyczng tych
przegréd w budynku. Oznacza to, ze wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej Raz
elementéw przeznaczonych do wykonania przegrody zewnetrznej powinien byc¢
liczbowo, co najmniej rowny odpowiedniemu wskaznikowi R’az .
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Tak wiec w przypadku gdy powierzchnia okien nie przekracza 50% catej powierzchni
Sciany zewnetrzne;j :

- czesc¢ petna sciany powinna mie¢ wskaznik Rar > 40 dB,

- okna Ra2r >30dB
W przypadku gdy powierzchnia okien przekracza 50% powierzchni sciany zewnetrznej
okna powinny charakteryzowac sie wskaznikiem Razr > 33 dB

UWAGA

Okreslony minimalny wskaznik Raor 0dnosi sie do catosci okna tzn. obejmuje nie tylko
izolacyjnos¢ samego zestawu szklanego ale takze sposdb (szczelny) osadzenia oraz
system infiltracji powietrza.

2.4. Wptyw budynku na poziom halasu w srodowisku

Wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007r. Omawiany teren
zakwalifikowano, zgodnie z tabelg 1 w/w Rozporzadzenia, jako .tereny zabudowy
zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy” .
W terenie takim dopuszczalny poziom hatasu w Srodowisku wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku A nie powinien przekraczac¢ wartosci:
- w porze dnia (06.00-22.00) 50 dB
- W porze nocnej (22.00-06.00) 40 dB
Gtéwnymi zrédtami hatasu emitowanego do srodowiska beda zlokalizowane na dachu

- urzadzenia wentylacji i klimatyzaciji

- czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjne;j
Poziom mocy dzwieku A hatasu emitowanego przez te urzadzenia bedzie rzedu
LAw=80 dB. W zwigzku z powyzszym przestrzen zajmowang przez te urzadzenia
nalezy ograniczy¢ ekranami dzwiekochtonno - izolacyjnymi o0 wysokosci
przewyzszajacej wysokos¢ urzadzen o minimum 0,5m.
Poziom dzwieku A hatasu, emitowanego od czerpni i wyrzutni nie powinien, w
odlegtosci 2m od elewacji budynku, przekroczy¢ wartosci LA = 40 dB.
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3. AKUSTYKA WNETRZ

3.1. Wymagania

Wymagania w zakresie akustyki wnetrz przyjeto w oparciu o :
- dane z literatury i norm europejskich
- doswiadczenia wiasne autora opracowania z projektowania i realizacji
obiektéw uzytku kulturalnego.

Zagadnienie “akustyki wnetrz” w omawianym obiekcie dotyczy zapewnienia w
pomieszczeniach przebywania ludzi prawidtowych warunkéw propagacji i percepcji
dzwieku polegajacego na ograniczeniu niekorzystnych odbi¢ energii dzwickowej i
poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze odpowiednich warunkéw pogtosowych
wptywajacych na zrozumiato$¢ dzwieku. Elementy dzwiekochtonne wprowadza sie
takze do pomieszczen technicznych w celu ograniczenia w nich poziomu hatasu.

Uzasadnieniem potrzeby instalowania w salach elementéw dzwiekochtonnych jest fakt,
ze w odréznieniu od przestrzeni otwartej w pomieszczeniu zamknietym, w poblizu
zrédta dzwieku, oprécz pola fali bezposredniej istnieje pole rozproszone, wynikajace z
nieskonczenie duzej liczby odbi¢ fal dzwiekowych od powierzchni ograniczajgcych te
pomieszczenia

Energia pola fal odbitych dodaje sie do energii pola fali bezposredniej powodujgc
wzrost poziomu dzwieku hatasu, oraz znaczne pogorszenie zrozumiatosci informac;ji
stownych i muzyki, ze wzgledu na opdznienie dotarcia do stuchacza fali akustycznej
odbitej, w stosunku do fali docierajgcej bezposrednio - i tym samym "rozmycie"
dzwieku. Im "twardsze" akustycznie sg powierzchnie ograniczajgce pomieszczenie
(tzn. im mniejsza jest ich zdolno$¢ pochtaniania energii dzwiekowej) tym energia pola
fal odbitych jest wieksza i tym wiekszy jest poziom hatasu w pomieszczeniu lub gorsze
warunki percepcji dzwieku uzytecznego.

Parametrem okreslajgcym warunki akustyczne w pomieszczeniu jest tzw. czas pogtosu

0.161 xV
T=——— [ s]
A
gdzie : V - objetos¢ pomieszczenia [ m3],
A - chfonnos$¢ akustyczna wyrazona sumg iloczynow elementow
powierzchni ograniczajgcych pomieszczenie S przez

wspoétczynnik pochtaniania energii dzwiekowej o materiatu z
jakiego sg wykonane lub jakim zostaty pokryte te powierzchnie
A=>axS

Z danych literaturowych wynika, ze dla pomieszczen, w ktérych podstawowym
dzwiekiem emitowanym jest mowa ludzka warunki propagacji dzwieku w
pomieszczeniu mozna uznac za dostateczne o ile tzw spadek zrozumiatosci spotgtosek
(procentowa wyrazisto$¢ spotgtosek) ALc < 15% - co odpowiada wartosci czasu
pogtosu T <1.7s .
Dla polepszenia warunkéw akustycznych w pomieszczeniu nalezy wiec dgzy¢ do
zmniejszenia w nim czasu pogtosu (zwiekszenia chtonnosci akustycznej).
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W omawianym obiekcie znajduje sie jedna sala, sala konferencyjno-szkoleniowa, dla
ktorej przewiduje sie okreslong wartos¢ czasu pogtosu:
T 500-1000Hz = 0,4 +/- 0,1s

3.2. Rozwigzania projektowe
W celu uzyskania zatozonych wartosci czasu pogtosu zaprojektowano w w/w sali
adaptacje akustyczng, na ktorg ztoza sie :

Podtoga : parkiet

Fotele dla widzéw : wyscietana lecz ,skromnie” — o matej zdolno$ci pochtaniania
energii dzwiekowej

Sciany : boazeria z ptyt fornirowanych, petnych i perforowanych,

mocowanych do Scian w odlegtosci 20cm) Przyktadowo
mogg to by¢ panele typy GUSTAFS na systemowe;j
konstrukcji typu CAPAX.

Sufit : podwieszony, dzwiekochtonny klasy akustycznej ,A” (np. z
ptyt ECOPHON Master alfa)

W foyer, salach wystawowych, pomieszczeniach spotkan z artystami i pracowniach dla

ograniczenia poziomu hatasu wywotanego obecnos$cig wielu osob przewiduje sie sufit
dzwiekochtonny podwieszony klasy akustycznej ,A” (np. ECOPHON Focus)
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I r-RK RADY EUROPY CENTRUM KULTURY W GDYNI
GALERIA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NAZWA POWIERZCHNIA NETTO
POZIOM |NR. POM.
POZIOM -1| PG-01.01
(-3.40) PG-01.02
PG-01.03|Pomieszczenie na odpady 31,2
PG-01.04]
PG-01.05]Rozdzielnia R1 14,0
PG-01.06]jMagazyn 396,3
PG-01.07|Pomieszczenie pomocnicze 19,5
PG-01.08]Pomieszczenie pomocnicze 4,0
PG-01.09
PG-01.10
PG-01.11
PG-01.12
PG-01.13]Wezet CO 140,0
PG-01.14]Pomieszczenie techniczne 34,7
PG-01.14]
szachty 22,2
tACZNIE|
W TYM KOMUNIKACJA
W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA
PARTER
(+/-0.00)

G00.05] Tolaeta damska
G00.06] Tolaeta niepetnosprawnych
G00.07| Toaleta megska

G00.08|
G00.09
G00.10|
G00.11
G00.12
G00.13
G00.14]

Pomieszczenie porzadkowe
Kasa ksiegarni

Zaplecze

Kasa/ Informacja

Szatnia

Zaplecze ochrony

Ochrona

G00.15

Sklep ze sztuka

G00.16]Zaplecze sklepu
G00.17|Kawiarnia
G00.18] Toaleta

G00.20] Toaleta

G00.21
G00.22
G00.23
G00.24]

Magazyn
Zapecze

Toaleta

Umywalnia

244
4,9
121,5
1,9

4,6
4,8
5.2
1,7

Bufor przestrzeni wystawowej 65,0
szachty 223
LACZNIE 1990,3
W TYM KOMUNIKACJA 173,9
W TYM POM. TECHNICZNE 22,3
W TYM POW. UZYTKOWA 1794,1
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POZIOM 1
(+3.70)

G01.03]Szatnia damska
G01.04]Zaplecze sanitarne damskie
G01.05]Zapecze sanitarne meskie
G01.06]Szatnia meska
G01.07|Pomieszczenie porzadkowe
G01.08]Antresola
G01.09]Pracownia artysty
G01.10]Pracowia techniczna
G01.11}Pokéj socjalny

G01.12] Toaleta niepetnosprawnych
G01.13]Palarnia
G01.14]Pracownia techiczna

Kierownik techniczny i Producent wystaw

1,5
10,7

150,5
43,1
43,6
27,4

51

szachty 22,6
LACZNIE 681,0

W TYM KOMUNIKACJA| 144,6

W TYM POM. TECHNICZNE 22,6

W TYM POW. UZYTKOWA 513,8
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POZIOM 2
(+7.40)

G02.04] Toaleta damska

G02.05] Toaleta niepetnosprawnych
G02.06] Tolaecta meska
G02.07|Pomieszczenie porzadkowe
G02.08|

G02.09]Sala konferencyjna
G02.10]Warsztaty dla dzieci
G02.11|Warsztaty dla dzieci
G02.12|Pomieszczenie socjalne
G02.13]Szatnia

G02.14]Sala konferencyjna

G02.15|Pomieszczene odpoczynku
G02.16]Zwigzki zawodowe
G02.17]Kierownik administracyjny
G02.18]Serwerownia
G02.19]Pracownik administracyjny

G02.20|Pomoc ksiegowej
G02.21JArchiwum
G02.22]|Ksiegowa
G02.23|Sekretariat
G02.24]Dyrektor

Pomieszczenie pomocnicze

Bufor przestrzeni wystawowej

176,2
429
434

5,1
18,4
7.7
12,3
12,2
3,8
12,2
12,3
4,3
12,3

19

szachty

22,5

LACZNIE

1967,6

W TYM KOMUNIKACJA
W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA

255,6
26,3
1685,7
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POZIOM 3
(+11.10)

G03.04] Tolaleta damska

G03.05] Tolaeta niepetnosprawnych
G03.06] Toaleta meska 14,9
G03.07|Pomieszczenie porzadkowe 4

G03.08JAudyt zewnetrzny 14,2
G03.09|PR Media 14,7
G03.10]Kuratorzy 13,9
G03.11]|Serwerownia 6,1
G03.12]|Kuratorzy 15,7
G03.13]Dziat edukacyjny 22,4
G03.14|Pomieszczenie socjalne 9
G03.15]Szatnia 5,05
G03.16]Sala konferencyjna 18,4
G03.17|Magazyn 54
G03.18Kadry 17
G03.19]Kasa 4,8
G03.20|Ksiegowos¢ 22,4
G03.21|Gtéwna ksiggowa 14,7
G03.22}Vice dyrektor 14,7
G03.23|Sekretariat 9
G03.24]Dyrektor 19

Pomieszczenie pomocnicze 2,3
G03.26]Archiwum zaktadowe

G03.37|Przedsionek

szachty 22,6
LACZNIE 720,8

W TYM KOMUNIKACJA 246,7

W TYM POM. TECHNICZNE 28,7

W TYM POW. UZYTKOWA 445,4




POZIOM 4 G04.01
(+14.80) G04.02

G04.03] Tolaeta 3,1
G04.04] Toaleta niepetnosprawnych 4,0
G04.05|Pomieszczenie techniczne 44,5
G04.06]Pomieszczenie porzadkowe 4,0
G04.07|Pomieszczenie spotkan z artystami 84,1
G04.08]Pomieszczenie spotkan z artystami 33,7
G04.09|Pomieszczenie spotkan z artystami 33,7
G04.10]Pokoj socjalny 16,7
G04.11|tazienka 33
G04.12|Pokoj goscinny 1 13,1
G04.13|tazienka 33
G04.14]Pokoj goscinny 2 12,9
G04.15]tazienka 33
G04.16]Pokoj goscinny 3 12,9
G04.17|tazienka 4,8
G04.18|Pokoj goscinny 4 32,4
G04.19|Pomieszczenie na posciel

Taras techniczny
szachty 224
LACZNIE 786,1
W TYM KOMUNIKACJA| 162,5
W TYM POM. TECHNICZNE 147,9
W TYM POW. UZYTKOWA 475,7

GALERIA 6916,9

* WSKAZNIKI PARKINGOWE

USLUGI, BIUR : 3 MIEJSCA POSTOJOWE NA 100M2

GASTRONOMIA : 1 MIEJSCE POSTOJOWE NA 8 MIEJSC KONSUMPCYJNYCH

MUZEUM , MEDIATEKA : 25 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000M2 / 4 MIEJSCA DLA AUTOCAROW NA 1000M2
CENTRUM KONGRESOWE : 1 M-SCE POSTOJOWE NA 8 M-SC SIEDZACZYCH / 1 M-SCE DLA AUTOKARU NA 50 M-SC SIEDZAC\






