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Ip. | TYTUL RYSUNKU NUMER RYSUNKU SKALA | str.
01 Rzut podziemia — poziom -3,40 PB-TIV.1-A-0.01 1:100
02 | Rzut parteru — poziom +0,00 PB-TIV.1-A-0.02 1:100
03 | Rzut pietra +1 — poziom +3,70 PB-TIV.1-A-0.03 1:100
04 | Rzut pietra +2 — poziom +7,40 PB-TIV.1-A-0.04 1:100
05 | Rzut pietra +3 — poziom +11,10 PB-TIV.1-A-0.05 1:100
06 | Rzut pietra +4 — poziom +14,80 PB-TIV.1-A-0.06 1:100
07 | Rzutdachu PB-TIV.1-A-0.07 1:100
08 | Przekrgj A-A PB-TIV.1-A-1.01 1:100
09 | PrzekréjB-B PB-TIV.1-A-1.02 1:100
10 | Przekroj C-C PB-TIV.1-A-1.03 1:100
11 | Przekr6j D-D PB-TIV.1-A-1.04 1:100
12 | Przekroj E-E PB-TIV.1-A-1.05 1:100
13 | Przekroj F-F PB-TIV.1-A-1.06 1:100
14 | Elewacja potnocna — od Skweru Ko$ciuszki PB-TIV.1-A-2.01 1:100
15 | Elewacja zachodnia - od ulicy Borchardta PB-TIV.1-A-2.02 1:100
16 | Elewacja potudniowa PB-TIV.1-A-2.03 1:100
17 | Elewacja wschodnia PB-TIV.1-A-2.04 1:100
18 | Zestawienie przegrdd budowlanych PB-TIV.1-A-3.01 1:50
00-015 WARSZAWA - UL. SIENKIEWICZA 4/10B - TEL. 692 86 86 - FAX. 828 24 99

info@fiszer4l.com - www.fiszer4l.com -

REGON: 016042925

- KRS: 0000127876

- NIP: 5252138 798




FORUM KULTURY W GDYNI
ETAP Il : PROJEKT BUDOWLANY
01-2010 - REWIZJAC

. CZESC OPISOWA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest budynek uzytecznoéci publicznej - Mediateka.
Budynek Mediateki jest czescig Inwestycji Gminy Miasta Gdyni pod nazwa Forum Kultury w Gdyni sktadajacej sie z
placu publicznego, parkingéw podziemnych i budynkéw: Galerii sztuki, Mediateki i Teatru.

2. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy — 2 542,0 m?
Powierzchnia catkowita nadziemna - 11 013 m?
Powierzchnia catkowita podziemna — 877,5 m?
Powierzchnia catkowita tacznie — 11 890,5 m?
Powierzchnia netto — 7 647,3m?

Powierzchnia uzytkowa — 6493,2 m?
Powierzchnia ruchu — 1331,5 m?
Powierzchnia serwisowa — 356,1 m?
Szerokos$¢ elewacii frontowej — 68,0 m
Wysokos$¢ budynku — 19,00 m

Kubatura - ca 43 000 m®

Szczegbtowe dane w tabeli powierzchni — punkt 13 opisu.
3. Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna
3.1 Funkcja budynku

Budynek Mediateki podlega ogélnym zasadom funkcjonalno-przestrzennym zdefiniowanym na potrzeby Forum Kultury.
Podstawowymi funkcjami budynku sa;
- funkcja biblioteczna, rozlokowana na poziomach +/-0,00; +7,40, +11,10 i +14,80,
- funkcja konferencyjna, znajdujaca sie na poziomie +7,40,
- funkcja biurowo-administracyjna, rozlokowane na poziomach +/-0,00; +3,70; +7,40, +11,10 i +14,80.

Dwie gtéwne przestrzenie biblioteczne zlokalizowane sg od strony placu. Blok pomieszczen biurowych znajduje sie od
strony ulicy Borchardta i czesciowo od Skweru Kosciuszki, przy ktérym zlokalizowana jest réwniez przestrzen konferencyjna.
Miedzy nimi znajduje sie trzon techniczny, mieszczacy wszystkie niezbedne pomieszczenia, pozwalajace na dziatanie funkci
podstawowych.

3.2 Dostepno$¢, komunikacja, dostawy

Wejscie gtdwne do Mediateki znajduje sie w przesmyku, ktéry tworzg Sciany zewnetrzne Mediateki i Galerii, a ktory bieg
swoj zaczyna na Skwerze Kosciuszki a koficzy na placu. Najszersza cze$¢ tego ,pekniecia” wytwarza przestrzen, ktora jest
wspdlng dla obiektow tworzacych go i bezposrednio taczy ze sobg foyer Mediateki i Galerii.

Wejscie do zespotu rekreacyjno-handlowego zlokalizowane jest przy Skwerze Kosciuszki.
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Wejscie do Osrodka Informaciji Turystycznej zlokalizowane jest w narozniku budynku, na skrzyzowaniu ulicy Borchardta
i Skweru Kosciuszki.
Od strony ulicy Borchardta zlokalizowane jest wejScie dla personelu i wyjscie ewakuacyjne.

Wijazd dla samochodéw dostawczych znajduje sie na ulicy Borchardta.
Z pomieszczenia dostaw, ktdre znajduje sie na poziomie +/-0,00 (+/- 0,00=4,70m n.p.m.) towar jest transportowany do windy
WM3 (przylegajacej do pomieszczenia dostaw) lub do magazynu. Nastepnie za pomoca recznego wozka towarowego jest
przewozony do poszczegdlnych dziatow biblioteki.

Na komunikacje pionowg budynku sktadajq sie trzy zespoty schodéw i wind: okragte schody gtéwne dostepne z foyer i
dwie klatki schodowe ewakuacyjne znajdujace sie w trzonie technicznym. Windy zlokalizowane sg przy schodach.
Zaprojektowano réwniez lokalne schody zapewniajace dostep do antresol czytelni i rezyserki przy sali konferencyjne;.

3.3 Rozwigzania przestrzenne
3.3.1 Foyer

Hall - Foyer o powierzchni ca 150 m? i wysoko$ci do 6,90 m stanowi gtéwna, przestrzen publiczng, dostepng z
przesmyku miedzy Galerig i Mediateka, z poziomu 4,70 m n.p.m., réwnego +/-0,00 mediateki, co umoZliwia tatwy dostep do
obiektu osobom niepetnosprawnym.

W przestrzeni Foyer gromadzag sie uzytkownicy mediateki i przestrzeni konferencyjnej oraz pracownicy. Z foyer
mozna dostac sie komunikacjg pionowg do wszystkich dziatow obiektu oraz do szatni, ktéra znajduje sie na poziomie -1 (-
3,40=1,30m n.p.m.).

Foyer jest potaczone od potocy z zespotem rekreacyjno-handlowym oraz od zachodu z siedzibg Osrodka Informacii
Turystycznej. Za punktem informacyjnym znajduje sie kontrolowane przejscie do hallu oraz wind personelu. Wzdtuz strony
potudniowej foyer ciagnie sie sznur bramek kontrolnych, ktore umozliwiajg dostep do gtownych sal Mediateki.

Gtéwnym elementem dekoracyjnym foyer jest monumentalna klatka schodowa. Trzon konstrukcyjny oplatajg dwa biegi
schoddw. Pierwszy z nich prowadzi z Foyer do Sali konferencyjnej na poziomie +7,40, drugi za$ dostepny jest ze strefy
kontrolowanej Sali mediateki i stanowi wewnetrzng komunikacje Mediateki. Okna na poziomie kazdego spocznika w
konstrukcji trzonu tworzg gre widokowa.

Posadzka foyer wykonczona jest kamieniem odpornym na zniszczenia.

3.3.2 Zespot rekreacyjno-handlowy

Zesp6t Rekreacyjno-Handlowy znajduje sie w pdtnocnej czesci budynku Mediateki. Posiada on dwa wejscia —
zewnetrzne ze Skweru Kosciuszki i wejscie wewnetrzne z foyer Mediateki. Obydwa wejscia z poziomu +-0,00=+4,70mnpm,
réwnego poziomowi posadzki zespotu.

Zespot jest wysokosci jednej kondygnacii (3,70m) i dzieli sie pod wzgledem funkcjonalnym na punkt kawiarniany i ksiegarnie.
Calos¢ zajmuje przestrzen ca 120 m2.
Szczegbtowe informacje na temat technologii czes$ci gastronomicznej znajdujg sie w , Tomie IV.3-1.G - gastronomia”.

3.3.3 Gtéwna sala biblioteczna (poziom +/- 0,00)

Gtéwna sala biblioteki dostepna jest z poziomu foyer (+/- 0,00= 4,70m n.p.m.). Jest to przestrzern zaprojektowana na
planie otwartym o powierzchni ca 1245 m2 i wysokosci 6,05m (wysokos¢ dwdch kondygnacii). Strop tej Sali podparty zostat
15 stupami zelbetowymi, pomiedzy ktorymi zawieszony jest sufit podwieszony z instalacjami.

Pod wzgledem funkcjonalnym sala biblioteki dzieli sie na:

- strefe wypozyczalni centralnej powierzchni ca 800m2, ktéra jest pierwszg strefa mediateki, dostepng bezposrednio z
foyer. Znajdujg sie w niej zbiory otwarte, stanowiska pracy jednostkowej i zbiorowej oraz kontuary informacyjne.

- strefe wzorcowej biblioteki dla dzieci o powierzchni ca 445m2. W jej sktad wchodzi wydzielona salka zaje¢ dla dzieci,
ksiegozbior otwarty, przestrzen pracy grupowej i przestrzen zabaw dla dzieci. Strefa dla dzieci ma najkorzystniejsze warunki
nastoneczniona.
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Wewnetrzna $ciana zachodnia Sali zabudowana jest pdtkami z ksigzkami, za ktorymi znajduje sie cigg pomieszczen
technicznych. Elewacja potudniowa i wschodnia, wychodzace na przesmyki miedzy budynkami i plac, sg przeszklone.
Znajdujg sie przy nich moduty stanowisk pracy, znajdujace odzwierciedlenie w rozwigzaniu architektonicznym elewacji.

3.3.4 Gtéwna sala biblioteczna (poziom + 7,40)

Gtéwna sala biblioteki dostepna jest z poziomu drugiego pietra (+7,40). Jest to przestrzerr zaprojektowana na planie
otwartym o powierzchni ca 1210m2 i wysokosci 6,05m (wysoko$¢ dwdch kondygnacji). Dach tej Sali podparty zostat 6
megastupami o planie kwadratu. Stupy te, oprécz funkcji nosnej dodajg réwniez specyficznego charakteru przestrzeni oraz
wprowadzajq $wiatto dzienne gérne poprzez $wietliki opierajace sie na nich i mieszcza w sobie instalacje.

Pod wzgledem funkcjonalnym sala biblioteki dzieli sie na:

- strefe wypozyczalni naukowej o powierzchni ca 610m2, dostepng z hallu-foyer. Znajdujg sie w niej zbiory otwarte oraz
stanowiska pracy oraz zbiorowej.

- strefe czytelni naukowej o powierzchni ca 600m? . Sgsiaduje ona ze strefg wypozyczalni naukowej i przylega do wschodniej
fasady mediateki. W jej sktad wchodzg stanowiska pracy oraz kontuary informacyjne. Od strony potudniowo—zachodniej
przylega do niej czytelnia specjalistyczna o powierzchni ca 60m?

- strefe informaciji bibliograficznej o powierzchni 120m2. Przylega ona do obu poprzednio wspomnianych stref i fasady
potudniowo-wschodniej mediateki

Przy najbardziej nastonecznionej fasadzie — potudniowo-wschodniej — znajduje si¢ kacik wypoczynkowy i strefa
odstuchu muzyki. Jest to miejsce z widokiem na plac.

Wewnetrzna $ciana zachodnia Sali zabudowana jest pdtkami z ksigzkami, za ktorymi znajduje sie cigg pomieszczen
technicznych. Elewacja potudniowa i wschodnia, wychodzace na przesmyki miedzy budynkami i plac, sq przeszklone.
Znajdujg sie przy nich moduty stanowisk pracy, znajdujace odzwierciedlenie w rozwigzaniu architektonicznym elewacji.

3.3.5 Dziat mtodych czytelnikéw (poziom + 14,80)

Dziat mtodych czytelnikow miesci sie na ostatnim pietrze. Dostepny jest ze wszystkich trzondw komunikacyjnych.
Skfada sie on z nastepujacych pomieszczen:
- hall, ktérego przestrzen pozwala na aranzacje wystaw, umieszczenie stanowisk dostepu do internetu i miejsc do siedzenia,
- sala spotkan, stuzaca organizowaniu wydarzen artystycznych, odczytdw i spotkan,
- czytelnia, w ktdrej znajduje sie ksiegozbiér otwarty,
- trzy sale cichej pracy lub pracy w matych grupach,
- pokéj sekciji teatralnej
- cze$¢ administracyjna z biurem kierownika dziatu.
Wszystkie pomieszczenia majg dostep do taraséw, ktdre moga stuzy jako rozszerzenie przestrzeni wewnetrznych.

3.3.6 Sala konferencyjna (poziom + 7,40)

Do Sali konferencyjnej prowadza gtéwne okragte schody. Sala ta przylega do pétnocnej fasady budynku, a jej okna
otwierajg sie na Skwer Kosciuszki. Pomieszczenie to ma wysoko$¢ 5,90m.
Przestrzen konferencyjna ma mozliwo$¢ podziatu na dwie cze$ci za pomocg mobilnych $cian dziatowych, zapewniajacych
dobre warunki akustyczne. Jedna z wydzielonych czesci o pow. ca 75m? przeznaczona jest na siedzibe teatrzyku
dzieciecego.
Calo$¢ posiada zaplecze w postaci magazynu i rezyserki na antresoli oraz potaczenie w poziomie +7,40 z salkg
konferencyjng od strony sceny.
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3.3.7 Biura pracownikdw biblioteki

Biura pracownikéw biblioteki znajdujg sie w zachodnim skrzydle, na poziomach +/- 0,00, +3,70 oraz czeciowo +7,40 i
+11,10. Biura administracji znajdujg sie w skrzydle pdinocnym na poziomie +3,70. Zgodnie z uzyskanym odstepstwem
minimalna wysoko$¢ pomieszczen biurowych wynosi 2,80m.

Wszystkie pomieszczenia biurowe majg wiasny wezet sanitarny, pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, kuchnie,
komunikacje pionowa w postaci dwdch klatek ewakuacyjnych i pozioma, dostep do wind.

Zastosowanie podtogi technicznej zapewnia wolng przestrzen instalacyjng do montazu wszelkich przewodow zasilania i
danych.

3.3.8 Trzon techniczny

Trzon z pomieszczeniami technicznymi i pomocniczymi znajduje sie w centralnej czesci budynku, pomiedzy salami gtéwnymi
biblioteki a pomieszczeniami biurowymi.

W sktad tego pionu wchodza;

- dwie ewakuacyjne klatki schodowe,

- piony windowe

- wezly sanitarne (toalety damskie, meskie i dla niepetnosprawnych),

- pomieszczenia pomocnicze typu kserokopiarnia, serwerownia

- pomieszczenia socjalne

- szachty techniczne

4. Forma architektoniczna obiektu
4.1 Bryla budynku
Bryta budynku podporzadkowana jest zasadom urbanistycznym przyjetym dla catego zespotu Forum Kultury.

Podstawowym zatozeniem przy ksztattowaniu rozwigzan projektowych zespotu, byto uwzglednienie wyjatkowych
powigzan urbanistycznych oraz krajobrazowych, ktére sktadajg sie na kontekst migjsca.

Walory
krajobrazowe: Kamienna Géra, Aleja Topoli, Plaza, Horyzont
urbanistyczne: Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny

To walory krajobrazowe (Kamienna Goéra, Aleja Topoli, Plaza, Horyzont) i urbanistyczne (Muzeum Marynarki Wojenneg;j,
Muzeum Miasta Gdyni, Teatr Muzyczny) nadaty obszarowi projektowanemu specyficznego, dwoistego charakteru: z jednej
strony sztywnego w swej strukturze — miejskiego (linia zabudowy, kwartatowy podziat dziatki, elewacje, wysoko$¢ zabudowy
— ul. Borchardta oraz Skwer Kosciuszki), z drugiej za$ migkkiego ksztattowania bryt od strony wnetrz urbanistycznych —
nawigzujacego do linii brzegowej (amorficzna linia zabudowy, elewacje - ul. Nabrzeze Miodego Zeglarza).

4.2 Elewacje
Elewacje obiektu ksztattowane sg wedtug zasad przyjetych dla catego zespotu i dzielg sie na dwie podstawowe grupy:
1. Zwarte elewacje miejskie od strony ,Miasta” - ulic (ulicy Borchardta i Skweru Kosciuszki)

2. Swobodne otwarte fasady od strony Placu

Fasady od strony miasta

Elewacje pdinocna i zachodnia Mediateki, (od strony Skweru Ko$ciuszki i ulicy Borchardta) utrzymane sg w stylu
modernizmu gdynskiego.
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Okna budynkéw ksztattowane s jako diugie poziome pasma z ciemng $lusarka okienna, kontrastujaca z jasng barwa,
$cian. Odniesieniem projektowym dla elewaciji od strony ulic sa miedzy innymi budynek Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni
i budynek Wyscigdw Konnych w Warszawie.

Eksponowany zaokraglony naroznik mediateki stanowi wizytowke zespotu od strony miasta czyli od strony najécia ze
Skweru Kosciuszki. Gtdwnymi elementami naroznika sg dwukondygnacyjne szklenie oraz dodany akcent w postaci
przeszklonej rotundy - petnigce po zmroku funkcje lampiondw miejskich.

W elewacjach od strony ulic proponuije sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

- wysokiej jakosci tynku mineralnego,

- Slusarki stalowej na poziomie parteru,

- stolarki stalowej lub aluminiowej na kondygnacjach powyzej parteru

- opaski budynku na poziomie parteru i niektdrych wyzszych partiach z kamienia (granit lub piaskowiec)

Fasady ostatniego pietra mediateki utrzymane sg w odmiennym charakterze. Sg wycofane w stosunku do lica budynku,
zbudowane w lekkiej konstrukcji i obtozone ptytami z widknobetonu o ciemnej barwie. Ich charakterystycznym elementem sg
lekkie zadaszenia, ktorych krawedzie powtarzajg kontury budynkow. Lekkie dachy nadbudowy dodajg architekturze
budynkéw ,okretowego” charakteru, nawigzujacego do przyktaddw architektury modernizmu lat trzydziestych.

Fasady od strony placu

Fasady Mediateki od strony placu potaczone sq ze stanowiskami do pracy w przestrzeni gtownej czytelni. Stanowiska te
o$wietlone sg dzieki temu $wiattem naturalnym i korzystaja z widoku na plac. W fasadzie Mediateki planuje sie uzycie
nastepujacych materiatow:

- $lusarka stalowa
- oktadziny z odlewow aluminiowych
- oktadziny z blachy na gzymsach dachéw

5. Dostepnos¢ obiektu dla niepetnosprawnych

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 75, poz. 690 z 2002 r. (m.in. § 61. 1, § 62. 2, § 86. 1) budynek Mediateki jest
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Dotyczy to wejs¢ do budynku, foyer, sal bibliotecznych, sal konferencyjnych, sal spotkan, kawiarni, Osrodka Informacii
Miejskiej i pomieszczen biurowych. Strefy te sq pozbawione barier architektonicznych. Zapewniono w nich réwniez
odpowiednie pomieszczenia higieniczno-sanitarne.

Gtéwne wejscie oznaczone jest posadzka o odmiennej fakturze, przystosowang dla oséb z dysfunkcjq wzroku.
Zastosowano automatyke drzwiowa.

W mediatece przewidziano mozliwo$¢ zatrudnienia 0séb niepetnosprawnych. Na pietrze +1 pomieszczenie higieniczno—
sanitarne NP wyposazone jest dodatkowo w prysznic dla pracownikdw niepetnosprawnych.

Na kazdej kondygnacji zapewnione jest przynajmniej jedno pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla
0s0b niepetosprawnych.

Na kazdg kondygnacje zapewniony jest dostep dzwigiem o wymiarach kabiny dostosowanych do przewozu oséb
niepetnosprawnych. Ponadto winda WM1 jest wyposazona w sposdb umoZliwiajacy ewakuacje 0sob niepetnosprawnych w
trakcie pozaru.

Zastosowane rozwigzania zapewniajg spetnienie wymagan z punktu widzenia oséb niepetnosprawnych korzystajacych
z mediateki, uczestniczacych w konferencjach, warsztatach i spotkaniach oraz interesantéw. Pomieszczenia i urzadzenia
techniczne przeznaczone w szczegdlnoéci dia potrzeb niepetnosprawnych oznaczono na planach budynku skrétem NP.

6. Ochrona przeciwstoneczna obiektu

Ochrona przeciwstoneczna w budynku Mediateki jest zréznicowana. Opera si¢ ona na trzech réznych systemach,
ktrych zastosowanie uzaleznione jest od rodzaju pomieszczenia lub miejsca, w ktdrym ma sie znajdowac.

Na naroznikowym przeszkleniu gtéwnych sal bibliotecznych od strony placu proponuije sie wykorzystanie oston
zacieniajacych zewnetrznych - system firmy Corflex lub Imarsa (panele z siatki cigto-ciagnionej tzw. architektoniczne;j).
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Swietliki nad goma sala biblioteczng proponuje sie zacienia¢ za pomoca ruchomych zaluzji Schiico ALB z systemem
sterowania pozwalajacym na rézny stopien zacienienia.
Do pomieszczen biurowych i warsztatowych zaleca si¢ zastosowanie rolet wewnetrznych biatych (Firma Reynaers ).

7. Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowany budynek jest obiektem 6 kondygnacyjnym w cze$ci ograniczonej osiami 1-10/A-M1 o wymiarach w rzucie
ok. 70x45m. Budynek zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej monolitycznej z ostatnig kondygnacja i dachem w konstrukcii
stalowe;.

Przyjeta podstawowa siatka konstrukcyjna wynosi 8.1 x 8.1 m. Od stropu w poziomie +7.40, w obrysie czytelni
dach oparto na stupach w rozstawie 16.2 x 16.2 m
Stateczno$é budynku w kierunku réwnolegtym do osi opisanych literami zapewniajg $ciany Zelbetowe
Zlokalizowane w osiach D’-C oraz klatka schodowa z szybem windowym w osi 4H.

Statecznos$¢ budynku w kierunku réwnolegtym do osi opisanych cyframi zapewniajg $ciany zelbetowe zlokalizowane
pomiedzy osiami D’-C. Z uwagi na gabaryty obiektu nie przewidziano jego dylatacji w poziomach nadziemnych

Przyjeto posadowienie bezpo$rednie budynku. Zaprojektowano ciagtg ptyte fundamentowa z przeglebieniami w rejonie
najbardziej wytezonych slupéw. Z uwagi na posadowienie ponizej poziomu wod gruntowych piyta i Sciany zewnetrzne garazy
zostang wykonane w technologii szczelnej.

Szczegbtowe informacje na temat konstrukcji obiektu znajduja sie w ,Tomie TIV.2-K - konstrukcja”.

8. Podstawowe dane technologiczne zwigzane z funkcjonowaniem obiektu

a) Instalacje i urzadzenia budowlane
Windy osobowe i towarowe
Mediateka jest wyposazona jest w trzy windy.
Kontenery do odpadéw
W czesci parkingowej zlokalizowano pomieszczenia na odpady.

b) Instalacje sanitarne
Ogolna koncepcia instalacii sanitarnych obejmuie:
— instalacje wewnetrzne wod-kan
— instalacje hydrantowe
— instalacje ogrzewcze wodne
— instalacje wentylacji i klimatyzacji
—  wezet cieplny
Energia cieplna na potrzeby ogrzewania, wentylacii i klimatyzacji, cieptej wody uzytkowe:
—  Ogrzewania biur — powietrzne, grzejnikowe
— Ogrzewanie sal i magazynéw — powietrzne, wentylacja mechaniczna
zapotrzebowanie ciepta Qmax = ok.870 kW
—  Ciepta woda uzytkowa — wymienniki przeptywowe
zapotrzebowanie ciepta Qcwu = 0k.90 kW
Zapotrzebowanie na wode.
— Do celéw socjalno bytowych Qdob = 10 m3/dob,
— Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s
— Do celow p. poz hydranty zewngtrzne 30 I/s.
Scieki socjalno bytowe = zapotrzebowaniu na wode.
Scieki deszczowe 30 I/s

Opis instalaciji i urzadzen sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, a takze sposdb powigzania tych
instalaciji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie instalacje sanitarne — wewnetrzne i sieci zewnetrzne.
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c) Instalacje elektryczne
Ogédlna koncepcja instalacji elektrycznych
— instalacja odgromowa i uziemiajgca
— instalacja niskiego napiecia
— instalacja niskiego napiecia zasilana ze zrédta awaryjnego
—  system wykrywania pozaru
—  system wideo-nadzoru i kontroli dostepu
— instalacja stabopradowa
— instalacje informatyczne
—  oSwietlenie zewnetrzne
Moc zaméwiona Pz = 900kW
Zasilanie w energie elektryczng bedzie odbywaé sie za pomocy stacji transformatorowej sktadajacej sie z rozdzielni
$redniego i niskiego napigcia oraz transformatory, zasilanie stacji zapewnia dwie linie kablowe SN-15 kV
Opis instalacji i urzadzen elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania tych
instalacji z sieciami zewnetrznymi, punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczeh oraz podstawowe wyniki tych obliczen
zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne i sieci zewnetrzne.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

a) Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Moc zaméwiona Pz = 900kW
Uwaga: Szczegotowy bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajacych inne rodzaje energii, stanowigcych jego
stale wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzer stuzacych do celéw technologicznych
zwigzanych z przeznaczeniem obiektu zawarto w tomie Instalacje elektryczne wewnetrzne.

b) Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych
Wymagania dotyczace izolacyjnosci cieplnej przegréd budowlanych :

Uk(maks) W/(m2xK)

Sciany zewnetrzne pefne 0,30

Drzwi zewnetrzne 2,6

Wrota 2,6

Przegrody przezroczyste

—  przeszklenia state 1,8

—  przeszklenia otwierane 1,8

— okna 1,8

—  Swietliki 1,7

Stropodach 0,25

c) Parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke cieplng
obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
W opracowaniu zastosowano wymienniki ptytowe o wysokiej sprawnosci. Zastosowany zostanie odzysk ciepta z
powietrza wywiewanego na poziomie do 80%.

d) Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg
wymagania dotyczace oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych

Budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne zostaty zaprojektowane w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej, potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie
niskim poziomie.

Dla budynku uzyteczno$ci publicznej wymagania okre$lone powyzej uznaje sie za spetnione, jezeli przegrody budowlane
odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej oraz innym wymaganiom okreslonym w zatgczniku do rozporzadzenia
ministra infrastruktury ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Budynek spetnia norme dotyczacg maksymalnej ilosci okien, przegrdd szklanych i przezroczystych okreslong wzorem:
Aomax = 0,15 Az + 0,03 Aw gdzie:
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A — suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji nadziemnych (w zewnetrznym obrysie budynku w pasie
0 szeroko$ci 5 m wzdtuz cian zewnetrznych)
Aw — suma pél powierzchni pozostatej cze$ci rzutu poziomego wszystkich kondygnacji po odjeciu A;

10. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow

Zapotrzebowanie na wode.

— Do celdw socjalno bytowych Qdob = 10 m3/dob,

— Do celéw p. poz. hydranty wewnetrzne 5 I/s

— Do celéw p. poz hydranty zewnetrzne 30 I/s

—  Zterenu planowanego kompleksu obiektéw odprowadzane beda Scieki bytowe i wody opadowe.

—  Scieki bytowe (w tym réwniez z punktéw gastronomicznych) - w iloéci rownej zapotrzebowaniu na wode - ok. 32 m3/d,
beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Scieki z punktéw gastronomicznych, przed odprowadzeniem do
miejskiej kanalizacji sanitarnej, bedg podczyszczane w separatorze ttuszczow. Ostatecznie Scieki z miejskiej kanalizacii
sanitarnej przepompowywane beda do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na terenie gminy
Kosakowo w Debogdwrzu, gdzie bedzie nastepowato ostateczne oczyszczania tych Sciekow.

Wody opadowe - w ilosci max. ok. 30 I/s (przy zaktadanym natezeniu deszczu miarodajnego 174 I/s-ha)

beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej. Cze$¢ wod opadowych z dachdw projektowanych obiektow

wykorzystywana bedzie do splukiwania toalet. Ze wzgledu na ograniczong przepustowos$¢ miejskiego kolektora

deszczowego przewiduje sie wykonanie zbiornika retencyjnego wod opadowych, usytuowanego w czesci podziemnej pod

Galerig. Wody opadowe z terenu analizowanego przedsiewziecia (oprocz woéd opadowych z dachéw zabudowy), przed

odprowadzeniem do planowanego zbiornika retencyjnego, bedg podczyszczane w osadniku i separatorze substancii

ropopochodnych. Ostatecznie wody opadowe ze zbiornika retencyjnego w ilosci 10 % doptywu do zbiornika (czyli ok. 36 I/s)

odprowadzane bedg miejskim kolektorem deszczowym do Zatoki Gdanskiej Morza Baltyckiego.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

W okresie eksploatacji Parku Rady Europy Zrodtem emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie przede
wszystkim eksploatacja dwoch podziemnych parkingéw dla samochodéw osobowych, a takze punkt roztadunkowy towarow.
Wplyw parkingdw oraz punktu dostaw na powietrze atmosferyczne zwigzany bedzie zemisjg substancii
zanieczyszczajacych, ktorej zrédiem bedg poruszajace sie pojazdy. Spalanie paliw w silnikach pojazddw jest zrodiem emisji
nastepujacych substancji zanieczyszczajacych:
—  dwutlenku azotu,
—  dwutlenku siarki,
—  tlenku wegla,
—  pylu zawieszonego PM10,
—  weglowodordw alifatycznych i aromatycznych.

¢) Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow

W okresie eksploatacji obiektu wytwarzane bedg gtéwnie odpady komunalne, ktére zbierane bedg w koszach
rozmieszczonych na terenie obiektu, a nastepnie zbiorczo w kontenerach, usytuowanych w wydzielonym na terenie obiektu
miejscu magazynowania odpadoéw. Odpowiedzialnym za zagospodarowanie poszczegdlnych rodzajéow odpaddw bedg ich
posiadacze (np. firmy sprzatajace, konserwujace, serwisujace i inne $wiadczace ustugi na terenie poszczegolnych obiektow).

Odpady stanowigce zawarto$¢ urzadzen oczyszczajacych Scieki (separator substanciji ropopochodnych) usuwane bedg
bezpo$rednio z tych urzadzen, bez koniecznosci ich weze$niejszego magazynowania.

Na terenie analizowanych obiektdw prowadzona bedzie prawidiowa gospodarka odpadami, ktéra zapobiegnie ich
negatywnemu wptywowi na $rodowisko oraz zdrowie ludzi.

d) Emisja hatasu oraz wibracji
Poziom hatasu w $rodowisku reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826).
Zabudowe chroniong akustycznie potozong najblizej obiektéw Forum Kultury w Gdyni, przy uwzglednieniu docelowego
zagospodarowania przestrzeni wokét Forum Kultury, stanowi¢ bedzie zabudowa mieszkaniowa
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Wymieniong, wcze$niej zabudowe chroniong akustycznie nalezy zakwalifikowa¢, do terenéw w strefie $rodmiejskiej
miast powyzej 100 ty$. mieszkaricow”, dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu wynosi:
—  55dB(A) w godzinach 600+2200,
—  45dB(A) w godzinach 2200+600.

Zrédtami hatasu z terenu planowanego Forum Kultury beda urzadzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne oraz chtodnicze,
ktére zainstalowane bedg na dachach obiektéw Forum Kultury. Parking podziemny ze wzgledu na swoje usytuowanie nie
bedzie stanowit zrddta hatasu w otoczeniu inwestycji.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Uwzgledniajac charakter zidentyfikowanych zagrozen dla obszaréw chronionych (w tym Natura 2000), odlegto$¢ tych
obszardw od terenu inwestycji, a takze charakter analizowanego przedsiewziecia, nalezy stwierdziC, ze nie bedzie ono
znaczaco oddzialywaC na ww. obszary. Nie bedzie mie¢ miejsca zadna bezposrednia ingerencjia w tereny obszarow
chronionych. Przedsiewziecie nie bedzie takze wptywaé na sposoby gospodarowania terenem w rejonie tych obszaréw.
Emisja zanieczyszczen zwigzana z inwestycjq nie bedzie mie¢ znaczenia w kontekscie funkcjonowania catej aglomeracii
trojmiejskiej, w zwigzku z tym nie stanowi czynnika, mogacego znaczaco oddziatywaé na obszary chronione.

Realizacja projektu - budowa ‘Forum Kultury’ wigze sie z silnymi przeksztatceniami powierzchni ziemi. Obecne
uksztattowanie i zagospodarowanie terenu jest rowniez efektem intensywnej dziatalnosci antropogenicznej. Ze wzgledu na
plaska rzezbe terenu, nie ma potencjalnego zagrozenia osuwania sie mas ziemnych.

Realizacja projektu nie zmieni jako$ciowego charakteru szaty roslinne;.

Rozwo6j zabudowy doprowadzi natomiast do utraty i przebudowy czesci zieleni urzadzonej.

Silne przeksztatcenia powierzchni ziemi powodujace zmiany warunkdw glebowych wplyng negatywnie na istniejacy
drzewostan. Zniszczenie $rodowiska podziemnego w obrebie korzeni drzew spowoduje: ograniczenie wymiany gazéw
pomiedzy gleba i atmosfera, zmniejszanie ilosci wody dostarczanej do korzeni, zahamowanie rozwoju mikroorganizméw, a
tym samym rozktadu materii organicznej oraz zmiane poziomu wéd podziemnych.

Dlatego zaleca si¢ wykonanie planu ochrony istniejgcego drzewostanu ze szczegotowymi zaleceniami dla wszystkich
wykonawcoéw. Plan ochrony drzewostanu powinien zosta¢ wykonany przed opracowaniem projektéw wykonawczych.

11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kontrolg uprawnionego Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, zgodnie z
przepisami BHP.

- Roboty na wysokosci prowadzi¢ przez pracownikdw, ktdrzy posiadajg uprawnienia do prowadzenia takich prac, z
uzyciem specjalistycznego sprzetu zabezpieczajacego.

- Zabezpieczy¢ otwory klatek schodowych i przebicia w stropach oraz zamontowa¢ tymczasowe balustrady w miejscach
tego wymagajacych.

- W trakcie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ sam wykop oraz miejsce zrzutu urobku.

- Nalezy zachowaC uwage przy uktadaniu szalunkow i pracach z betonem. Kierownik budowy powinien zwracaé uwage,
aby nie pozostawiac desek i innych elementéw drewnianych z wystajacymi gwozdziami.

- Teren budowy musi by¢ szczelnie ogrodzony i ochraniany przez catg dobe.

- Wszyscy pracownicy i goscie budowy powinni poruszac sie po budowie w kaskach. Nalezy dbaé¢ o porzadek na placu
budowy.

- Materialy magazynowa¢ w wydzielonym miejscu. Plac magazynowy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

- Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ $wiadectwa lekarskie dopuszczajace dang osobe do
pracy na budowie.

- Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ wiasciwe stroje robocze i sprawne narzedzia wiasciwe dla danej specjalnosci
budowlanej.

- Rozdzielnia elektryczna powinna by¢ odpowiednio zabezpieczona (odgroméwka, bezpieczniki przepieciowe) kable bez
nacie¢ i widocznych $ladow zuzycia.

- Rusztowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty i by¢C wiasciwie potaczone z budynkiem oraz posiada¢ barierke
zabezpieczajacq przed wypadnigciem.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do stosowania w budownictwie.

- Nie wolno na terenie budowy spozywac alkoholu i $rodkéw odurzajacych, ani przebywaé pod ich wptywem.
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12. Warunki ochrony przeciwpozarowej — opracowat mgr inz. Tadeusz Cisek

00-015 WARSZAWA - UL. SIENKIEWICZA 4/10B - TEL. 692 86 86 - FAX. 828 24 99
info@fiszerdl.com - www.fiszer4l.com - REGON: 016042925 - KRS: 0000127876 - NIP: 5252138 798

12



WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

PROJEKT BUDOWLANY

Forum Kultury w Gdyni

BUDYNEK MEDIATEKI

Opracowat: mgrinz. Tadeusz Cisek
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 6/93)

Weryfikacja: bryg. mgr inz. Lestaw Dec
(Rzeczoznawca d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych, upr. nr 325/95)

Warszawa, 01.2010 .

13



1. Wstep.

Przedmiotem opracowania jest projektowany obiekt Forum Kultury Gdynia. Na
Forum sktadajg sie 3 podstawowe obiekty: Mediateka, Galeria Sztuki i Teatr Miejski im.
Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Celem niniejszego opracowania byto przedstawienie w formie opisowej i graficzne;j
warunkow ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego budynku MEDIATEKI

( projekt budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkow ewakuacji,

- zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- dojazdu pozarowego,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych

2. Przepisy i normy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
wykorzystane do wykonania opracowania.

2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2.2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw. (Dz.U. Nr 80, poz. 563 ).

2.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
(Dz.U. Nr 124/2009 poz. 1030).

2.4. PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

2.5. PN-IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

2.6. PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

2.7. Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny
odpornosci ogniowej elementow konstrukcji budowlanych.

2.8. PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego
czasu trwania pozaru.

2.9. Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.

2.10. PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$¢ 6:

wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowania cisnien. Zestawy

urzadzen.

2.12. PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

2.13. PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

2.14. PN-EN 54-1: 1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

2.15. PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Czes$¢ 14: Wpytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.
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3. Podstawa wykonania opracowania.

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie zlecenia FISZER ATELIER

41, Warszawa.

4. Kwalifikacja budynku pod wzgledem zagrozenia pozarowego.
Projektowany obiekt MEDIATEKI jest budynkiem sredniowysokim, 12.0 m <H
<25.0m

Kategoria zagrozenia ludzi ZL |. W obiekcie wystepujg réwniez pomieszczenia
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Garaz kwalifikuje sie jako strefe produkcyjno-magazynowg ( strefe PM) o gestosci

obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?

Pomieszczenia techniczne —strefy PM o gestosci obcigzenia ogniowego do
1000MJ/m?.

Pomieszczenia magazynowe — strefa PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 2000

MJ/m?

Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

5. Klasa odpornosci pozarowej budynkéw i odpornosci ogniowej
elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej: ,,B”.
Dla klasy B odpornosci pozarowej budynku jego elementy bedq spetniac
nastepujgce warunki co do minimalnej klasy odpornos$ci ogniowej w minutach:
- gtéwna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 120 ( stupy, podciagi
lub REI 120 (Sciany )
-stropy - co najmniej REI 60
-Sciany wewnetrzne — El 30 ( $ciany wydzielajgce pomieszczenia dla ktorych
tacznie okresla sie dtugosc przejscia ewakuacyjnego — bez wymagan w
zakresie odpornosci ogniowej),
- $ciany zewnetrzne — El 60 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o
wysokosci co najmniej 0.8 m lub REI 120 jezeli Sciana zewnetrzna jest
elementem konstrukcji gtdwnej budynku, kotwy mocujgce zewnetrzng
oktadzine Scian — zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej R 60)
- konstrukcja dachu — R30
- przekrycie dachu - E 30 ( w przypadku zastosowania jako izolacji dachu
materiatu palnego, klasa odpornosci ogniowej czesci nosnej przekrycia R
30)

Klasa odpornosci ogniowej elementéw klatek schodowych — R 60,
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Klasa odpornoséci ogniowej Scian klatek schodowych — REI 60

Projektowane elementy budynkéw spetniajg powyzsze wymagania.
Ponadto wszystkie elementy budynkdéw sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia.

6. Strefy pozarowe i oddzielenia przeciwpozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku w czesci nadziemnej
wynosi 5000 m?, dla magazynéw 4000 m?.

Projektuje sie nastepujacy podziat budynku na strefy pozarowe:
- Garaz podziemny — strefy o powierzchni do 5000 m?

- czes¢ nadziemna ze strefami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
| lub ZL Ill, strefy pozarowe o powierzchni do 5000 m?

- magazyny, pomieszczenia techniczne

Oddzielenia przeciwpozarowe zgodnie z klasg odpornosci pozarowej ,B” -
Sciany i stropy w klasie REI 120, zamkniecia otworéw w klasie El 60. Stropy
oddzielen przeciwpozarowych pomiedzy strefami zakwalifikowanymi do kategorii
zagrozenia ludzi — REI 60.

Drzwi (bramy) przeciwpozarowe zainstalowane miedzy strefami pozarowymi bedag
wyposazone w samozamykacze lub inne urzgdzenia zamykajace.

Przejscia kabli przez wszystkie stropy bedg uszczelnione pozarowo do klasy
odpornos$ci pozarowej stropéw.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe wyposazone
w klapy odcinajgce w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod.

7. Warunki ewakuaciji.

Dopuszczalna dtugosc¢ przejscia do wyjscia ewakuacyjnego
wynosi w budynkach 40 m.

Drzwi ewakuacyjne z budynkow bedq sie otwieraty na zewnatrz.

Szerokos¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej — co najmniej rowna wymagane;j
szerokosci biegu klatki schodowej obliczonej z przelicznika 0,6 m na kazde 100
ewakuowanych osob z kondygnacji o najwiekszej liczbie oséb, minimum 1,20 m.

Z kazdej przestrzeni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi o powierzchni
powyzej 300 m? i z pomieszczen w ktdrych jednoczesnie moze przebywaé powyzej
50 oso6b zaprojektowano co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych min. 1,40 m, a wysoko$¢ min. 2,20 m .
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Klatki schodowe obudowane $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i
zamykane drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 ( w garazu przedsionkiem z
drzwiami 2 x EI 30).

Szeroko$¢ biegu klatki schodowej wynosi min. 1,2 m , a szerokosS¢ spocznika
min. 1,5 m.

Drzwi o prowadzgce na pionowe drogi ewakuacyjne, o szerokosci przejscia min.
0,9m .

Klatki schodowe oddymiane grawitacyjnie ( klapy w dachu o powierzchni czynnej
minimum 5% rzutu poziomego klatki schodowej) lub wyposazone w wentylacje
nadcisnieniowg ( nadcisnienie rzedu 50 Pa, nawiew powietrza do klatki schodowej
wielopunktowy).

Przewidziano réwniez mechaniczne lub grawitacyjne ( powierzchnia czynna otworéw
oddymiajgcych minimum 3%) oddymianie foyer wejsciowego oraz oddymianie
grawitacyjne otwartej klatki schodowej ( powierzchnia czynna oddymiania co najmnie;j
5% rzutu poziomego klatki schodowej na jednej kondygnacji, nawiew powietrza do
oddymiania przez drzwi wejsciowe i/lub otwierane elementy elewacji budynku na
parterze, powierzchnia otworéw napowietrzajgcych wieksza od geometrycznej
powierzchni otworow oddymiajacych o co najmniej 30%).

Dopuszczalna diugosc¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi 10 m (jedno dojscie) i 40
(przy wielu dojsciach). Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l parametry te wynoszg odpowiednio: 30 m i 60 m.

Drzwi wejsciowe do budynkow otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Drzwi
rozsuwane ( jezeli bedg zaprojektowane) prowadzace na zewnatrz budynkow,
wyposazone w mechanizm zapewniajgcy ich samoczynne otwarcie i pozostanie w
pozycji otwartej w przypadku koniecznosci ewakuacji lub ich awarii.

8. Usytuowanie budynku.

Wymagana odlegto$¢ budynku od innych obiektow o podobnym przeznaczeniu
wynosi 8 m (jezeli Sciana zewnetrzna ma na powierzchni wiekszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej E30). Odlegtos¢ ta powinna by¢ powiekszona do 12 m, jezeli
powierzchnia ta jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30%. Odlegto$¢ od granicy
sgsiedniej niezabudowanej dziatki powinna wynosi¢ co najmniej 4 m.

Przy odlegtosci miedzy budynkami ponizej 8 m zastosowano w jednym z budynkdéw
Sciane oddzielenia przeciwpozarowego.
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9. Drogi pozarowe.

Dla budynku wymagana jest droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku, umozliwiajgca
przejazd bez zawracania.

Szerokos$¢ drogi pozarowej co najmniej 4,0 m

Odlegtos¢ od budynkow : 5-15 m. Droga pozarowa 0 powyzszych parametrach
zostata zapewniona

10. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 30 dm®/s. llo$¢
taka bedzie zapewniona przez projektowane lub istniejgce hydranty zewnetrzne 80
mm, nadziemne ( wymagane co najmniej 3 hydranty.)

11. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowe

Wydajnos¢ instalacji wodociagowej wewnetrznej przeciwpozarowej wynosi 5 dm*/s
( jednoczesne dziatanie 2-6ch hydrantéw Hp 52).

Instalacja  zasilana bedzie z sieci miejskiej poprzez wiasny zestaw
pompowo-hydroforowy. Zgodnie z wymaganiami przepisow projektuje sie
zastosowanie nastepujgcych wielkosci hydrantéw

garaz podziemny i magazyny — HP DN 52
czesci nadziemne z wyjatkiem magazynow — HP DN 25

Minimalne cisnienie wyptywu na hydrantach 52: 0.2 MPa.

Cisnienie robocze instalacji: 1,2 MPa, na zaworze hydrantowym 52 i zaworach
odcinajacych hydrantéw 52 nie wiecej niz 0,7 MPa.

Cisnienie na zaworze hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wymagang
dla danego hydrantu wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy
pradownicy.

Zaktada sie stosowanie hydrantow przeciwpozarowych DN 52 z jednym
odcinkami weza 20 mb, co przy zasiegu strugi 10 m zapewni catkowity zasieg
hydrantow rowny 30 m  oraz hydrantéw przeciwpozarowych DN 25 z wezem
potsztywnym o dtugosci 30 mb co przy zasiegu strugi 3 m zapewni catkowity zasieg
réwny 33 m.

Hydranty bedg montowane na wysokosci okoto 1.35 m od podtogi w miejscach
tatwo dostepnych, przy wejsciach, klatkach schodowych, wyjsciach ewakuacyjnych,
przy przejsciach i na korytarzach oraz przy $cianach i stupach wewnetrznych jezeli
zasieg rozmieszczonych wedtug podanych wczesniej zasad nie zapewnia skutecznej
ochrony catego pomieszczenia.
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12. State urzadzenia gasnicze.

Do gaszenia serwerowi i pomieszczen elektrycznych przewiduje sie state
urzadzenia gasnicze gazowe ( do decyzji Inwestora)

13. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Zasilanie
Zasilanie z dwoch niezaleznych systeméw sieci miejskiej
zapewnia ograniczenie do minimum mozliwosci catkowitego
zaniku napiecia w obiekcie; rozdzielnice gtowne PZO beda sie
wzajemnie rezerwowa¢ w ukfadzie automatycznego SZR z
ukrytg rezerwa.
Urzadzenia do zwalczania pozaru i bezpiecznej ewakuacji budynkéw zasilane
beda sprzed wytacznikdw gtownych transformatorow umozliwiajgc realizacje
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Przeciwpozarowe wyltaczniki pradu

Przewiduje sie odrebne wytaczniki pradu dla czesci nadziemnej  budynku
oraz jeden wytgcznik dla garazy. Sterowanie przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu ( przyciski) umieszczone bedzie w pomieszczeniu BMS (
obstuga techniczna budynku). Urzadzenia przeciwpozarowe ( pompownia
hydrantowa, systemy wentylacji pozarowej) zasilane z odrebnej rozdzielni
zasilanej sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Oswietlenie ewakuacyjne

Przewiduje sie zainstalowanie modutéw awaryjnych w wybranych
oprawach na ciggach komunikacyjnych; czas swiecenia — 1 godz., natezenie
oswietlenia minimum 0.5 Ix ( 1 Ix w osi drég ewakuacyjnych) sprawnosc¢
techniczna modutéw zasilania awaryjnego monitorowana bedzie przez cyfrowy
system centralny. Rozwigzaniem alternatywnym jest zastosowanie zasilania
centralnego z monitorowaniem poszczegodlnych obwodow lub poszczegdlnych
opraw.

Pods$wietlane znaki ewakuacyjne
Przewiduje sie zastosowanie znakow podswietlanych, znaki rozmieszczone
beda tak, aby wskazywaé najkrotszg droge do wyjscia z budynku; czas
Swiecenia — 1 godzina; sprawnosc¢ techniczna opraw monitorowana bedzie
przez cyfrowy system centralny. Znaki ewakuacyjne pracowac bedag w trybie
pracy na jasno (praca normalna i awaryjna).

Instalacja odgromowa
Budynki zgodnie z wymaganiami w tym zakresie wyposazone zostang w instalacje
odgromowg — ochrona podstawowa.
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System sygnalizacji pozaru ( SSP).

Przewiduje sie optyczne czujki dymu i reczne sygnalizatory pozaru. Centrala
sygnalizacji pozaru umieszczona w pomieszczeniu ochrony budynku. System SAP
podfgczony do monitoringu Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dzwiekowy System Ostrzegawczy

W catlym obiekcie przewiduje sie dzwiekowy system ostrzegawczy ( DSO) do
ogtaszania alarmu ewakuacyjnego. System zaprojektowany zgodnie z PN-EN
60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze. Instalacja ta moze by¢
uzywana jako element nagtosnienia ogdlnego obiektu pod warunkiem
uzyskania zgody dostawcy systemu.

14. Oddymianie garazu i foyer

W zwigzku z powierzchnia garazu przekraczajaca 1500 m?, przewiduje sie jego
oddymianie mechaniczne. Wydajnos¢ wentylacji oddymiajacej wg obliczen przy
zatozeniu pozaru o mocy 4 MW ( pozar jednego samochodu osobowego),
widoczno$ci minimum 10 m oraz temperatury maksimum 60°C w czasie niezbednym
do ewakuacji ludzi z garazu.

W przypadku zastosowania mechanicznego oddymiania foyer, oddymianie
obliczone bedzie dla nastepujgcych parametréw:
- pozaru o mocy 2,5 MW,
- powierzchnia pozaru minimum 9 m 2,
- koniecznos¢ zapewnienia widocznosci minimum 10 m oraz temperatury maksimum
60°C w czasie niezbednym do ewakuacji ludzi z foyer ( ok. 15 minut)

15. Podreczny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony bedzie w podreczny sprzet gasniczy.
Zasady doboru oraz rozmieszczenie sg nastepujgce:

e Podreczny sprzet gasniczy przeznaczony jest do gaszenia pozarow w
zarodku, w pierwotnej fazie ich powstania.

e Do podrecznego sprzetu gasniczego zalicza sie wszelkiego rodzaju
gasnice (ptynowe, proszkowe, sniegowe ), mate agregaty gasnicze (do 25
kg srodka gasniczego) oraz koce gasnicze.

e Przy rozmieszczeniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

0 Sprzet powinien by¢é umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wejsciach i klatkach schodowych, przy
przejsciach, na korytarzach, w pomieszczeniach przy wyjsciach na
zewnatrz.
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o Na kondygnacjach powtarzalnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych
samych miejscach

0 Miejsca wyznaczone na sprzet nalezy oznakowac zgodnie z Polskg
Normg PN-92/N-01256/01

0 Do sprzetu powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co
najmniej 1 m.

0 Odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza nie 30 m.

e W budynkach jedna jednostka sprzetu gasniczego (gasnica) o masie
srodka co najmniej 2kg lub 3 dm3 powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy pozarowe;.

e Pomieszczenia, w ktorych zainstalowane sg silniki elektryczne Iub
spalinowe nalezy wyposazy¢ dodatkowo w gasnice sniegowa.

W budynku przewiduje sie gasnice proszkowe 6 kg oraz gasnice sniegowe 5
kg. Dobdr i rozmieszczenie podrecznego sprzetu pozarniczego wg Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego, niezbednej do opracowania przed oddaniem
budynku do eksploataciji.

16. Oznakowanie znakami bezpieczenstwa

Budynek oznakowany bedzie znakami bezpieczehstwa i pozarniczymi
zgodnie z wymaganiami normowymi, wg Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego obiektu.

17. Elementy wykonczenia wnetrz
Zostang spetnione nastepujgce wymagania co do wystroju wnetrz:

Korytarze i klatki schodowe — wyktadziny podtogowe i $cienne — co najmniej trudno
zapalne

Przestrzenie biurowe - wykfadziny podtogowe i Scienne — co najmniej trudno zapalne
Sufity podwieszane wykonane z materiatdow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych, i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia oraz wystroju wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych.

Podtogi podniesione wyzsze niz 0.2 m posiada¢ beda klase odpornosci ogniowej El
30, konstrukcja nosna podtogi — klase R 30.
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18. Podstawowe zasady wspoétpracy urzadzen przeciwpozarowych
w obiekcie ( scenariusz pozaru).

18.1. Pozar w garazu

W przypadku pozaru na danej kondygnacji garazu nastepuje:
- wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

- uruchomienie wentylacji oddymiajacej

- otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

- zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami,
- wylgczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej budynku,

- zamkniecie klap pozarowych w danej strefie garazu,

- wylgczenie zasilania garazu (reczne — polecenie dowoddcy akcji gasniczej).

18.2. Pozar w innych pomieszczeniach w czesci podziemnej budynku.

- wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie)

- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

- otwarcie drzwi i zamknie¢ w systemie kontroli dostepu,

- zjechanie (wjechanie) dzwigéw na parter i zablokowanie ich z otwartymi drzwiami
- wylgczenie wentylacji mechanicznej garazy,

- wylaczenie wentylacji mechanicznej w czesci nadziemnej,

- zamkniecie klap pozarowych wydzielajgcych strefe pozarowg

- wytgczenie zasilania pomieszczenia (reczne — polecenie dowoddcy akcji
gasniczej),

18.3. Pozar na dowolnej kondygnacji nadziemnej

- wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

- przejscie centralki w stan alarmu pozarowego, przekazanie sygnatu do stacji
monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,

- zatrzymanie wentylacji ogolnej w obiekcie,

- zamkniecie klap pozarowych na kanatach wentylacyjnych (wydzielenie strefy
pozarowej),

- Sciggniecie dzwigdéw na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami ( na | pietro w
przypadku pozaru na parterze)
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odblokowanie drzwi ewakuacyjnych i innych zamknie¢ utrzymywanych przez
system kontroli dostepu w pozycji zamknietej,

uruchomienie wentylacji oddymiajacej ( jezeli taka wystepuje w danej strefie),
wytgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej).

18.4. Zadymienie klatek schodowych

wykrycie pozaru przez instalacje sygnalizacji pozaru (samoczynnie )

przejscie centralki sygnalizacji pozaru w stan alarmu pozarowego, przekazanie
sygnatu do stacji monitorowania Panstwowej Strazy Pozarnej,
uruchomienie wentylacji pozarowej klatki schodowe]

Sciggniecie dzwigdw na parter i zatrzymanie z otwartymi drzwiami,

zatrzymanie wentylacji ogolnej i klimatyzacji w obiekcie, zamkniecie klap
pozarowych,

odblokowanie drzwi ewakuacyjnych utrzymywanych przez system kontroli
dostepu w pozycji zamknietej,

wytgczenie zasilania budynku (recznie na polecenie dowodcy akcji gasniczej).
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1. WSTEP

Kompleksowe opracowanie dotyczy projektowanych obiektéw p.n. PARK RADY
EUROPY — CENTRUM KULTURY w GDYNI przewidzianych do zlokalizowania w
Gdyni przy Skwerze Kosciuszki.

Na Centrum sktadajg sie trzy budynki, potgczone na poziomie ,-1" garazem
podziemnym. Sa to :

= Teatr,
= Mediateka,
=  Galeria.

Niniejszy tom dotyczy budynku Mediateki.

Obiekt objeto ochrong przeciwdzwiekowg pomieszczeh przed hatasem, ktérego
zrédta zlokalizowane beda wewnatrz i na zewnatrz budynku oraz opracowaniem
akustycznym wnetrz. Projekt niniejszy obejmuje takze analize ochrony otoczenia,
przed hatasem, ktdérego zrodtem bedzie omawiany obiekt.

Opracowanie ma na celu ocene propozycji architektonicznych i wytyczne do
projektéw wykonawczych w zakresie ochrony przed hatasem i akustyki wnetrz.

Rozwigzania wykonawcze znajdg sie w projektach wykonawczych architektoniczno
— budowlanym i instalacyjnym.

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce normy i przepisy :

- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach - Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych. Wymagania” ,

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. OkresSlenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002  ,Wiasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd
budowlanych i ich elementow”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej
pomiedzy pomieszczeniami w budynku wedlug PN-EN 12354-1 i PN-EN
12354-27,

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007 r ,w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w Srodowisku”



- Instrukcja ITB nr 308 ,Metody okreslania ucigzliwosci i zasiegu hataséw
przemystowych wraz z programem komputerowym”

- podkfady architektoniczne,

- dane akustyczne urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych od branzy
instalacji sanitarnych.

2. OCHRONA PRZED HALASEM

Zasadniczymi zrédtami hatasu w omawianym obiekcie beda:

e urzadzenia i instalacje wentylacji i klimatyzacji, zlokalizowane na dachu budynku
e pomieszczenia sanitarne wzgledem pomieszczen przylegtych,

e pracownie i pomieszczenia statego przebywania ludzi wzgledem siebie.

e hatas zwigzany z przebywaniem wiekszej ilosci osob: foyer, korytarze,

2.1. Dopuszczalne poziomy hatlasu w pomieszczeniach i wymagania odnosnie
izolacyjnosci akustycznej przegrod budowlanych wewnetrznych

Wymagania dotyczgce ochrony przed hatasem pomieszczen w budynku okreslono

na podstawie :

- PN-87/B-02151/02 ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach” ,

- PN-B-02151-3 (styczen 1999) ,Akustyka Budowlana. Ochrona przed
hatasem w budynkach - 1zolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnosc¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania” .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczen przeznaczonych do
przebywania ludzi okreslone sg w Polskiej Normie rownowaznym poziomem dzwieku
A LAg [dB] .

Dopuszczalne poziomy hatasu przenikajgcego do pomieszczenh, wywotanego praca
urzadzen wyposazenia technicznego budynku, w tym wentylacji, klimatyzacji, c.o.
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, nalezy przyjmowac¢ o 5 dB nizsze od podanych w
normie . W tabeli 1 okreslono je symbolem LAw

2.2. Rozwiazania projektowe - przeqgrody wewnetrzne

Zabezpieczenia przed hatasem w tym zakresie polegajg na doborze przegréd o
izolacyjnosci akustycznej zgodnej z wymaganiami okreslonymi w normie lub przez
analogie do tej normy.



Doboru przegréd budowlanych pod katem ich izolacyjnosci akustycznej dokonano

postugujac sie nastepujgcymi normami i instrukcjami:

- PN-EN 12354-1 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 1: |Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych miedzy pomieszczeniami”,

- PN-EN 12354-2 (grudzien 2002) ,Akustyka budowlana. Okreslenie
wiasciwosci akustycznych budynkow na podstawie witasciwosci elementow.
Czes¢ 2: Izolacyjno$¢ od dzwiekdw uderzeniowych miedzy pomieszczeniami”,

- Instrukcja ITB nr 369/2002  ,Wifasciwosci dzwiekoizolacyjne przegréd
budowlanych i ich elementow”,

- Instrukcja ITB nr 406/2005 ,Metody obliczenia izolacyjnosci akustycznej
pomiedzy pomieszczeniami w budynku wedlug PN-EN 12354-1 i PN-EN
12354-27,

Wskazniki okreslajgce wymagane wartosci izolacyjnosci akustycznej przegrod
oznaczono w Polskiej Normie symbolami R’ a1i L’ nw,
gdzie : R’a1 - wskaznik oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wtasciwej
L’n,w - wskaznik wazony poziomu uderzeniowego znormalizowanego
przyblizonego.
Przy doborze odpowiednich przegrod nalezy postugiwaé sie danymi akustycznymi
przegréd z aprobat technicznych, uzyskanymi z pomiarbw w warunkach
laboratoryjnych (patrz w/w Instrukcja ITB), i okreslonych symbolami:
Rawr i Lnwr
Wielkosci wymagane z wielko$ciami zmierzonymi powigzane sg zaleznosciami :
R’ a1 =R a1r -Ka
L’ hw =L nwr * Ki

gdzie K - poprawka okreslajgca wptyw tzw. bocznego przenoszenia dzwieku w
budynku. Poprawki te przyjmuje sie z odpowiednich tablic w normie.

Dla spetnienia zatozonych wymagan przegrody budowlane w budynku powinny by¢
wykonane w sposob opisany w tablicy 1. Zawiera ona analize przegréd podanych w
koncepciji architektonicznej oraz niezbedne, pod katem wymagan akustycznych,
uzupetnienia zwigzane z koniecznoscig zapewnienia zatozonych wymagan.



Tablica 1. : zestawienie projektowanych zabezpieczen akustycznych w zakresie ochrony przed hatasem

g _ pomieszczenia rozdzielone przegroda $ciany stropy drzwi niezbedne dodatkowe
BN RAI1 | wgproj, | zgodno$¢ | RA1 | Lnw | wg proj, | zgodno$¢ z | RA1 zabezpieczenia .
g fazwa n nazwa [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00.42 | Sala biblioteki garaz 60 30z + pt
LAw <30dB | 00.33, .
PD-10 | 00.32 we 1| 252 *
Zespot
rekreacyjno- 00.04
0 {00,02 handlowy 00.06 wce 46 20mP +
LAw <40dB '
PD-6
Biuro 00.30 korytarz 40 12GK +
LAw <35dB .
PD-10 biuro 40 12GK +
Biura, Biura, 40 | 12GK + 51 63 | 30z + pt
pracownie pracownie
01.02,
1 LAV;; ﬁdB 01.09, |  korytarz 40 | 126K +
j 01.22
Antresola sali 00.44, .
biblioteki 01.43 we S B ’
Biura, Biura, 40 | 126K + s1 | 63 | 302 + pt
pracownie pracownie
LAw <35dB | 02.12, .
PD-11 02.13 we S i
. Jow.
0230 | CAtelmia g5 90 we 51 | 25mS +
naukowa
9 02.22
+3 LAW <30dB | ) 3 | sala biblioteki | - s1 | 63 | 30z + pt
PD-11
02.04 Przestrzgn Biura, foyer 51 25mS + 32
konferencyjna,
0202 | teatrzyk dla _ Szacht 51| 20025z T
dzieci instalacyjny
LAw <35dB Teatrzyk dla « *) Sciana
PD-11 02.03 dzieci Sl ) * =30 sktadana




ST-02

g _ pomieszczenia rozdzielone przegroda $ciany stropy drzwi niezbedne dodatkowe
BN RAI1 | wgproj, | zgodno$¢ | RA1 | Lnw | wg proj, | zgodno$¢ z | RA1 zabezpieczenia .
g fazwa n nazwa [dB] arch. zwymag | [dB] | [dB] arch. wymag [dB] akustyczne uwagl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Biura, Biura, 40 | 12GK + 51 63 | 30z + pt 1
pracownie pracownie
LAw <35dB
+
PD-11 04.11 korytarz 40 12GK
Sala spotkan, Sal
04.03 | czytelnia 04.04 aa 51 | 201252 + + pt
konferencyjna
mtodych
+4 Czytelnia " *) Sciana
LAW<35dB | 0402 | " b 51 ) =30 sktadana
PD-11 | Szacht 51 | 25mS +
instalacyjny
04.06 | 12ras 4 pietro 60 257 + E
techniczny
3 pictro 60 | 48 | 2% W




Symbole w tablicy 1 :

+
+

mS
mP

GK

pt

ak

- rozwigzanie spetnia wymagania akustyczne
- rozwigzanie spetnia wymagania akustyczne po wykonaniu zabezpieczen
podanych w kolumnie 14

— zelbet (liczba przed symbolem oznacza grubosc¢ przegrody),
- Sciana murowana z bloczkow SILKA M

- Sciana murowana z bloczkéow POROTHERM P+W

- $ciana z ptyt gipsowo kartonowych

- projektowana w pomieszczeniach podtoga techniczna podniesiona
powinna charakteryzowa¢ sie¢ wskaznikiem zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ALw > 23 dB

- ekrany dzwiekochtonno izolacyjne wokot przestrzeni zajetych pod urzadzenia
wentylacji i klimatyzacji

— wibroizolacja urzadzen i instalacji,

e wszelkie przewody rurowe nalezy mocowaé¢ do konstrukcji budynku
poprzez systemowe elementy mocujgce (wieszaki, wsporniki, podpory,
np. MUPRO) zapewniajgce ograniczenie przenoszenia sie drgan
instalacji na ustr6j budowlany; przewodéw j.w nie wolno wkuwa¢ w
przegrody budowlane ,

e urzadzenia powinny posiadac¢ fabryczna wibroizolacje,

e pod pompy, o ile nie posiadajg fabrycznej wibroizolacji, nalezy wykonac
zelbetowe fundamenty blokowe, mocowane do podioza poprzez
wibroizolatory

e mozna wykonac izolacje biegébw schoddéw od podestow np. z podktaddéw
bi-trapezowych firmy CALENBERG

e W pomieszczeniu transformatorni, w celu ograniczenia przenoszenia
dzwiekéw drogg materiatowa, nalezy zastosowacC pod transformatorami
podkfadki wibroizolacyjne (np. firmy Kachele).

e w maszynowniach dzwigow nalezy zapewni¢ wibroizolacje wciggarki i
tablicy stycznikow

- ,wytlumienie” akustyczne wnetrz pomieszczen technicznych; wewnatrz
pomieszczen technicznych wszystkie sciany powinny by¢ pokryte, od poziomu
ca 30 cm od podfogi do sufitu, materiatem dzwiekochtonnym, odpornym na
uszkodzenia mechaniczne (np. ptyty ISOVER Cleantec, grubosci min. 100 mm,
mocowane wprost do Sciany). Nalezy takze wykonac¢ sufit dzwiekochtonny (z
tego samego materiatu lub z ptyty ISOVER Ventiterm Plus grubosci min. 100
mm).

— sufit podwieszony dzwiekochtonno — izolacyjny w pomieszczeniach pod
pomieszczeniami technicznymi (np. ECOPHON Combison + warstwa ISOVER
Uni-Mata gr.50mm utozona na ptytach sufitu podwieszonego od strony stropu),



Uwagi:

1. jako warstwe izolacji poziomej w podtogach ,ptywajgcych” nalezy zastosowac
styropian elastyczny (,akustyczny”) lub odpowiednie ptyty z wetny mineralnej
(np. URSA TEP) grubosci ca 2cm; szlichte na izolacji nalezy dylatowac od scian
izolacjg akustyczng (np. tasma TRS firmy URSA)

2. w pomieszczeniach technicznych podtoge nalezy wykona¢ w postaci podtogi
~pltywajacej” z warstwg izolacyjng wykonang np. z ptyt izolacyjnych TEP firmy
URSA grubosci 4cm i oddylatowac¢ od scian pomieszczenia pojedynczg warstwag
tego materiatu. 1zolacje poziomg pod fundamentami urzadzeh wykonaé np. z
ptyt REGUPOL 6010 BA .

3. podfoga garazu powinna by¢ dylatowana od pionowych elementéw konstrukc;ji
budynku (scian, stupow itp.)

Przy realizacji podiog pfywajacych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, ze
izolacja akustyczna pozioma powinna stanowi¢ warstwe ciagla na cafej
powierzchni stropu. Wszelkie instalacje podfogowe powinny by¢ prowadzone w
warstwach powyzej tej izolacji. Izolacja pionowa powinna oddziela¢ nie tylko
jastrych ale takze warstwy nawierzchniowe podfogi (panele, klepka, kamien) od
pionowych elementéw konstrukcji budynku.

2.3. Rozwiazania projektowe — przeqrody zewnetrzne

Wymagana izolacyjnos$¢ akustyczna przegréd zewnetrznych w budynkach (podana w
obowigzujagcej normie PN-B-02151-3 ze stycznia 1999) zalezy od ich funkcji oraz
miarodajnego poziomu dzwieku A w terenie ich lokalizaciji.
Dla oceny przegréd zewnetrznych przyjeto wartos¢ miarodajnego poziomu dzwieku A
hatasu zewnetrznego w porze dziennej (czyli rownowazny poziom dzwieku A dla o$miu
kolejnych najniekorzystniejszych godzin dziennych miedzy 6.00 a 22.00 ), na zewnatrz
omawianego budynku, w przedziale:
61-65dB
W takiej sytuacji minimalny wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wifasciwej
przyblizonej R’ a2 Scian zewnetrznych z oknami, powinien, zgodnie z normg PN-B-
02151-3 (styczen 1999), wynosic:
R’Az =33 dB,
Wg normy PN-B-02151-3 przy wyznaczaniu wymaganej izolacyjnosci akustycznej
elementow budowlanych do wykonywania przegrod zewnetrznych dopuszcza sie
pominiecie wptywu bocznego przenoszenia dzwieku na izolacyjnos¢ akustyczng tych
przegréd w budynku. Oznacza to, ze wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej Raz
elementéw przeznaczonych do wykonania przegrody zewnetrznej powinien byc¢
liczbowo, co najmniej rowny odpowiedniemu wskaznikowi R’z .
Tak wiec w przypadku gdy powierzchnia okien nie przekracza 50% catej powierzchni
Sciany zewnetrzne;j :
- czesc¢ petna Sciany powinna mie¢ wskaznik Rar >40 dB,
- okna Rar >30dB
W przypadku gdy powierzchnia okien przekracza 50% powierzchni sciany zewnetrznej
okna powinny charakteryzowac sie wskaznikiem Razr > 33 dB.



UWAGA

Okreslony minimalny wskaznik Ra2r odnosi sie do catosci okna tzn. obejmuje nie tylko
izolacyjnos¢ samego zestawu szklanego ale takze sposob (szczelny) osadzenia oraz
system infiltracji powietrza.

2.4. Wplyw budynku na poziom hatasu w srodowisku
Wymagania dotyczace dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku okresla
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn.14.06.2007r. Omawiany teren
zakwalifikowano, zgodnie z tabelg 1 w/w Rozporzadzenia, jako .tereny zabudowy
zwigzane ze statym lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy” .
W terenie takim dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku A nie powinien przekracza¢ wartoSci:
- w porze dnia (06.00-22.00) 50 dB
- W porze nocnej (22.00 -06.00) 40 dB
Gtéwnymi zrodtami hatasu emitowanego do srodowiska bedg zlokalizowane na dachu

- urzadzenia wentylacji i klimatyzacji

- czerpnie i wyrzutnie instalacji wentylacyjnej
Poziom mocy dzwieku A hatasu emitowanego przez te urzadzenia bedzie rzedu
LAw=85dB. W zwigzku z powyzszym przestrzen zajmowang przez te urzadzenia
nalezy ograniczy¢ ekranami dzwiekochtonno — izolacyjnymi o wysokosci
przewyzszajgcej wysokos¢ urzadzen o minimum 0,5m.
Poziom dzwieku A hatasu, emitowanego od czerpni i wyrzutni nie powinien, w
odlegtosci 2m od elewacji budynku, przekroczy¢ wartosci LA = 40 dB.

3. AKUSTYKA WNETRZ

3.1. Wymagania

Wymagania w zakresie akustyki wnetrz przyjeto w oparciu o :
- dane z literatury i norm europejskich
- doswiadczenia wtasne autora opracowania z projektowania i realizacji
obiektow uzytku kulturalnego.

Zagadnienie “akustyki wnetrz” w omawianym obiekcie dotyczy zapewnienia w
pomieszczeniach przebywania ludzi prawidtowych warunkow propagacji i percepcji
dzwieku polegajacego na ograniczeniu niekorzystnych odbi¢ energii dzwiekowej i
poziomu hatasu w pomieszczeniach a takze odpowiednich warunkéw pogtosowych
wptywajacych na zrozumiato$¢ dzwieku. Elementy dzwiekochtonne wprowadza sie
takze do pomieszczen technicznych w celu ograniczenia w nich poziomu hatasu.

Uzasadnieniem potrzeby instalowania w salach elementow dzwiekochtonnych jest fakt,
ze w odréznieniu od przestrzeni otwartej w pomieszczeniu zamknietym, w poblizu
zrédta dzwieku, oprocz pola fali bezposredniej istnieje pole rozproszone, wynikajgce z
nieskonczenie duzej liczby odbi¢ fal dzwiekowych od powierzchni ograniczajgcych te
pomieszczenia

Energia pola fal odbitych dodaje sie do energii pola fali bezposredniej powodujgc
wzrost poziomu dzwieku hatasu, oraz znaczne pogorszenie zrozumiatosci informacji
stownych i muzyki, ze wzgledu na opdznienie dotarcia do stuchacza fali akustycznej
odbitej, w stosunku do fali docierajgcej bezposrednio - i tym samym "rozmycie"
dzwieku. Im "twardsze" akustycznie sg powierzchnie ograniczajgce pomieszczenie
(tzn. im mniejsza jest ich zdolno$¢ pochtaniania energii dzwiekowej) tym energia pola



fal odbitych jest wieksza i tym wiekszy jest poziom hatasu w pomieszczeniu lub gorsze
warunki percepcji dzwieku uzytecznego.

Parametrem okreslajgcym warunki akustyczne w pomieszczeniu jest tzw. czas pogtosu

0.161 xV
T=——— [5s]
A
gdzie : V - objeto$¢ pomieszczenia [ m3 ],
A - chtonnos¢ akustyczna wyrazona sumag iloczynéw elementéw
powierzchni ograniczajgcych pomieszczenie S przez

wspotczynnik pochtaniania energii dzwiekowej o materiatu z
jakiego sg wykonane lub jakim zostaty pokryte te powierzchnie
A=>axS

Z danych literaturowych wynika, ze dla pomieszczen, w ktorych podstawowym
dzwiekiem emitowanym jest mowa ludzka warunki propagacji dzwieku w
pomieszczeniu mozna uznac za dostateczne o ile tzw spadek zrozumiato$ci spotgtosek
(procentowa wyrazistoSc spotgtosek) ALc < 15% - co odpowiada wartosci czasu
pogtosu T <1.7s .
Dla polepszenia warunkéw akustycznych w pomieszczeniu nalezy wiec dazy¢ do
zmniejszenia w nim czasu pogtosu (zwiekszenia chtonnosci akustycznej).

W omawianym obiekcie znajduje sie jedna sala, dla ktérej przewiduje sie okreslong
wartosc¢ czasu pogtosu:
T 500-1000Hz = 0,4 +/- 0,1s

3.2. Rozwigzania projektowe
W celu uzyskania zatozonych wartosci czasu pogtosu zaprojektowano w w/w sali
adaptacje akustycznag, na ktorg ztoza sie :

Podtoga : parkiet

Fotele dla widzow : wyscietana lecz ,skromnie” — o matej zdolno$ci pochtaniania
energii dzwiekowej

Sciany : boazeria z ptyt fornirowanych, petnych i perforowanych,

mocowanych do Scian w odlegtosci 20cm) Przyktadowo
mogg to by¢ panele typy GUSTAFS na systemowe;j
konstrukcji typu CAPAX.

Sufit : podwieszony, dzwiekochtonny klasy akustycznej ,A” (np. z
ptyt ECOPHON Master alfa)

W foyer, salach wystawowych, pomieszczeniach spotkan z artystami i pracowniach dla
ograniczenia poziomu hatasu wywotanego obecnos$cig wielu osob przewiduje sie sufit
dzwiekochtonny podwieszony klasy akustycznej ,A” (np. ECOPHON Focus)
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FORUM KULTURY W GDYNI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI REWIZJA B

M E DI A TE KA

POZIOM NR.POM.

NAZWA POWIERZCHNIA NETTO

POZIOM -1 PM-1.01
(-4.00)  PM-1.02
PM-1.03
PM-1.04
PM-1.05
PM-1.06
PM-1.07
PM-1.08
PM-1.09
PM-1.10
PM-1.11
PM-1.12
PM-1.13
PM-1.14
PM-1.15
PM-1.16
PM-1.17
PM-1.18
PM-1.19
PM-1.20
PM-1.21
PM-1.22
PM-1.23

SZATNIA 1 51,8
SZATNIA 2 99,0

SZATNIA3 49,6
SZATNIA PERSONELU A
SZATNIA PERSONELU A

WARSZTAT TECHNICZNY

WINDY 14,3
SZACHTY 22,4

LACZNIE 736,3

W TYM KOMUNIKACJA 158,1

W TYM POM. TECHNICZNE 343,8
W TYM POW. UZYTKOWA 234,4

PARTER

NR. POM.

NAZWA POWIERZCHNIA NETTO

(+/-0.00) M.00.01
M.00.02
M.00.03
M.00.04
M.00.05
M.00.06
M.00.07
M.00.08
M.00.09
M.00.10
M.00.11
M.00.12
M.00.13
M.00.14
M.00.15
M.00.16
M.00.17
M.00.18
M.00.19
M.00.20
M.00.21
M.00.22
M.00.23
M.00.24
M.00.25
M.00.26
M.00.27
M.00.28
M.00.29
M.00.30
M.00.31
M.00.32
M.00.33
M.00.34
M.00.35
M.00.36
M.00.37
M.00.38
M.00.39
M.00.40
M.00.41
M.00.42
M.00.43
M.00.44

ZESPOL REKREACYJNO-HANDLOWY

OSRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 107,2

OCHRONA

TREZOR

SORTOWNIA
KIEROWNIK DZIALU
DZIAL GROM. | OPRAC.

XERO

POM. PRZYG. MEDIOW 19,7
POM. CICHEJ PRACY 42,0
KIEROWNICY DZIALOW 15,8
SALA BIBLIOTEKI

M.00.45
WINDY 14,3
SZACHTY 22,4
LACZNIE 2262,8
W TYM KOMUNIKACJA 402,1
W TYM POM. TECHNICZNE 230,2
W TYM POW. UZYTKOWA 1630,5
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POZIOM 1

(+3,70) NR. POM.

M.01.01
M.01.02
M.01.03
M.01.04
M.01.05
M.01.06
M.01.07
M.01.08
M.01.09
M.01.10
M.01.11
M.01.12
M.01.13
M.01.14
M.01.15
M.01.16
M.01.17
M.01.18
M.01.19
M.01.20
M.01.21
M.01.22
M.01.23
M.01.24
M.01.25
M.01.26
M.01.27
M.01.28
M.01.29
M.01.30
M.01.31
M.01.32
M.01.33
M.01.34
M.01.35
M.01.36
M.01.37
M.01.38
M.01.39
M.01.40
M.01.41
M.01.42
M.01.43
M.01.44
M.01.45

NAZWA POWIERZCHNIA NETTO

KSIEGOWOSC
GLOWNY KSIEGOWY

ADMINISTRACJA
AUDYT ZEWN.

VICE DYREKTOR
SEKRETARIAT
DYREKCJA

SALA KONFERENCYJNA

SALA KONFERENCYJNA

ZWIAZKI ZAW.
PRACOWNIA KOMP.
INFORMATYCY
KIEROWNIK

POKOJ DIGITALIZACJI
KIEROWNIK

DZ. UDOST.
INTROLIGATOR
KONSERWATORZY
POLIGRAFIA

POKOJ KIERWONIKA
DZ. PROM. | MARKETINGU

24,0
18,6
32,2
23,0

29,0
23,5

19,5
14,3

16,0
32,2
32,1
15,7
32,2
15,7
32,1
15,7
15,2
16,4
15,6

M.01.46
M.01.47
WINDY 14,3
SZACHTY 22,4
LACZNIE 1059,8
W TYM KOMUNIKACJA 360,2
W TYM POM. TECHNICZNE 215,7
W TYM POW. UZYTKOWA 483,9

POZIOM 2

(+7,40)|[NR. POM.

POWIERZCHNIA NETTO

M.02.01
M.02.02
M.02.03
M.02.04
M.02.05
M.02.06
M.02.07
M.02.08
M.02.09
M.02.10
M.02.11
M.02.12
M.02.13
M.02.14
M.02.15
M.02.16
M.02.17
M.02.18
M.02.19
M.02.20
M.02.21
M.02.22
M.02.23
M.02.24
M.02.25
M.02.26
M.02.27
M.02.28
M.02.29
M.02.30
M.02.31
M.02.32

TEATRZYK DLA DZIECI
PRZESTRZEN KONFERENCYJNA
SALA KONFERENCYJNA

INF. BIBLIOGRAFICZNA

XERO
PRAC KOMPUTEROWA

PRZYG. MEDIOW
CZYT. SPECJALIST.
KIEROWNICY DZIALOW
CZYTELNIA NAUKOWA

WINDY
SZACHTY

20,7
59,0
15,7
1200,0

14,3
22,4

LACZNIE 2318,5
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W TYM KOMUNIKACJA
W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA

2771
173,5
1867,9

POZIOM 3
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(+11,10) NR. POM.

M.03.01

M.03.02

M.03.03
M.03.04

M.03.05

M.03.06

M.03.07

M.03.08

M.03.10 [KIEROWNIK

M.03.11

M.03.12|OSR. KULT. KASZ-POM.
M.03.13SALA IMPREZ
M.03.14SALA WYSTAW

M.03.15

M.03.16

M.03.17

M.03.18
M.03.19
M.03.20
M.03.21
M.03.22
M.03.23
M.03.24
M.03.25
M.03.26
M.03.27
M.03.28
M.03.29
M.03.30
M.03.31

WINDY
SZACHTY

POWIERZCHNIA NETTO

14,3
22,4

LACZNIE

861,0

W TYM KOMUNIKACJA
W TYM POM. TECHNICZNE

W TYM POW. UZYTKOWA

344,2
154,2
362,6

POZIOM 4

(+14,80) NR. POM. NAZWA

M.04.01

M.04.02(CZYTELNIA MtODYCH

M.04.03 [SALA SPOTKAN

M.04.04 SALA KONFERENCYJNA

M.04.05

M.04.06

M.04.07

M.04.08

M.04.09

M.04.10

M.04.11

M.04.12
M.04.13

M.04.14|POKOJ PRACY

M.04.15|POKOJ PRACY

M.04.16 |POKOJ PRACY

M.04.17 [POM. SEKCJI TEATR. | BIBLIOTERAP.

TARAS 2

POWIERZCHNIA NETTO

M.04.25| TARAS 116,0
WINDY 14,3
SZACHTY 22,4
TARASY 363,3

LACZNIE 1099,5

W TYM KOMUNIKACJA 200,1

W TYM POM. TECHNICZNE 56,6
W TYM POW. UZYTKOWA 479,5
TARASY 363,3

MEDIATEKA LACZNIE 8337,9

W TYM KOMUNIKACJA

W TYM POM. TECHNICZNE
W TYM POW. UZYTKOWA
+ TARASY

1741,8
1174,0
5058,8

363,3
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