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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejTp& wymagania dotycze wykonania i odbioru

robét zwazanych z wykonaniem konstrukcji drewnianych i taraszwiazku z wykonaniem Sceny
Letniej Teatru Miejskiego im Witolda Gombrowicza®Gdyni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45000000-7 Roboty budowlane

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania
terenu

Specjalne roboty budowlane inne ni
dachowe

45422000-1 Roboty ciesielskie

45262000-1

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie konstiudkgwnianych i tarasow

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot obgtych SST

W niniejszej szczegbtowe] specyfikacji techniczwegakresie :
- montau konstrukcji drewnianej
-montau tarasu drewnianego

1.5. Wymagania ogo6lne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoOST
~Wymagania ogolne,. Wykonawca robot jest odpowietizy za jaké¢ wykonania robét, ich
zgodndci z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami ktyniera kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw do wykonania robot podano w OST ,Wgaraa
0golne”.
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Konstrukcja drewniana:

Tymczasowa budowa zaplecza baru i pomieszczenijavikgisonana jest w konstrukcji drewnianej
z kantowek o wymiarach 9 x 9 cm obitych ptytami O§B22 mm. Elewacja wykonana jest z piyt
HPL np. Fundermax AUTN Authentic Natura w kolorzzawym mocowana do podkonstrukcji z
lat 2 x 4 cm za pomaavkretow w kolorze czarnym.

Zewrxtrzne ptyty OSB w miejscachidzenia po catym obwodzie ptyt HPL pomal@narba w
kolorze: RAL 7021.

Cata konstrukcja drewniana zaplecza baru przewidzjest do jednorazowego sezonowegytku

Tarasy

Taras i cagi komunikacyjne montowane & desek kompozytowych komorowych 16,2 x 2,8 cm.
skrecanych w moduty o wymiarach ok.100x200cm.

Wiasciwosci materiatowe deski tarasowej:

- kompozyt 50% raczki drewna iglastego + 50% tworzywa PVC
- klasa odpornéi ogniowej Cfl

- legary kompozytowe komorowe 4,8 x 3,5 cm

- listwa cokotowa kompozytowa 7,6 x 1 cm

Kolor: tropikalny baz.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” w punkcie 3.2.
Uzywany sprzt powinien mi€ wszelkie aktualnie wymagane dokumenty, dopuszceago do
stosowania, potwierdzone przez dozor techniczny.

Stosowany spkz powinien by utrzymany w cigtej sprawnéci technicznej, winien kiynalezycie
konserwowany a okresowe przgayy wykonane systematycznie i zgodnie z przepisammny by
potwierdzone odpowiednimi dokumentami

Sprzt powinien by zawsze zabezpieczony przedyciem go przez osoby niepowotane,
nieodpowiednie czy nieprzygotowane do jeggaia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” wkgien3.3.

4.2. Transport materialdw

Transport materiatbw powinien odbywaic w sposéb zabezpieczay je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Transport materiatow nie odbywaé sie dowolnymisrodkami transportowymi zaakceptowanymi
przez Irzyniera kontraktu. Przy ruchu po drogach publicznypbjazdy powinny speinéa
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wymagania dotycge przepiséw ruchu drogowego. Przemamy material zabezpieczyprzed
spadaniem i przesuwaniem.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by pakowane w sposob zabezpieazgjje przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta. Instrukcja winna¢kgostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdotvsai¢ etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkgcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpied=twa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewrstah gotowa¢ uzycia ich do montau. Materiaty
powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh Iub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymowinny by one odizolowane od
materiatow i substancji dziatgjych szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymegagdlne”.
Montaz elementow zagospodarowania terenu halevykona& zgodnie z instrukcja obstugi
dofaczonej do kadego elementu zagospodarowania.

5.2. Konstrukcje drewniane

Cata konstrukcja drewniana zaplecza baru przewidzjest do jednorazowego sezonowegytku

Elementy przed montam musz by¢ sprawdzone pod wzglem ksztattu i wymiaréw oraz o
wiercenia nagczniki srubowe.

5.3. Wykonanie taraséw

Informacje wsipne.

- Drewno jest materiatem higroskopijnym i jako ®kimienia swa@j objetos¢ w zwiazku z
oddawaniem / pobieraniem wilgoci z otoczenia. Kgleo tym pamgtac przy ustalaniu
odpowiednich szczelin dylatacyjnych miedzy deskanuikladanym tarasie

Przygotowanie podf@.
Przed przysipieniem montau elementéw modutowych nale wyrowna i wymodelowa teren
zgodnie ze spadkami opisanymi na rysunkach wykongetc

- Podtaze naley wyrowna i utwardze
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- Nalezy pametac o zabezpieczeniu odpowiedniego spadku padik. 2%), ktory umdiwi
odprowadzenie wody spod tarasu

Legarowanie.
Zestawiane ze sabelementy zgodnie z rysunkami margavymi na uprzednio przygotowanym

podtazu z bloczkéw betonowych nalg punktowo przymocow@aza pomog tacznikéw katowych
35 x 35 x 30 ze stali nierdzewnej do bloczkoéw betaych.

Uktadanie powierzchni.

Taras i cagi komunikacyjne montowaney 2 desek kompozytowych komorowych 16,2 x 2,8 cm.
skrecanych w moduty o wymiarach ok.100x200cm.

Montaz elementéw modutowych odbywacsia pomog tacznikdw kgtowych 35 x 35 x 30 ze stali
nierdzewnej skicanych ze sapwkretami samowiergcymi 35 x 4 mm ze stali nierdzewne).

Deski mocowane klipsami ze stali nierdzewnej wgunkéw wykonawczych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady og6lne kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

Badanie zastosowanych materiatow nglerzeprowadzi posrednio na podstawie zaizonych
zawiadczeér o0 jakaci wystawionych przez producenta orazwiadczér wykonawcy z kontroli
jakosci elementow stwierdzagych zgodné¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej. W przypadku, gdy producent przeproudmania jakéci materiatdw we wtasnym
zakresie, wyniki tych badapowinny by zahczone do dokumentacji odbiorczej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdbw powinna lyzgodna z Aprobatami technicznymi ITB
dla poszczegélnych materiatbw. Zasady kontroli poeni ustak Kierownik budowy w
porozumieniu z layniera kontraktu.

Kontrola rob6t obejmuije:

— sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy matexiaigodne z dokumentacjechniczia

— stwierdzenie wigciwej jakasci materiatu na podstawie atestu producenta,

— sprawdzenie zgodioi sposobu magazynowania z zaleceniami produceatariatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

6.3. Badanie jakdci wbudowania powinno obejmowé:

— stan i wyghd elementow pod wzgtlem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

— rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osaaleégentow,

— stan i wyghd wykonczenia wbudowanych elementéw na zgadrmdokumentagjtechnicza.
Z dokonanego odbioru néale sporadzi¢c protokot.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagagddne”.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidér elementdw stalowych przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny l#ysprawdzone nagtujace cechy:

— zgodnd¢ wykonania elementow i ich sktadowych z dokumentsaghnicza,

— wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

— prawidtowa¢ wykonania palczen (przekroje, dtugée i rozmieszczenie spawdérub),
srednice otwordw,

— dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiaraakadh i ptaszczyznach,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— zabezpieczenie wyrobow przed koepzj

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotygze podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogolne”
Podstaw rozliczenia oraz ptatrsoi wykonanego i odebranego zakresu robot stanowiogéatych
robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych.




