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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania
i odbioru makroniwelacji zvazanych z wykonaniem Sceny Letniej Teatru Miejskiggowitolda
Gombrowicza w Gdyni

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot nigech zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Glebokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i rgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop piytki wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

Wykopsredni- wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m

Wykop a¢boki- wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m

Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypkinasypow, potgony w obebie obiektu
kubaturowego

Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykfundamentowego lub wykonania
nasypow, potdone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezieniadnggw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budayektu oraz innych prac zazdanych z
tym obiektem

Wskanik zagszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okina
wedtug wzoru:

Is =pd/pds
gdzie:
pd (estasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, [mg/n
pds  maksymalna gtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotu
optymalnej, okrdona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-83881, staaca do
oceny zagszczenia gruntu w robotach ziemnych.
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Wskanik réznoziarnist@ci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntédw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=dgo/d10
gdzie:
dso  Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm]
dip  $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm]

1.4. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
wykonywania makroniwelacji i obejmaj

- sprawdzenie terenu istraepgo (przeprowadzenie wizji lokalnej i ewentualpdeniarow
wysokaciowych sprawdzagych poziom terenu)

- wykonanie odwodnienia terenu

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych nale stosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkagokoto 0,50 metra.

Do stabilizacji pozostatych punktow nayestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do
0,08 m i dtugéci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych bolad@iesrednicy 5 mm i dhugeri
od 0,04 do 0,05 m.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty panye do budowy nasypow mpdpy¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyetaa nadmiar ohgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem kyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwp nie kgdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpdhzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza teren
budowy z przeznaczeniem innynzrbudowa nasypoéw lub wykonanie prac @pgh kontraktem,
Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownomwveej obgtosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przezymera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@ewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendéw na odktad nyatio obowizkow Zamawiajcego, o
ile nie okrdlono tego inaczej w kontrakcie. Zynier maze nakazé& pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnavynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotngci.
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3. SPRZAET

Do formowania i zagszczenia nasypOw nhalestosowdé sprzt gwarantujcy prawidiowe
wykonanie nasypéw. Sptzdo zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.

W tablicy podano, dla idych rodzajow gruntdw, orientacyjne dane przy debasprztu
zag:szczagcego. Spret do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez #yniera.

Rodzaje gruntu
Rodzaje Niespoiste: piaski, | spoiste: pyty gliny, Gruboziarniste
Urzadzen zwiry, pospotki ity i kamieniste
Zageszczajacych | Grubos¢ | Liczba | grubos¢ | liczba | Grubos$c¢ | liczba przejsé
warstwy | przej$¢ | warstwy | przejs¢ | warstwy n ***

[m] n*** [m] n*** [m]
Walce statyczne | 01do | 4do8 | 01do | 4do8 | 0,2do 4do8
gtadkie * 0,2 0,2 0,3
Walce statyczne - - 02do |8do12| 0,2do 8 do 12
okotkowane * 0,3 0,3
Walce statyczne 0,2 do 6 do 8 0,2do |6do10 - -
ogumione * 0,5 0,4
Walce wibracyjne | 04do | 4do8 | 02do | 3do4 | 0,3do 3do5
gtadkie ** 0,7 0,4 0,6
Walce wibracyjne | 93do | 3do6 | 0,2do |[6do10| 0,2do 6 do 10
okotkowane ** 0,6 0,4 0,4
Zageszczarki 03do | 4dos - - 0,2 do 4dos8
wibracyjne ** 05 0,5
Ubijaki , 02do | 2do4 | 01do | 3do5 | 0,2do 3do 4
szybkouderzajagce 0,4 0,3 0.4
Ubijaki o masie 4do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do | uderzen 1,0do | uderze | 1,0do uderzen w
zrzucane z 8,0 w punkt 4,0 nw 50 punkt
wysokosci od 5 punkt
do10m

Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego punktéw wysetiowych naley stosowa nastpujacy
sprzt: teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierzgczki, taty, tdmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jejkiaw wysokaciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru

Sprzt do robot ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaic
mozliwoscia korzystania z nagpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wnfspycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sgrody skrzyniowe, tanocigi itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
- drobny sprzt do wykonywaniagcznie wykopow.



SCENA LETNIA TEATRU W GDYNI SST 451-1

4. TRANSPORT

Wybor srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego oktpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtbansportu.
Wydajnas¢ srodkow transportowych powinna bdyponadto dostosowana do wydajoiosprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdier

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waio zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawcaahawiazek do zapoznania
si¢ z dokumentagj projektowa. W przypadku stwierdzenia rozbieosci pomidzy dokumentagja
stanem stwierdzonym w podio, naley bezzwtocznie powiador@ilnspektora nadzoru w celu
uzgodnienia sposobu pgpbwania. Dodatkowo natg zapozné si¢ z dokumentagj okreslajaca

5.2. Wykonanie makroniwelacji

Przygotowanie podia w oberbie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze oki&one w przedmiarze robot.

Zageszczenie gruntow w podio nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa wskanik zagszczenia gruntéw rodzimych,
zalegagcych w gornej strefie podia nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenu.

Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegurofilu
podtuznego, ktore okrdono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przezyniera.

W celu zapewnienia statecZed nasypu i jego rownomiernego osiadania mnale
przestrzeganastpujacych zasad:

a) Nasypy naley wykonywa metod, warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw.
Nasypy powinny b§ wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) Gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju
gruntu i sprztu wywanego do zagpzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez zimiera prawidiowego wykonania
warstwy poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubagci na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty
niespoiste w gorne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchrniookih + 1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien¢hgbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuespad
powinien by jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztediinie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegwody.

e) Jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powtaniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqawinny by uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowas@eku. Takie uksztattowanie goérnej
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powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstanitenmalnych powierzchni gbzgu w
gruncie tworzcym nasyp.

f) Gbérne warstwy nasypu, o grudmd co najmniej 0,50 metra nale wykona z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalga ,k” nie mniejszym od 8 m/dab Jezeli
Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich sehaosciach, Ireynier maze wyrazé zgod: na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabjizaementem, wapnem lub popiotami
lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdeemarunku nénosci i mrozoodpornéci
konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, gghpcej na rozbudowaniu podbudowy
pomocnicze).

g) Na terenach o wysokim stanie woéd gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy
nasypu, o grubii co najmniej 0,5 metra povsgj najwyzszego poziomu wody, nalg wykona&
z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotow lotnych, warspeod popiotami, grubii 0,3 do 0,5 m,
naleey wykona z gruntu lub materiatbw o daj przepuszczaldoi. Gornej powierzchni
warstwy popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinier bgzzwitocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier maze dopyci¢ czasowe skiadowanie gruntu, pod warunkiem jegezaibczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaopiu, powinna by zag:szczona z
zastosowaniem spgt odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraztepygacych warunkow.
Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcz& od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatldw, ¢gagzenie warstwy natg
okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego
modutu odksztatcenia.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i
powtdrnie zagscic. Jereli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskanika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i wbudowa& nowy materiat, o ile
Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowesgarszczenia warstwy.

Technologia wykonania wykopu musi ustivia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinnmspowa w kierunku podnoszeniacsi
niwelety.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizacg i wspotrzdne punktoéw gtownych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégo, WWykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlne do szczegétowego wytyczenia robaot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.



SCENA LETNIA TEATRU W GDYNI SST 451-1

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichetbach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i Bureperdw roboczych. Bdly te powinny by
usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okéone w dokumentacji projektowej s
zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste r@dne terenu
istotnie ré&nia sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu wntakejonie nie powinno kiyzmieniane przed
podiciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora NadzolMyszystkie roboty dodatkowe,
wynikajace z rénic rzdnych terenu podanych w dokumentacji projektowejrzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzmstan wykonane na koszt Zamawiaggo.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaezroboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktore bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpfQy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inspektaad2dru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkbpgérednie osi trasy mugzbyc
zaopatrzone w oznaczenia olagace w sposOb wyray i jednoznaczny charakterystyk
i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatzpowinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomwszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. i znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostam
zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne
do dalszego prowadzenia robot, to zosgtame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdiaidiowej realizacji robot nate do
obowiazkdw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Sprawdzenie jakaei wykonania nasypow polega na kontrolowaniu:

a) badania przydatdo gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowdei wykonania poszczegoélnych warstw nasypu,
C) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob&tiemnych - dokumenty kontrolne

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegap
sprawdzeniu:

a) prawidtowdci rozmieszczenia gruntdw ozmdych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

C) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych

e) przestrzegania ograni¢zedotycacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i
mrozéw.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@mwag: nalezy zwrdcié na:
— odspajanie gruntdw w sposob nie pogakgaajch wiaciwosci,
— prawidtowa¢ wytyczenia robot w terenie,
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- przygotowanie terenu,
— rodzaj i stan gruntu w podta,
— zabezpieczenie i odwodnienie terenu prac

6.4. Sprawdzenie zagszczenia gruntdow

Sprawdzenie przeprowadza sia podstawie wynikdw podanych w dokumentach kdmyah oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badsezpdrednich. Badania zagzczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza 8 gornych warstwach korpusu ziemnego dgbgkasci okoto 1,0
metra poniej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w gragku gdy zachodzwatpliwosci
co do widciwego zagszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarow jest:
- m3 (metr sz&ienny) wykonanego nasypu.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach sSzeéennych na podstawie obliagzez
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom grumdzimego lub poziom gruntu po useciu
warstw gruntow nieprzydatnych.

- km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie;
- ha (hektar) powierzchnia wyznaczenia punktow wgsaowych.
- m2 (metr kwadratowy) zdijej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady dotygze odbioru robot ziemnych podano w OST ,Wymagag@mme” punkt 7.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumenga@rojektows, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach okazalty figodne z wymaganiami. W
przypadku, gdy wykonanie ctiojednego elementu robdt ziemnych okazale siezgodne z
wymaganiami, roboty ziemne uznaje ga niezgodne z dokumentagrojektows i Wykonawca
robét zobowazany jest doprowadgiroboty do zgodn&i z wymaganiami i przedstafvije do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanejaygytuacji nie podlegajzaptacie.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe, obstageodezyjn,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z dokopu (zakup), jego odspejepatadunek né&rodki transportowe,
- transport (bez wzgtlu na odlegt&t) i wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- formowanie nasypu,

- zag:szczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

- odwodnienie terenu robot,

- wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, apast ich rozebranie,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technigg
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Cena wykonania 1 m3 wykopdw w gruntach obejmuije:
- prace pomiarowe, obstggeodezyjn i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,

- odspojenie, wykonanie wykopu z transportem uratéumasyp lub odktad,

- przemieszczenie, zatadunek i wytadunek,

- transport na odleg#é do 20 km,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zag:szczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej,
0 rozplantowanie urobku na odktadzie, rekultywdejenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymggagdine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstaaysymbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkaka zagszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.




