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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nawierzchni utwardzonych związanych z wykonaniem Sceny Letniej Teatru 
Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni.  
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45100000-8   Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych, roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 

  45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót ziemnych zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo uŜyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy szczegółowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynności 
umoŜliwiające i mające na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, do których wykonania zostały 
uŜyte materiały i wyroby odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
Zakres powyŜszych robót obejmuje: 
- utwardzenie  nawierzchni pospółką gliniastą  o gr. 10cm  na warstwie 10 cm tłucznia o frakcji 30-
40 umoŜliwiający powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych 
 
1.5.  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 
„Wymagania ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich 
zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami InŜyniera. 
 
2.  MATERIAŁY  

2.1.  Materiały potrzebne do wykonania robót, 

 
Pospółka – to materiał sypki lub kawałkowy niesortowany  z występowaniem frakcji iłowej w ilości 
ponad 2% (fi > 2 %) 
Tłuczeń 
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3.  SPRZĘT 

Sprzęt potrzebny do wykonania robót: 
− Ubijak spalinowy. 
 
4.  TRANSPORT 

Transport mieszanki bitumicznej. 
Transport mieszanki powinien spełniać następujące warunki: 
– do transportu mieszanek moŜna uŜywać wyłącznie samochodów – wywrotek, lub pojemniki 

izolowane cieplnie (termosy)  
– samochody powinny mieć ładowność 5 t min. 
– czas transportu gotowej mieszanki od chwili załadunku do rozładunku nie moŜe przekroczyć 2 

godzin, z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury 
– powierzchnię wewnętrzną skrzyni samochodu wywrotki przed załadunkiem naleŜy spryskać 

niezbędną ilością środka zapobiegającego przyklejaniu się mieszanki, 
– samochody muszą być wyposaŜone w plandeki, którymi przykrywa się mieszankę w czasie 

transportu, 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT  

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej naleŜy wyrównać warstwy 
konstrukcyjne podłoŜa. 
 
5.1.  Podbudowa z kruszywa 

Przygotowanie podłoŜa  

 PodłoŜe pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i 
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne 
terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość 
zaakceptowaną przez InŜyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące 
dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych 
wysokościowych i  
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy wykonać po jednym na kaŜde 100 m2 koryta i nie mniej niŜ 2 na kaŜdej działce roboczej. Do 
profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien 
być wykorzystany na uzupełnienie poboczy w inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania . 
 Wilgotność gruntu podłoŜa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułoŜona na podłoŜu zapewniającym nie 
przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona 
w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń 
InŜyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
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Zagęszczenie 
Zagęszczenie warstwy kruszywa ,naleŜy prowadzić przy uŜyciu walców gładkich, wibracyjnych lub 
ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem 
Nadzoru. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć sie od 
niŜej połoŜonej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi w stronę wyŜej połoŜonej krawędzi. 
Pojawiające sie w czasie zagęszczania zniŜenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny 
być natychmiast naprawione przez wymianę mieszanki na pełna głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny 
i jednolity wygląd. 
Dla przyjętej technologii mieszania w mieszalnikach stacjonarnych, operacje zagęszczania i 
obróbki powierzchniowej musza być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania 
wody do mieszanki. 
Zagęszczenie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki nie 
mniejszego od 1,00 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481. Specjalna uwagę 
nale9y poświęcić zagęszczaniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłu9nych i 
poprzecznych, oraz wszelkich urządzeń obcych. Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane 
podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe powinny być naprawione przez zerwanie warstwy 
na pełna grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Obramowania chodników wykonać z profili niewidocznych ze sztywnego winylu 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonanie robot przeprowadzić zgodnie z wymaganiami OST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 
 
 
7.  OBMIAR ROBOT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 
− [m2] wykonania nawierzchni. 

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są: 

− [m2] wykonania podbudowy, 
− [m3] wykonania podbudowy, 
−  [m2] wykonania chodników, 
−  
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają: 
− sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją, 
− zbadanie rodzaju i gatunku uŜytych materiałów, 
JeŜeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za 
zgodne ze SST. 
 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokółem 
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie. 
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Cena jednostkowa ułoŜenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 


