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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyce wykonania i odbioru robét zyaanych z

wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwménych z wykonaniem Sceny Letniej Teatru
Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych, roboty ziemne

45110000-1

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, robotsnnie

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowargater

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy nha wykonanie robot mgch zawartych w pkt. 1.1.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo tyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.

1.4. Zakres robot obgptych SST

Roboty, ktorych dotyczy szczegodtowa specyfikacjahteczna, obejmuje wszystkie czysnod
umazliwiajace i majice na celu wykonie nawierzchni utwardzonych, doydd wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadgje wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Zakres powyszych robo6t obejmuije:

- utwardzenie nawierzchni pospéfgliniast o gr. 10cm na warstwie 10 cm ttucznia o fral8€j+
40 umaliwiajacy powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych

1.5. Wymagania ogo6lne dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podamoOST
~Wymagania ogolne. Wykonawca robot jest odpowiddziaza jaké¢ wykonania robot, ich
zgodndci z dokumentagj projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materialy potrzebne do wykonania roboét,

Pospotka — to materiat sypki lub kawatkowy niesaidoy z wys¢gpowaniem frakcji itowej w iléci
ponad 2% (fi > 2 %)
Tluczen
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3. SPRZAET

Sprzt potrzebny do wykonania robat:
— Ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Transport mieszanki bitumicznej.

Transport mieszanki powinien spek@astpujace warunki:

- do transportu mieszanek vra wywaé wytacznie samochodow — wywrotek, lub pojemniki
izolowane cieplnie (termosy)

- samochody powinny méidadowna¢ 5 t min.

- czas transportu gotowej mieszanki od chwili zat&dudo roztadunku nie nie przekroczg 2
godzin, z jednoczesnym spetnieniem warunku zach@ataemperatury

- powierzchn¢ wewrgtrzng skrzyni samochodu wywrotki przed zatadunkiem nalspryska
niezledng iloscia srodka zapobiegagego przyklejaniu gimieszanki,

- samochody mugzby¢ wyposaone w plandeki, ktérymi przykrywa esimieszank w czasie
transportu,

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowajery wyrowna warstwy
konstrukcyjne podiza.

5.1. Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podidga

Podize pod podbudow tluczniowa powinno by wyprofilowane, zagszczone i
oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiaa. Zaleca si, aby rzdne
terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 wyrsze ni projektowane radne podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgitija zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinierpulehni podiaze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Irzyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowkzujace
dla gornej strefy korpusu, w Hoi koniecznej do uzyskania wymaganych e¢dizych
wysokaciowych i
zag:sci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia I$> 0.97. Wskanik zag:szczenia
nalery wykona po jednym na kade 100 m2 koryta i nie mniejnR na kadej dziatce roboczej. Do
profilowania podtaga naley stosowa réwniarki lub roboty wykonarecznie.Scigty grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny spasgdikceptowany przezyniera.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania .

Wilgotnas¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotngci
optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinng biozona na podizu zapewnigcym nie
przenikanie drobnych ggtek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powlnygavytyczona
w sposob umdiwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektova lub wedtug zaleae
Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach.
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Zageszczenie

Zageszczenie warstwy kruszywa ,nayeprowadzé przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inspektorem

Nadzoru. Zagszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczmywvinno rozpoczk sie od
nizej potazonej krawedzi i przesuwé pasami podinymi w stror wyzej potazonej kravedzi.
Pojawiajce sie w czasie zagzczania zrenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez wymianieszanki na petna gdokas¢, wyréwnanie i ponowne
zag:szczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndigrawidtowy przekroj poprzeczny

i jednolity wyglad.

Dla przygtej technologii mieszania w mieszalnikach stacjogeln, operacje zagzczania i
obrobki powierzchniowej musza byakaczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania
wody do mieszanki.

Zageszczenie naley kontynuow#& do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie
mniejszego od 1,00 wedtug normalnej préby Proctogadnie z PN-88/B-04481. Specjalna uwag
nale9y peéwicci¢c zagsszczaniu mieszanki w asiedztwie spoin roboczych podtu9nych i
poprzecznych, oraz wszelkich adzex obcych. Wszelkie miejscadne, rozsegregowane,¢ane
podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe powinny Iyprawione przez zerwanie warstwy
na petna grubi, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzenowne zagszczenie.
Roboty te zostanwykonane na koszt Wykonawcy.

Obramowania chodnikéw wykotia profili niewidocznych ze sztywnego winylu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wykonanie robot przeprowadzzgodnie z wymaganiami OST ,Wymagania ogoélne” pkt.

/. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST ,Wymagagdne” pkt 6.
Jednostk obmiarurobét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonygh s
- [m? wykonania nawierzchni.

Jednosthk obmiaru robot zwizanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonygh s

- [m? wykonania podbudowy,
- [m® wykonania podbudowy,
[m?] wykonania chodnikéw,

8. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaj

— sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jefngaei z dokumentagj,

— zbadanie rodzaju i gatunkuytych materiatow,

Jezeli wszystkie czynnixi odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonandoty naley uzna za
zgodne ze SST.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnag¢ za ilaé¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdgoobmiarem i protokdtem
odbioru elementu), na podstawie ceny jednostkowstglonej w umowie.
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Cena jednostkowa utenia 1 metra kwadratowego fhmawierzchni obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowejlgici 8 cm,

- uporazdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostalci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacg opakowa i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami iddpcentdw.




