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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikagphtécznej § wymagania dotyce montau
poszy konstrukcji w zwiazku z wykonaniem Sceny Letniej Teatru Miejskiego Witolda
Gombrowicza w Gdyni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis

45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie = wznosze
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich ¢éei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4. Zakres robodt obptych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacjahtéczna obejmuaj wszystkie czynngci
umazliwiajace i majice na celu mona poszy na konstrukcjach stalowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3

2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Poszycia

» Zadaszenie membranowe kawiarni
Poszycie: materiat PCV, membranowy, wyprodukowanzy przyciu technologii wsipnego
napezania ,precontraint”; trudnopalny.
Minimalne parametry, ktore musi spek@ia/wym. materiat:
- gramatura min. 750g/m2
- wytrzymata¢ na rozciganie — 280/280 daN/5cm
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- wytrzymata¢ na rozerwanie — 30/28 daN
Obrobka materiatu PCV — zgrzewanie przyciu maszyn o wysokiej gstotliwosci (HF) — ze
wzgledu na parametry wytrzymaiciowe zgrzewu.

» Zadaszenie membranowe trybuny

Poszycie: materiat PCV, membranowy, wyprodukowanzy przyciu technologii wsipnego
napezania ,precontraint”; trudnopalny.
Minimalne parametry, ktore musi spek@ia/wym. materiat:

- gramatura min. 590g/m2

- wytrzymata¢ na rozciganie — 280/280 daN/5cm

- wytrzymata¢ na rozerwanie — 28/28 daN
Obrobka materiatu PCV — zgrzewanie przyaiu maszyn o wysokiej estotliwosci (HF) — ze
wzgledu na parametry wytrzymaiciowe zgrzewu.

* Pylony

wys. 6,75 m, szeroké 6,0 m, gétbokas¢ 2,4 m, jedno wégie rolowane do gory o wymiarze: 0,7 X
26m
Materiat peiny - materiat PCV, wyprodukowany przyyciu technologii wsfpnego napizania
~precontraint”; trudnopalny, o minimalnej gramater50g/m2
- od gory pylon przekryty materiatem fasadowym, mewenym (siatk), wyprodukowany przy
uzyciu technologii wsipnego napgzania ,precontraint”; trudnopalny o minimalnych paetrach:

- gramatura: 820g/m2

- wytrzymala¢ na rozcaganie — 300/300 daN/5cm

- wytrzymata¢ na rozrywanie — 60/60daN
Obrobka materialu PCV — zgrzewanie prziyyciu maszyn o wysokiej estotliwosci (HF) — ze
wzgledu na parametry wytrzymaicowe zgrzewu. Dodatkowo materiatgda przeszyte maszyn
do szycia PCV wedtug projektu Zamawiicggo.

 Parawany
Materiat PCV o minimalnej gramaturze: 650g/m2.
Polaczenie poszycia z konstrukcjnalery tak wykon&, aby poszycie bylo nage -
niedopuszczalneagobwisy” materiatu.

* Portal wejciowy
Materiat PCV, wyprodukowany przyzuyciu technologii wsipnego napgzania ,precontraint”;
trudnopalny, o minimalnej gramaturze: 650g/m

» Podstopnice
Materiat PCV o gramaturze 650g/m2, okuty liwersaiiocowanie do konstrukcji trybuny za
pomoa opasek elektrycznych.

e Zakrycie przyczep i magazynu
Materiat PCV, wyprodukowany przyzyciu technologii wsfpnego napgzania ,precontraint”;
trudnopalny.
Minimalne parametry, ktore musi spekia/wym. materiat:
- gramatura min. 650g/m2
- wytrzymata¢ na rozcaganie — 250/250 daN/5cm
- wytrzymala¢ na rozerwanie — 20/20 daN
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Obrobka materialtu PCV — zgrzewanie prziyyciu maszyn o wysokiej estotliwosci (HF) — ze
wzgledu na parametry wytrzymaiciowe zgrzewu.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podane sw 0golnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do transportu

Do transportu naley uzywac¢, wciagarek, awignikéw, podnaénikéw i innych uradzer. Wszelkie
urzadzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraaeyani do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne madyc¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.

4.2. Transport materialdw

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

Dostawa - dowolnyngrodkiem transportu, zaakceptowanym przez InspeKioaasport pionowy
za pomog dzwigu.

4.3. Skladowanie materiatdow

Materiaty dostarczone na budewowinny by wytadowywane odpowiednim sgitem lub ecznie.
Do wytadunku mniejszych elementow ama wy¢ wceiagarek lub weignikow.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymeg@golne” pkt.4.
Przed przysipieniem do do monta na placu budowy, konstruktor winien upeivsig, ze plany
dotyczce tych robot uzyskaty zgedirchitekta i Inspektorow Nadzoru

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winby¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do gmden srubami o duej wytrzymaldci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.

5.2. Montaz elementéw poszycia

Poszycie musi kytak zamontowane, aby przez caly okregtkbwania byto napgte (tworzyto
beben), by uniemdiwi¢ uderzanie materialu o0 powierzclnkonstrukcji oraz tworzenie i
nieestetycznych fatd.
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Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej opacowanej przez uprawnionego
projektanta zgodnie z obowazujacymi normami i Prawem Budowlanym

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 5 ,Wymagania ogdolne” specyfikaciji
technicznej.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoob wykonania rob6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymageg@ne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowyndila wykonania poszyjest powierzchnia gotowego materiatu w metrach
kwadratowych [m2] lub wykonanie calego poszyciaajatonstrukcji — wowczas jednosthest
komplet [kpl].

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagagine” pkt 7.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daty pozytywny wynik.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrici podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 [m2] poszycia obegnuj

— dostarczenie materiatow i spta,

— monta calego poszycia,

— roboty wykaiczeniowe i uporzdkowanie terenu,
— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa moria 1 kompletu [kpl] poszycia obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— monta poszczegoblnych poséya danej konstrukcji,
— roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanelDz 2003r. Nr 207, poz. 2016 zindejszymi
zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanfigh U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tedbznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalniytkowego.




