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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej] SSTa svymagania dotyce wykonania i odbioru roboét instalacji
elektrycznej dla Sceny Letniej Teatru MiejskiegoWitolda Gombrowicza w Gdyni

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamaowi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania orataiasji
elektrycznych

Wszystkie wbudowane materiaty i gdzenia powinny mie aktualne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, dopesaia, deklaracje zgodsm itp.).

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot instalacyjnych zawartycpkiv 1.1 powyszej SST.

1.3. Okre&slenia podstawowe

Okredlenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniezs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaoego.
1.4. Zakres robot obgtych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie instalacji elektrycznych westnznych i zewwtrznych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj
projektowa. Rodzaje (typy) urmzer, osprztu i materiatdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny I8y zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe].
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodeajdtypoéw) uradzen i osprztu niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynid parunkiem wprowadzenia do dokumentacji
projektowej zmian uzgodnionych w obaujacym trybie z Projektantem.
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2. MATERIALY

Inwestor dopuszczazycie do budowy przez Wykonawamateriatdw innych producentow i
sugerowani pod warunkiemg jakasciowo nie mog by¢ gorsze od wymienionych oraz spethia
warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych 04&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spiii, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot i &zie gwarantowa przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oflienymi w PB i ST. W przypadku braku ustales wymienionych
dokumentach, zasady pracy sgitz powinny by uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Sgtznalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robét musi
by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotéerodo pracy. Do wykonania instalaciji
elektroenergetycznych przewiduje sizycie nas¢pujacego spratu:

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialdw

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone
w sposoéb zapobieggajy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuutiogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjizaharmonogram roboét uwzglniajacy
wszystkie warunki, w jakich doa wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny¢by
wykonywane w odpowiedniej kolejhai:

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéegbezkolizyjnie z innymi instalacjami |
urzadzeniami, powinna ky przejrzysta, prosta i dagina dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniaztigmych i pionowych.

5.3. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obk@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna loppbrana w zalenosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod domehty prefabrykowane zalecag si
wykonywanie wykopow waskoprzestrzennycleecznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem mmoviodpowiada wymaganiom BN-
83/8836-02.

Wykopy pod stupy éwietleniowe zaleca si wykonywa& mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnyc¢bipez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050
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Wykop rowka pod kabel powinien bygodny z dokumentagjprojektows, ST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien¢tsktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by wykonane w sposéb zapewniey ich stateczn.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelma na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podta w sposob trwaty,
uwzgkdniajcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dansatalacja kdzie pracowé, oraz
sam rodzaj instalaciji.

5.5. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow naly wykona& zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentaciji projekjow

Fundament powinien lByustawiany przy pomocyzaigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajcego wymagania PN-88/B-06250 lub zszrzonegawiru spetniajcego wymagania BN-
66/6774-01 Przed jego zasypaniem malsprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziom gornej powierzchni, do ktérej przigrdzona jest piyta
mocupca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni funéiaim od poziomu nie powinno
przekrocz¢ 1:1500, z dopuszczaintolerancy rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno &yykonane z doktadricia + 10 cm. Projektowane fundamenty
prefabrykowane betonowe typu F-100.

5.6. Montaz stupow

Stupy naley ustawid& na fundamencieavigiem. Odchytka osi stupa od pionu, po jego usea,
nie mae by wigksza nk 0,001 wysokeéci stupa.

Stup naley ustawid tak, aby jego wegka znajdowata giod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej i nadjedzajace pojazdy oraz nie powinna dpotazona niej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.7. Montaz opraw

Montaz opraw na stupach natgwykonywa przy pomocy samochodu z balkonem lgtznie.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczye do sieci i sprawdzi je] dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia s lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim waignieciu przewodow zasilagych do stupéw.

Nalezy stosowa przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionegygtami miedzianymi o przekroju
zyly 2,5mm2. llg¢ przewodow -3.

Od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy naleprowadzé przewdd trzyytowy. Oprawy naley
mocowa& na stupach w sposob wskazany przez producentavogra wprowadzeniu do nich
przewodow zasilagych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swegdozenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatra dli 11l strefy wiatrowe;.

5.8. Prze§cia przezsciany i stropy

Przegcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:
— wszystkie przdcia obwoddéw instalacji elektrycznych przéeziany, stropy itp. musz by¢
chronione przed uszkodzeniami.
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— przegcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

— przegcia pomegdzy pomieszczeniami o zdych atmosferach powinny &ywykonywane w
Sposob szczelny, zapewniey nieprzedostawaniegsivyziewow,

— obwaody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi mugzby¢ chronione do wysokai
bezpieczne] przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jadsdony przed uszkodzeniami
mechanicznymi naky stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korythadzane itp.

5.9. Wykucie otwordw i bruzd

Przed przysipienie do kucia nalgy wyznaczy doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwréck szczegoOla uwag w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przgbiev
poblizu jakichkolwiek innych instalaciji.

W przypadku kucia bruzd nalg wyrysowa nascianie ling po ktorej naley wykuwat bruzd:.

Do kucia bruzd sywa¢ narzdzi recznych i mechanicznych w zateosci od potrzeb.

Dopuszcza si uzywania narzdzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, rgieprzy tym
pamkta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadzt tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisacze
danym pomieszczeniu. sliezachodzi taka konieczgé to w ,czystych” pomieszczeniach naje
zabezpieczyfolia malarsly wszystkie miejsca przy poviyzych robotach.

5.10. Ukladanie przewodow i kabli

Przewody i kable uktadane w rurkach

Uktadanie rur

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w podia.
Konce rur przed pakzeniem powinny by pozbawione ostrych kraizi. Zaleznie od przygtej
technologii montau i rodzaju tworzywadczenie rur ze saboraz sprgtem | osprztem naley
wykonywa przez:

— wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym ustomniem paiczen,

— wkrecanie nagwintowanych Kkaow rur,

— wkrecanie nagrzanych kaow rur.

tuki na rurach naley wykonywa& tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczat®o 15
wewretrznejsrednicy. Promigé gigcia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.
Wciaganie przewodow i kabli

Przed przysipieniem do wecigania przewodow natg sprawdzt prawidiowdé wykonanego
rurowania, zamocowania sgta i osprztu, jego podczer z rurami oraz przelotowe.

Wciaganie przewodow natg wykona& za pomoe specjalnego ospgis montaowego. Nie wolno
do tego celu stosowgrzewodéw, ktOre piniej zostan uzyte w instalacji. faczenie przewodow
wykona wg wczéniej opisanych zasad.

Zabrania sj uktadania rur z wagnictymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Uktadanie przewodow i kabli:

— bezpdrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

— bezpdrednio w tynku (przewody ptaskie)

— na uchwytach odlegtoiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
— na korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

— w kanatach kablowych,
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taczenie przewodow i kabli wykotavg wczeniej opisanych zasad.

Uktadanie przewoddw i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie nale zamontowda uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od

uchwytéw nie powinny by wicksze od 0,5 m dla przewoddéw kabelkowych i 1.0 na. kbli.

Rozstawienie uchwytow powinno byakie aby odlegkei miedzy nimi ze wzgidow estetycznych

byly jednakowe, uchwyty mdzy innymi znajdowaly giw poblizu sprztu i osprztu do ktérego

dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy prziwoi kabli pom¢dzy uchwytami nie byty
widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

— ulozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istngychscianach niezédne lgdzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody §lepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeldiav osprzcie oraz

aparatach za pomgdtawikow.

Srednica glowicy i otworu uszczelnigiego piegcienia powinna by dostosowana ddrednicy

zewretrznej przewodu lub kabla.

Po dokeceniu dtawic zalecasdodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kaki@h wymaga bedzie:

— zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek raldnek, utgenie na konstrukcjach
wsporczych na uprzednio przygotowanym padiautazenie przewoddw i kabli w korytku wraz
z zatl@eniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagdagdzie:

— zamontowania listwy PCW nacianie lub stropie za pomgckotkbw rozporowych
przykrecanych do podiea, utazenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

5.11. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych. W przypadku
gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeatrz przewody, a samo ich
podkczenie do instalacji nie zostato opracowane w B sposob podézenia nalgy uzgodné

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemyriera.

Przewody musg by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe
napkzenia. Do danego zacisku naleprzylaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych parbBwsy przylczone za pomacoczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed korg@zy sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Dluga¢ odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewigrawidtowe przyiczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu niezenpowodowa uszkodzé mechanicznych.
W przypadku stosowaniayt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien adz& warstwy
cyny. Kaoice przewodow miedzianych zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowaakeca si zastosowanie tulejek zamiast
cynowania).

5.12. Monta osprzetu

Sprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiaa w sposob trwaty zapewnagly mocne i bezpieczne
jego osadzenie.
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Do mocowania ospetu mog stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na quogh
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji kdaoych lub przykgcone do podiza za
pomoa kotkow i srub rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

— wyciaé otwor wscianie

— umiesci¢ puszk w otworze

- wlozy¢ zaczepy i doagnaé sruby

Rury instalacyjne lub przewody wielglowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do puszk
mocuje s¢ tasmami kablowymi. W tym celu obok kdego otworu wew4trz puszki znajduje si
uchwyt do tamy.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane sivopach naley mocowa& przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowamiée dopuszcza simocowania hakéw
za pomog kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno almaac ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw @vietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pompoaiaczy
swiecznikowych.

Montaz osprzetu instalacyjnego.

W pomieszczeniach przejowo wilgotnych i wilgotnych stosowa osprzt bryzgoszczelny
(wytaczniki cswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkoweflery montow& w sposob

trwaly za pomog kotkGw rozporowych.

W pomieszczeniach suchych naje stosowa wyzej wymieniony osprg w uprzednio

zainstalowanych puszkachdawych pf/t.

Czujnik ruchu naley montowa do sciany lub sufitu za pomadotkow rozporowych. Lokalizacja
czujnika powinna by dostosowana do obszaru poruszargasiowieka.

5.13. Podeicie do odbiornikow

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow natevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podegcia do przewoddéw utmnych w podtodze naty wykonywa w rurach ochronnych z PCV
zamocowanych pod powierzchrpodtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidygch kanatach,
szachtach. Rury i kanaly muszspelnid odpowiednie warunki wytrzymadoiowe i by
wyprowadzone ponad podiggo wysokdci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikbw zamocowanych né&cianach, stropach Ilub konstrukcjach pédey naley
wykonywa przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a
takze na innego rodzaju podiach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.14. Przyhczanie odbiornikow

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikbw powinnydogioktadnie oczyszczone.
Samo paczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabienfgiogisku, korozj itp.

Polkczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zadci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Prmy#enia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i
kablami.
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— Pokczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki naraone g na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowaneasdo przesunrit lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

— przewodami izolowanymi wiefgdowymi gigtkimi lub oponowymi,

— przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wiefgdowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.15. Préby montaowe

Po zakaczeniu robot naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary, wraz
ze sporzdzeniem protokotow. Zakres préb maomdavych naley uzgodné z inwestorem. Zakres
podstawowych prob obejmuje:

— pomiar rezystancji izolacji instalacji

— pomiar rezystancji izolacji odbiornikéw

— pomiary impedanciji gli zwarciowych

5.16. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice naley mocow& na uprzednio przygotowanym podio Przed ustawieniem

urzadzenia w miejscu oznaczypunkty osadzenia kotkow rozporowych, r@stie wywierct

otwory, zatay¢ kotki i umocowd urzadzenie. Urzadzenia przycienne, ngcienne oraz wgkowe

nalezy przykreci¢ do

konstrukcji lub osadziw uprzednio wykonanej wce. Po zamocowaniu wdzenia nalgy:

— wyposay¢ w elementy zgodnie z projektem

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polczeniach elektrycznych

— i mechanicznych, sprawdzstabilnéé¢, wypoziomowanie, itp.

— zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal; naley zwrdécic uwag; na oznakowanie poszczegoélnych
elementow rozdzielnic,

— W rozdzielnicach dostarczanych na miejsce manta zestawach transportowych po ich
ustawieniu nalgy wykona stosowne pakzenia pomidzy poszczegolnymi zestawami

Préby montazowe

Przed przeprowadzeniem prob maataych wykonawca zobowkany jest przygotowa

nastpujace dokumenty dla zainstalowania agzen:

— protokoty prob jakéci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub pkdity odbioréw
technicznych dokonanych u wytworcy, deklaracji azg®di wykonania wyrobu

— dokumentagj techniczno - ruchow (DTR) lub w przypadku jej braku producenta instjgk
obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalepoprzedz:

— szczegbtowymi ogdzinami zamontowanych wdzer i uktaddw, sprawdzeniu zgodiw
montau, wyposaenia i danych technicznych z dokumengadpstrukcp producenta (DTR)

— sprawdzeniem poprawid polczen obwoddw gtébwnych i pomocniczych oraz dziataniami
aparatow i urgzdzen

— usunkciem zauwaonych usterek i brakow.

Préby odbiorcze ugglzen elektrycznych powinni przeprowadzpracownicy posiadagy specjalne

uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do bada odbiorczych naley przystpi¢ po zak@czeniu montau urzadzen potwierdzonym

przez wykonawe. Szczegdtowe wyniki bada prob i pomiarow naley poda& w stosownych

protokotach.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Sprawdzenie i odbidr robot powinnodwykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robazpo ich zakaczeniu powinno podlega

— zgodnd¢ wykonania robot z dokumentagyrojektow,

— wiasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— zalkczanie punktéwwietinych zgodnie z zalmnym programem

— wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolappmiaréw skuteczrigi ochrony przeciw-
porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenieian wykopu powinno hy zgodne z dokumentag]
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentow Iub kabli riglesprawdzé wskanik zagszczenia gruntu oraz
sprawdz¢ sposob usurcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program bada powinien obejmowa sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydl zewrtrznego
oraz wytrzymatéci. Parametry te powinny by godne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PNEB80000 Ponadto natg sprawdz
doktadnd@¢ ustawienia w planie i ezine

posadowienia.

6.4. Latarnie

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowa i BN-79/9068-01. Latarnie

oswietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wze¢llem:

— doktadndci ustawienia pionowego stupow,

— prawidtowdci ustawienia opraw wzgtlem osi éwietlanej jezdni,

— jakosci polaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-gkowej oraz na zaciskach
oprawy,

— jakosci polaczen srubowych stupdéw i opraw,

— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidtdneentow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze obmiaru podano w OST ,Wymagania ogolne”.
Obmiar rob6t obejmuje cal6 instalacji elektroenergetycznych. Jednastkmiarows jest komplet
robot.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogblne wymagania dotygeze odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicziéymagania Ogdlne”,

8.2. Odbiory robo6t

Instalacje podlegajodbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykwca instalacji, w

obecndci inspektora oraz wkgiciela (inwestora).

Odbior techniczny polega na sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania instalacji z dokumentaapraz ewentualnymi zmianami i oggstwami,
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dziennikudbwy, a take zgodnéci z przepisami
szczegolnymi, odpowiednimi Polskimi Normami orazéa techniczig

— jakosci wykonania instalacji elektrycznej

— skutecznéci dziatania zabezpiec#ie srodkdéw ochrony od poran przed pgdem elektrycznym,

— spetnienia przez instalacjvymaga w zakresie minimalnych dopuszczalnych opéon@olacii
przewodow oraz uziemienstalacji i aparatow,

— zgodndci oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji pawpazarowych wyhcznikow
pradu.

Sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpiecéei srodkow ochrony od poran pradem

elektrycznym naley dokond& dla wszystkich obwodéw zmontowanej instalacji &tgdznej od

ztacza do gniazd wtyczkowych i odbiornikdw energiiketgcznej zainstalowanych na state.

Pozytywne wyniki powyszych dziatd sprawdzajcych umaliwiaja sporadzanie protokotu

odbioru. W trakcie odbioru instalacji naleprzedstawd nastpujace dokumenty:

— dokumentagj techniczi z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy

— dziennik budowy,

— protokoty z ogtdzin stanu sprawsoi polczen sprztu, zabezpiecze aparatow i
oprzewodowania

— protokoty z wykonanych pomiarow rezystancji (opc@ipizolacji przewodow oraz gitosci
przewodéw ochronnych, w tym gtbwnych i dodatkowydmiejscowych) palczen
wyréwnawczych,

— protokoty z wykonanych pomiaréw impedanciitlp zwarcia, rezystancji uziemieoraz padu
zadziatania urgdzer ochronnych rénicowopadowych,

— certyfikaty na urzdzenia i wyroby,

— dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje tugps zainstalowanych usagzen
elektrycznych.

Kontrola jakaci wykonania instalacji powinna obejmotvarzede wszystkim sprawdzenie:

— zgodndci zastosowanych do wbudowania wyrobéw i zainstaloyeh urzdzen z
dokumentagj techniczi, normami i certyfikatami,

- prawidtowaci wykonania paiczen przewodow,

— poprawngdci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymggamdlegtéci od innych
instalacji i uradzen,

— poprawndci wykonania przég przewodow przez stropyciany

— prawidtowaci zamontowania uedzen elektrycznych oraz spgt i osprztu, w dostosowaniu
do warunkéwsrodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich

— zainstalowania,

— prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikgoznikow, zaciskow itp.,

— prawidtowego umieszczania schematéw ,, tablic ogi@meczych oraz innych informacji,

10
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— prawidtowdci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnyahranno-neutralnych,

— prawidtowaci doboru urzdzer i srodkéw ochrony od wplywow zewitrznych (warunkow
srodowiskowych w jakich pracyj

— spetnienia dodatkowych zale@ceprojektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonyah d
dokumentacji technicznej

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy iatfz inspektora przedstawiciela inwestora,

lub wiasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacjikaryawca powinien:

— zapozna sic z dokumentagjdotyczca odbioru technicznego instalacji elektrycznej

W trakcie uruchamiania instalacji powinny dyowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie

urzadzenia zabezpieczg@e | sygnalizacyjne. Nastawy tych wdzen powinny zapewnia

prawidtowa ich reakcg na zaktocenia i odgbstwa od warunkéw normalnych. Instatachozna

uzna za uruchomione gdy:

— wszystkie zamontowane wdzenia funkcjonuj prawidtowo,

— sporadzono protokot uruchomienia, w ktorym m.in. jeapis o przekazaniu

— instalacji do eksploatacji.

- Instalacg maozna uzna za przygte do eksploatacji, gdy protokét badpotwierdza zgodnid
parametréw technicznych z dokumengdgprzepisami szczegolnymi oraz Polskimi Normami.

8.3. Odbidr instalaciji elektrycznych

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalekomisji przedtay¢ protokoty z bada Std tez
instalacje w budynku powinny Bypoddane szczegétowym edkinom i probom obejmagym
takze niezledny zakres pomiarow w celu sprawdzenia, czy spetmgmagania dotycge ochrony
ludzi i mienia przed zag¢geniami. Cztonkowie komisji, przed przypteniem do ogidzin i prob
powinni otrzyma i zapoznd si¢ z uaktualnion dokumentag techniczm oraz protokotami ze
sprawdzé czastkowych. Osoby wykonage pomiary powinny posiadadpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonywania hadB-12). W czasie wykonywania prob nate
zachowé@ szczeglla ostranosé, celem zapewnienia bezpiedgeva ludziom i uniknicia
uszkodzé- obiektu lub zainstalowanego wypasaia.

11
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8.4. Ogkdziny instalacji elektrycznych

Ogledziny naley wykon& przed przysipieniem do préb i po oatzeniu zasilania instalacji. Celem

ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowaneadezenia, aparaty §rodki zabezpieczei ochrony

spetniaj wymagania bezpiecastwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.

Podstawowy zakres aglzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidéci:

— ochrony przed poteniem pgdem elektrycznym

— ochrony przed p@arem i przed skutkami cieplnymi,

— doboru przewodéw do ohlgialncsci pradowej i spadku napcia oraz doboru i nastawienia
urzadzen zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,

— umieszczenia odpowiednich ydzen odlaczapcych i hczacych,

— doboru uradzen i srodkéw ochrony w zalaosci od wptywdw zewntrznych,

— o0znaczenia przewodow neutralnych i ochronnych,

— umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych htych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdwgznikow, zaciskow, itp.,

— potaczen przewodow.

Podstawowe czynioi, jakie powinny by wykonane podczas aglzin, a take wymagania norm,

ktérych spetnienie naky stwierdzé w trakcie wykonywania poszczegolnych sprawdzmdane $

ponizej z zachowaniem kolejsoi wymienionego zakresu aglzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przysipieniem do sprawdzania naje ustalt jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezpdrednim (ochrona podstawowa) i gednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do
zastosowania oraz stwierdzprawidtowa¢ dobraniasrodkdéw ochrony przed patraniem pgdem
elektrycznym.

Zastosowanerodki ochrony przed pofaniem padem elektrycznym powinny spehdigorzede

wszystkim:

— wymagania ogoélne podane w normie PN-IEC 60364-4néTalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewnjeq bezpieczestwo. Postanowienia ogéinSrodki ochrony
przed poraeniem padem elektrycznym. wymagania szczeg6towe podane rmieoPN-IEC
60364-4-41 Instalacje - elektryczne w obiektachdwidnych.

— Ochrona zapewniaga bezpieczestwo.

— Ochrona przeciwporgniowa.

W normach tych ok&one g srodki ochrony przed:

— dotykiem bezpérednim — poprzez - izolowanie gzi czynnych, zastosowanie ydzen
ochronnych rénicowopadowych o znamionowym pdzie zadziatania nie wkszym ni 30
mA, jako uzupetniajcegosrodka ochrony przed dotykiem bezpadnim.

— dotykiem pdrednim - przez zastosowanie - samoczynnegmazghia zasilania i pgtzen
wyrownawczych gtéwnych oraz dodatkowych (miejscomyaurzdzen Il klasy ochronnéci
lub o izolacji rownowanej, nie uziemionych petzen wyrownawczych miejscowych,
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej,

Ochrona przed pazarem i skutkami cieplnymi.

nalezy ustalt, czy:

— instalacje i urzdzenia elektryczne nie stwarzagagrazenia paarowego dla materiatow lub
podtazy, na ktérych bdz obok ktérych g zainstalowane,

— rzadzenia mogce powodowéa powstawanie tuku elektrycznege adpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

12
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— dostpne czsci urzadzen i aparatow nie zagraja poparzeniem,

— urzadzenia do wytwarzania ggrej wody maj wymagane normami zabezpieczenia przed
przegrzaniem,

— -urzadzenia wytwarzace promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskayarie zagrzaja
wystapieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustale dokonuje s przez stwierdzenie spetnienia wymagarm PN-IEC 60364-4-

42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlany@lithrona zapewniaga bezpieczestwo.

Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego &szZIEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona zapewgtaj bezpiecaestwo. Dobdérsrodkow ochrony w

zaleznosci od wptywow zewngtrznych. Ochrona przeciwparowa.

Dobér przewodéw

Dobér przewodow do obgialnaici pradowej i spadku napcia oraz dobor i nastawienie gdzen

zabezpieczagych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku naley sprawdz:

— prawidtowas¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatyb#ifiodostosowanie do

= warunkow pracy urgzen:

= zabezpieczapych przed prdem przecizeniowym,

= zabezpieczagych przed mdem zwarciowym, rinicowopgdowych,

= zabezpieczagrych przed przepciami,

= zabezpieczagych przed zanikaniem napia,

= do odhczenia izolacyjnego a ta&, czy zastosowangodki ochrony g wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczna we sailaych miejscach instalacji elektrycznej

— prawidtowa¢ nastawienia parametrow gdzen (aparatow) zabezpieczajych,

— prawidtowa¢ zainstalowania i .nastawienia adzen sygnalizacyjnych do statej, kontroli stanu
izolacji i innych jéli takie przewidziano w projekcie,

— prawidtowa¢ doboru urzdzer zabezpieczagych, ze wzgidu na wybidrczét, (selektywnég)
dziatania,

— czy przewody zostaly dobrane do przewidywanych glefii pradem elektrycznym |
zabezpieczono je przed przga&niem lub zwarciem oraz czy nig grzekroczone dopuszczalne
spadki nagicia,

Sprawdzenie prawidtowéci doboru przewodow, ugdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych, o

ktérych mowa wyej, dokonuje si przez stwierdzenie spetnienia:

normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych.

obcihzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow warunkéw technicznyclakim powinny

odpowiadé instalacje elektroenergetyczne podanych w PrzepisdBudowy Uradzen

Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przestytat Energetyki - w przygotowaniu jest

Polska Norma dotyeza tych zagadnfe wymaga norm:

— dla doboru i montau wyposaenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacjebiektach
budowlanych. Dobér i montavyposaenia elektrycznego. Postanowienia wspolne:

— dla aparatury gczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Ingta w obiektach
budowlanych. Dobér i mortavyposaenia elektrycznego. Aparatutgkeniowa i sterownicza.

- dla uradzex do odhczania izolacyjnego iatzenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i mamegposaenia | elektrycznego. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Usdzenia do odiczania izolacyjnego atzenia,

— dla uradzen zabezpieczagych przed mdem przetzeniowym -PN-IEC 60364-4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zajaca bezpieczestwo. Ochrona przed
pradem przeizeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczive obiektach
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budowlanych. Ochrona zapewnieq bezpieczestwo. Srodki ochrony przed pdem
przetzeniowym.

Umieszczenie odpowiednich ydzer odlaczapcych i hczacych naley sprawdzt, czy instalacja i

urzadzenia spetniajwymagania w zakresie:

— odfaczania od nagcia zasilajcego catej instalacji oraz kdego jej obwodu,

— $rodkow zapobiegagych przypadkowemu zgdzeniu i maliwosci wytaczenia awaryjnego

— wynikajacym z potrzeb sterowania,

— wynikajacym z wymaga bezpieczastwa przy zachowaniu zasad:

= odiaczania izolacyjnego htzen roboczych,
= wylaczania do celow konserwacji,
= wylaczania awaryjnego,

— wynikajacym z odiczania w celu wykonania konserwacji aslzen mechanicznych.
Wymagania dla ukdzen do odhczania izolacyjnego iatzenia podaneasw normach PN-IEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach kddoych. Dobor i monta wyposaenia
elektrycznego. Aparaturadzeniowa i sterownicza. Ugdzenia do odiczania izolacyjnego i
taczenia. Dobor urgdzen i sSrodkow ochrony w zalanosci od wptywdw zewntrznych.

Nalezy sprawdzé prawidiowaé zastosowanych rozwdan technicznych w zafmosci od

warunkéwsrodowiskowych, w jakich pracalj jakim podlegai wptywom. Podczas ogizin naley

ustalic prawidtowa¢ doboru urzadzen i srodkow ochrony ze wzgtlu na:

— konstrukcg obiektu budowlanego oraz temperatuwilgotnosé¢ powietrza,

— obecnda¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywalcych korozg,

— naraenie mechaniczne,

— promieniowanie stoneczne, wsts¥ sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

— oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatydahgonizupce,

— przepkcia atmosferyczne atzeniowe,

— kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

— warunki ewakuacji oraz zagtenia paarem, wybuchem, skaniem,

— kwalifikacje osob.

Oznaczenia przewodoéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidiowdoi oznaczenia przewodow neutralnych N i ochronniath polega na
stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkicheywodow ochronnych, neutralnych oraz
stwierdzeniu, Ge kolory: zielongéity i jasno-niebieski - nie zostaty zastosowaneodoaczania
przewodow fazowych.

Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczychriopah podobnych informacji oraz oznaczenia

obwodow, bezpiecznikdwadznikow, zaciskoéw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeaiy,

— umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze,nrdoyjne i identyfikacyjne znajdujsic we
wiasciwym miejscu,

— obwody, bezpieczniki, 4czniki, zaciski itp. § oznaczone w sposoOb umiaviajacy ich
identyfikacg i zgodnie z oznaczeniami na schematach i indyatikach informacyjnych,

— tabliczki znamionowe oraz inrseodki identyfikupce aparatyadczeniowe i sterownicze znajduj
sie¢ we wiaciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala dentyfikacg,

— umieszczono we wigiwych miejscach schematy oraz czy w wystagaan zakresie
pozwalaj one na identyfikagjinstalacji, obwodow lub uszlzen.
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Pofaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan pc#tenia przewoddéw, a wé to, czy § wykonane w sposob zgodny z
wymaganiami, przy zyciu odpowiednich metod i ospttzl, oraz czy nacisk na peizenia nie jest
wywierany przez izolagj a take czy zaciski niegnaraone na naggzenia spowodowane przez
podkczone przewody. Zaciski bez gwintowe t@ztalne dodczenia przewodow o przekrojach do
16mm W trakcie ogldzin mazliwe jest wykrycie wad, kidéw montaowych i innych usterek w
instalacji elektrycznej. Usterki te musby¢ usunete przed przyapieniem do prob i pomiarow.
Wykonywanie tych prob bez usgnia usterek, magych mi€ wptyw na wynik bada jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyaee ptatnéci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania logd.
Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow partaaowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej, cigte.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolpegeznaczenia do uktadania na state.
Przewody jednaytowe o izolacji polwinitowe).

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne i sygnayigee o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powtoce polwinitowej na ngge znamionowe 0.6/1
kV.

PN-EN 12464-1:2008wiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogéine.
Przepisy budowy ugrdzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r
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