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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyce wykonania i
odbioru robot konstrukcji stalowych i systemowyclzwiazku z wykonaniem Sceny Letniej Teatru
Miejskiego im Witolda Gombrowicza w Gdyni.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowiéCPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis

45200000-9 Roboty  budowlane w  zakresie = wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich ¢éei
oraz w zakresie itynierii ladowej i wodnej.

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali karkstyjne;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentmmacym podstaw do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zeweh w pkt 1.1

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.4. Zakres robét obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegodtowa specyfikacjahtéczna obejmuaj wszystkie czynn<i
umazliwiajace i majce na celu wykonanie i mort&onstrukcji stalowych i systemowych.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robadt, ich zgodéé z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotygee materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania roboét

Konstrukcja stalowa

» Zadaszenie membranowe kawiarni o powierzchni: &/x3m:

* Zadaszenie membranowe trybuny o powierzchni 4,5xr8

» Konstrukcja pylonéw: powierzchnia wys. 6,75 m, skeé¢ 6,0 m, g¢bokas¢ 2,4 m, jedno
wejscie rolowane do gory o wymiarze: 0,7 x 2,6 m

* Konstrukcja parawanéw

* Trybuna 17 x 17 x 8,46 m

e Scena8x12x1m

Konstrukcja systemowa

» Konstrukcja reklamy wykonana z systemumego reklamowego np.typu SIGN-WARE lub
rownowanego. Gwietlenie gora-dot za pomegaskow ledowych.

Elementy napinajace membrare:
» liny i okucia wykonane ze stali nierdzewnej A2/308 A4/316
* blachy napinajce membragwykonane z polerowanej stali nierdzewnej AIS| 304 316
» $ruby blach napinagpych membragwykonane ze stali A2 lub A4

Konstrukcje néne: konstrukcja stalowa wykonana z profili zantkych, zabezpieczona przez
korozjg za pomog ocynku ogniowego,

Montaz konstrukcji do podiga (piasek na ply) wedlug opracowania Wykonawcy Sposoéb
zakotwienia musi byyzgodny z obowizujacym Prawem Budowlanym i normami budowlanymi.

3. SPRZAET

3.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podane sw ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt 3.2.

3.2. Sprat do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montan konstrukcji naley uzywac, wciagarek, awignikow, podngnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzdzenia dwigowe, zawiesia i trawersy podlegeg¢ przepisom o dozorze
technicznym powinny kiy dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami upraacyani do ich
eksploataciji.

3.3. Sprzt do robo6t spawalniczych

Stosowany spkt spawalniczy powinien unibwia¢ wykonanie zczy zgodnie z technologi
spawania i dokumentackonstrukcyjm.

Spadki napjcia prdu zasilagcego nie powinny hiywicksze jak 10%.

Eksploatacja spetu powinna by zgodna z instrukgj

Stanowiska spawalnicze powinny dbydpowiednio urgdzone - spawarki powinny s$tana
izolujacym podwyszeniu i by zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych

Sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno dywrzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwgowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydyietlone z dostatecarwentylach;
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Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez hgniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podang & OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.3.
Elementy konstrukcyjne mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

4.2. Transport materialdw

Podczas transportu materialy i elementy konstrukogwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraistateczngci.

Dostawa - dowolnynmgrodkiem transportu, zaakceptowanym przez InspeKioaasport pionowy
za pomog dzwigu.

4.3. Skladowanie materiatow i konstrukciji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budopowinny by wyladowywane odpowiednim
sprztem lub ecznie. Do wyladunku mniejszych elementéw ma wyé wciagarek lub
wciagnikow. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog zawiesi i usztywrd dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy akiad spos6b umdiwiajacy odczytanie
znakowania. Elementy do scalania powinny by miar mazliwosci skladowane w gsiedztwie
miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skltadowania nalerejestrowa konstrukcje niezwtocznie po ich naélgyl, segregowa

i uktada& na wyznaczonym miejscu, oczysz€za naprawig& powstate w czasie transportu
ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak pgejtoki antykorozyjnej.

Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych # hdp desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegey 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajraygotazenie pionowe skltadowav tym samym potzeniu.
Elektrody sktadow& w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpiee przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymeg@golne” pkt.4.

Przed przysipieniem do produkcji lub do moria czy to w warsztacie, czyAaa placu budowy,
konstruktor winien upewni sie, ze plany dotyczce tych robot uzyskaly zgedArchitekta i
Inspektorow Nadzoru oraze wszystkie homologacje metod spawania (przy iclstsppwaniu)
oraz metoda monia zostaty zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa odpowiednimi placami do morta wskpnego oraz do
skladowania. Czynrsgi montau wskpnego odbywaj sig obligatoryjnie w zaktadzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczynivszelkie starania, aby upewrsic, iz monta mazna
przeprowadz na placu budowy bez potrzeby ewzpigjszych napraw na miejscu, powadgiyjch
op&nienia lub wptywajce na jaké¢ obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonanevzaoow
fabryce, jak i na placu budowy winny dpezwzgédnie sprawdzane przez producenta. Szkielety
konstrukcji stalowych naky produkowa zgodnie z prawidtami rzemiosta technicznego.
Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winby¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentéw przeznaczonych do gmden srubami o duej wytrzymaldci - dostarczane na plac
budowy z zabezpieczeniem ostonami.
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Obroble plastyczia elementéw konstrukcyjnych nale przeprowad# przy zastosowaniu takich
srodkéw ostranosci, aby operacje ksztattowania odbywaty stopniowo i w sposob agty oraz
nie powodowaty ani ¢gkni¢é, ani rozdat, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich gr&bio Bardziej
wskazana jest obrébka na prasacliglnmiotem mechanicznym.

Wymiarowanie dlugsci lub ciccie elementdéw konstrukcyjnych naje wykona przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. &iia powinny by czyste, bez znieksztaicani pgknigé. W
zwiazku z tym, cg¢cia wykonane noycami nie wymagaj juz obrébki przecinakiem czy targz
szlifierska. Jezeli jednak cgsci zlaczne pozostaj widoczne po zamontowaniu, ostre kegzie
nalezy doktadnie ukosow@alub wykrawé.

Elementy 4czone winny dobrze przystawalo siebie. Powierzchnie styczne ngledoktadnie
oczyszct szczotlg lub piaszczark

Powierzchnie styczne elementdw konstrukcyjnyciczéne przy pomocysrub o duej
wytrzymatcgci naley podd#& piaskowaniu zgodnie z oboagiujaca norm, doktadnie
wyszczotkowa i odttusci¢, oczyszat z ziaren spawalniczych i nie malofvéchybaze Architekt i
Inspektorzy Nadzoru wyfa zgod: na zastosowanie specjalnej farby, odpowiedniejteli typu
potaczenia). Klasy dokladr$ai przygotowania powierzchni wymienione sa planach, tak samo
jak tolerancje wykonania otworow w peokeniachérubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni
pofaczer na sruby o duej wytrzymatgcich winien by zgodny ze wspoiczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawc oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Progke.
(Wspotczynnik ten nie me by nizszy niz 0,3).

W przypadku wysipienia jakichkolwiek zaktoae w czasie robot (wadliwa regulacja maszyn,
niewtaciwe manewrowanie operatoréw sgg), Wykonawca jest uwany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaraglzponoszc przy tym wszelkie koszty.

Powinien on rownig dostarczy Inzynietrowi i Inspektorom Nadzoru imiennsviadectwa o
kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zarowno aktadzie produkcyjnym, jak i na placu
budowy, zgodnie z normami.

Montaz elementdéw stalowych i systemowych

Montaz konstrukcji do podiga (piasek na ply) wedlug opracowania Wykonawcy. Sposéb
zakotwienia musi byyzgodny z obowizujacym Prawem Budowlanym i normami budowlanymi.

Montaz konstrukcji stalowych nahly wykonywa zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny by oznakowane w sposéb trwaty i widoczny . Wadhgm stadium montal konstrukcja
powinna mi€ zdoln@&¢ przenoszenia sit wywotanych wplywami atmosferyemnyoraz
obcihzeniami montaowymi, sprztem i materiatami. Roboty nalg tak wykonywa, aby zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas monigrzecizona lub trwale odksztatcona.

State padczenia elementow konstrukcji powinnydwykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezatej jej czsci.

Przektadki stosowane do regulacji konstrukcji malavykonywa ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osmilz zabezpieczy przed
wypadngciem. W poiczeniachsrubowych zaktadkowych szczelina w styku niggpnym nie
powinna przekracza2 mm. Otwory na&ruby zaleca si dopasowywéa za pomog przebijakow a w
razie konieczn€ri rozwiercd.

Elementy danego systemu montdwgodnie z zaleceniami i instrukcjami Producenta.
Odchyiki i tolerancje wymiarowe powinny bygodne z wymaganiamgytych systemow.
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Montaz / demonta trybuny 17 x 17 x 8,46 m

Trybuna 14-rzdowa wykonana z rusztowania modutowego systemu,RPBO” wg rysunkow
wykonawczych

Zasady oraz warunki moriia zgodne z Dokumentacj echniczno — Ruchoy

Trybuna posadowiona na podktadach drewnianych lbbagcu5 cm.

Montaz oraz demontatrybuny wykonywé maze tylko ekipa posiadaga uprawnienia monterskie
wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa ir@éwa Skalanego

Dopuszczalne obgienie robocze 1,8 kN/m2

Elementy skladowe trybuny musposiada certyfikat jakdci ,,B”

Firma wykonujca monta musi dysponowacertyfikatem Systemu Zagdzania Jakéria 1ISO 9001
—2008.

Montaz / demontaz sceny 8 x 12 x 1 m

Scena 8x12 wykonana z rusztowania modutowegorsysi&UBO”

Zasady oraz warunki moriia zgodne z Dokumentacjechniczno — Ruchoyw

Scena posadowiona na podktadach betonowych o wyhm X 0,75 m

System mocowania elementow sceny — klinowy,

Ktadki zegciowe wykonane z avigaréw stalowych 4m, wylmne podestami stalowymi o
wymiarach 2,09 m x 0,32 m

Podtoga sceny wykonana ze sklejki angfizgowej o wymiarach 2,09 x 0,95 m

Montaz oraz demontasceny wykonyw& maze tylko ekipa posiadaga uprawnienia monterskie
wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa Gr@ctwa Skalanego

Dopuszczalne obgienie robocze 2,0 kKN/m2

Elementy skladowe trybuny musposiada certyfikat jakdci ,,B”

Firma wykonujca monta musi dysponowacertyfikatem Systemu Zagdzania Jakéria 1ISO 9001
—2008.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotygze podstaw ptatrigi podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” specyfikaciji
technicznej.

Kontrola jakadci polega na sprawdzeniu zgodoo wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymageg@ne” pkt 6.

Jednostkami obmiarowyndla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotokanstrukcji w
tonach [t] oraz ilé¢ gotowych elementéw stalowych w sztukach [szt].

Jednostlk obmiarows dla wykonania konstrukcji stalowej systemowej jd$kpl] wykonanej
konstrukcji — danego indywidualnego systemu

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagagd@ne” pkt 7.
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Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST

daty pozytywny wynik.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanieych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstruk@i®ewej obejmuje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— monta catej konstrukcji stalowej z zabezpieczeniem amtgkyjnym,
— roboty wykaiczeniowe i uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa morita 1 sztuki [szt] elementu konstrukciji stalowej abaje:

— dostarczenie materiatow i spta,

— monta& poszczegolnych elementow stalowych z zabezpieemeantykorozyjnym,
— roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Cena jednostkowa moria 1 kompletu [kpl] elementu konstrukcji staloweg®mowej obejmuije:

— dostarczenie materiatow i spta,

— monta& poszczegolnych elementow stalowych z zabezpieemeantykorozyjnym,
— roboty wykaiczeniowe i uporzdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane Wkarwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagor z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spasvamapawania. Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyaty spawanych. Nazwy i okfenia.



