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1. WSTEP

Na zlecenie Studia Architektonicznego ,KWADARAT” Sp. z 0.0. z siedzibg przy
ul. Swietopetka 59A w Gdyni, Przedsiebiorstwo Ustugowo - Produkcyjne
,Fundament” Sp. z o0.0., ul. Czyzewskiego 40 Gdansk, wykonato dokumentacje
geotechniczng dla projektu wiezy widokowej przy ul. 10 Lutego / Swietojanskie;.

Celem wykonanych badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych, ktérych
znajomos¢ jest niezbedna przy projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

Projektuje sie wykonanie wiezy widokowej, posadowionej w bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcego budynku nr 5 (przy ul. 10 Lutego).

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia
24 wrzednia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.”
z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono

do Il kategorii geotechnicznej.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 Prace terenowe
W terenie miejsce badan zostalo wytyczone metodg domiaréw prostokgtnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych w oparciu o przekazany przez Zleceniodawce
plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1: 500. Rzedng otworu wiertniczego ustalono na

podstawie niwelacji techniczne;.

Prace wiertnicze zostaty wykonane pod dozorem geotechnicznym mgr inz. Gracjana

Bielickiego w lipcu 2011 r.

Wykonano:
e 1 otwdr wiertniczy do gtebokosci 10,0 m p.p.t.

e 1 sondowanie sondg lekka typu DPL do gtebokosci 4,7 m p.p.t.

e inwentaryzacje ogolng budynku, do ktérego nastapi dobudowa wiezy

Lokalizacje wykonanych otworéow przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
stanowigcej zalacznik nr 1.

W czasie wierceh pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania oraz ustalono gtebokosci

wystepowania wod gruntowych. Reprezentatywne préby gruntu przebadano w laboratorium,
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okredlajac ich sktad granulometryczny oraz wspotczynniki filtracji. Wyniki badanh
laboratoryjnych zatgcza sie (zataczniki nr 7 i 8).
Sondowania wykonano sondg lekkg DPL z koncéwkag stozkowa, co pozwolito okresli¢

stopien zageszczenia gruntéw sypkich w warunkach ,in situ”.

2.2 Prace kameralne
W ramach prac kameralnych wykonano:
e mape dokumentacyjng w skali 1: 500 na podktadzie planu sytuacyjno -
wysokosciowego
o tabele wartosci parametrow geotechnicznych
o karte dokumentacyjng otworu geotechnicznego
e wykres wynikbw sondowania sondg DPL
o szkic fragmentu konstrukcji budynku

e czesc tekstowg opracowania

3. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym teren stanowi fragment Pobrzeza Kaszubskiego.
Rzedna terenu w miejscu wykonanego otworu wiertniczego wynosi H = 7,64 m n.p.m.

W  podiozu gruntowym od powierzchni terenu wystepuje nawierzchnia
z kostki brukowej o grubosci okoto 0,05 m. Ponizej nawierzchni nawiercono warstwe
nasypow ztozonych z piaskdéw drobnych i piaskéw srednich z domieszkami zwirdéw i kamieni
0 migzszosci 2,8 m.

Glebiej zalegajg plejstocenskie grunty wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski
Srednie z domieszka zwirow i kamieni oraz frakcje grubsze, tj. pospétki z domieszkg kamieni.

Wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono na gtebokosci
5,2m p.p.t, tj. narzednejH = 2,44 m n.p.m.

Uktad zalegania poszczegdlnych utworéw wraz z przebiegiem wydzielonych warstw
geotechnicznych i poziom wystepowania wody gruntowej przedstawiono na karcie

dokumentacyjnej otworu geotechnicznego stanowigcej zatacznik nr 4.

4. OPIS BUDYNKU NR 5

Projektowana wieza widokowa powstanie przy Scianie wschodniej budynku nr 5.
Obiekt ten to V - pietrowy budynek z podpiwniczeniem, powstaty na poczatku XX wieku.

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji budynku ustalono, ze $ciana

wschodnia budynku wykonana jest z muru ceglanego na zaprawie wapiennej o grubosci
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0,48 m. Poziom posadzki parteru ustalono na rzednej H = 7,15 m n.p.m., natomiast poziom
posadzki piwnicy na rzednej H = 4,43 m n.p.m.

Rzedng terenu okreslono na wysokosci H = 7,64 m n.p.m. Orientacyjny poziom
posadowienia fundamentow szacuje sie na rzednej okoto H = 4,00 m n.p.m.

Zasypke czesci podziemnej stanowi nasyp ziozony 2z piaskéw drobnych
i piaskow srednich z domieszkg zwirdw i kamieni o migzszosci 2,8 m. Ponizej zalegajg
rodzime piaski srednie z domieszkg zwirow i kamieni oraz pospotki z domieszkg kamieni w
stanie zageszczonym.

Dodatkowe szczegoty znajdujg sie na szkicu stanowigcym zatacznik nr 6.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty réznigce sie geneza, litologig
oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne warstwy,
zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych warto$ciach parametréw geotechnicznych.
Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na
podstawie badan makroskopowych, sondowan i zaleznosci korelacyjnych metodg ,B”
zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Posadowienie bezposrednie budowli”.

Charakterystyczne parametry geotechniczne wydzielonych warstw podano w tabeli
stanowigcej zalacznik nr 3.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna |

o to piaski Srednie z domieszka zwiréw i kamieni wystepujagce w stanie
zageszczonym, charakterystyczng warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Ib™ = 0,70.

Warstwa geotechniczna Il

e to pospotki z domieszkg kamieni wystepujace w stanie zageszczonym,
charakterystyczng wartosé stopnia zageszczenia ustalono
w wysokosci Ib™ = 0,70.
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6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanej
wiezy widokowej wystepuja korzystne warunki gruntowo - wodne. Grunty warstw

geotechnicznych Ii Il natomiast warstwa nasypow jest stabonosna.

Obliczenia statyczne dla posadowienia bezposredniego nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-81/B-03020 i poprawkg do niej ogtoszong
w Biuletynie PKNM i J Nr 2/88.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

Szacuje sie, ze istniejacy budynek, do ktérego nastgpi dobudowana wieza
widokowa, posadowiony jest na rzednej okoto H = 4,00 m n.p.m. Sciany budynku
zbudowane sg z cegly, grubos¢ sciany wschodniej wynosi 0,46 m. Pomierzony
poziom posadzki parteru ustalono na rzednej H = 7,15 m n.p.m., natomiast

poziom posadzki piwnicy ustalono na rzednej H=4,43 m n.p.m.

W istniejacych warunkach gruntowo - wodnych mozna projektowang wieze
widokowg posadowié bezposrednio na gruntach nosnych. Proponuje sie na etapie

wykonawstwa dokona¢ weryfikacji poziomu posadowienia istniejagcego budynku.

Wode gruntowg w postaci zwierciadta swobodnego nawiercono na gteboko$ci
5,2 m p.p.t, tj. na rzednej H = 2,44 m n.p.m. Podany w opracowaniu stan wéd
gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od

pory roku i intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Prowadzone prace ziemne i fundamentowe nie mogq naruszy¢ statecznosci

obiektéw istniejacych tj. budynkow, drdg i instalacji podziemnych.

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h_ = 1,0 m wg normy PN-81/B-03020.

Opracowata:

mgr inz. Emilia Prowadzisz
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