~L05 = ok
1018 AL - A0
S~ T~ = 1016
016 TS — ==
S T = /// —
\\\ \\\ 7,0,75,, //////
— . e — _— — ~
[Ye < — = e D)
S S~ /10/03,/'/5/ S
| |
S | X | 2*GEWINDEBOM20*320-8.8
& §‘\”‘§ S 7026 N |l \
. =70211, | [I== ~1021] ||
i S 75 1o 017 8 57 |
! 2*GEWINDEBOMZ20*320-8.8 1017 50
56 76 1026/ | 9 |
i 2183 50 50
76 o6 1833 ¢ 2030 970 v 1895
o0 50
4 6828 ’
1016 _
- = —— = —— = ] 1006
e —
018 e =====a=================== == =—P1/0/§
N, !
|| 1016 ||
N, sl
s | =
A | 1013 3| || 1010
1003 gl |- 1012 Sl 1003
Splr=— — 1 — — — —— —— —— —— —— —— —— —SL03
s — —— —— —— —— —— —— . —— . —— . —
g 1017
1026 =l =
017 5| | [§ 1019 oo @ 5 1026
1018
AKSONOME TRIA
SKALA 1:25
1018
UWAG!:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXCZ2.
2. Ogdlne warunki i odbioru, tolerancje wg PN—EN 1090-2.
J. Rodzaj i zakres uzupefniajgcych badarn NDT
wg tabl. 24 PN—EN 1090-2.
4. Gatunki stali wg wykazéw stali.
5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytworni.
6. Wszystkie Sruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
/. Konstrukcja o podwyzszonych walorach estetycznych — wszystkie
spoiny powinny by¢ obrobione mechanicznie umowztiwiajgc fagodne
przejscia pomiedzy spoing a materiatem rodzimym. Jako$¢ powierzchni
profili powinna by¢ zatwierdzona przez architekta.
8. Wszystkie rury (dot. cafego zakresu Info—Box) gorgcowalcowane.
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