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UWAGI:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXCZ.
2. Ogélne warunki i odbioru, tolerancje wg PN—EN 1090-2.
3. Rodzaj i zakres uzupetniajgcych badari NDT
wg tabl. 24 PN—EN 1090-2.
4. Gatunki stali wg wykazow stali.
5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwérni.
6. Wszystkie sruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
/. Konstrukcja o podwyzszonych walorach estetycznych — wszystkie

spoiny powinny by¢ obrobione mechanicznie umowZzfiwiajgc fagodne
przejscia pomiedzy spoing a materiatem rodzimym. Jako$¢ powierzchni
profili powinna by¢ zatwierdzona przez architekta.

8. Wszystkie rury (dot. cafego zakresu Info—Box) gorgcowalcowane.

y | STUDIO
% ARCHITEKTONICZNE
_ KWADRAT  Sp.z.0.0
KWADRAT ~ 81-524 GDYNIA ul. Swigtopetka 59 a
tel 664-91-70
Temat INFO-BOX

GDYNIA ul.SWIETOJANSKA

Branza

KONSTRUKCYJNA — konstrukcje stalowe

Sprawdzit

Nazwa rysunku  |ELEM. NR: 3
mgr inz.

Projektowat Je?zy Gabiec 4321/6d/89
mgr inz

Opracowat Adriana Radtke
mgr inz.

Jerzy Holm POM/0122/PO0K /08

Data
03. 2012

Skala Nr rys.

115, 1:25 KS—210-104




